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Gebruikersgroepen

1. M.b.t. deze gebruikershandleiding
De gebruikte mannelijke c.q. vrouwelijke taalvorm in deze gebruikershand
leiding dient voor een betere leesbaarheid en duidt ook altijd het andere 
 geslacht aan. De benaming “gebruiker” omvat bijvoorbeeld zowel de gebruiker 
als de  gebruikster, voor zover niets anders expliciet is gezegd.

1.1. Versie
Stand 09/2016, versie 03.00

1.2. Gebruikersgroepen

Deze gebruikershandleiding richt zich tot de volgende gebruikers / -groepen:
• Eigenaren
• Personeel in opleiding
• Bedieningspersoneel
• Reinigingspersoneel, reinigings

kracht

• Servicetechnici
• Monteurs
• Elektriciens

1.2.1. Werkzaamheden
In tabel 1 worden de werkzaamheden aan en met de pomptankwagen aan de 
gebruikersgroepen toegewezen. Daardoor kan een en dezelfde persoon tot 
meerdere gebruikersgroepen horen.

Werkzaamheden
Gebruikersgroep O

pl
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di
ng
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t 1)
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h
Re

pa
ra

tie
 e

le
kt

ris
ch

Eigenaren ● ● ● ●

Personeel in opleiding ● ● ● ●

Bedieningspersoneel ● ● ●

Reinigingspersoneel, reinigingskracht ●

Servicetechnici ● ● ● ● ● ●

Monteurs ● ● ● ● ● ●

Elektriciens ● ●
1) Het transport van de pomptankwagen op openbare straten en wegen 

veronderstelt een voor de pomptankwagen geschikt trekvoertuig en een 
geldige rijvergunning.

Tabel 1 Indeling gebruikersgroep bij activiteitenS 



7M.b.t. deze gebruikershandleiding

Leveringsprogramma gebruikershandleiding

1.2.2. Kwalificatie
In tabel 2 wordt aan iedere gebruikersgroep een minimale kwalificatie 
 toegewezen. 

Minimale kwalificatie
Gebruikersgroep Ge
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Eigenaren ● ●2)

Personeel in opleiding ● ●4) ●1) 2) ●1) 2)

Bedieningspersoneel ● ●4) ●2)

Reinigingspersoneel, reinigingskracht ●

Servicetechnici ● ●4) ●1) 3) ●1) 3)

Monteur, mechanische reparaties ● ●4) ●1) 3) ●1) 3)

Elektricien, elektrische of elektronische 
reparaties ● ● 2) ●

1) optioneel
2) geadviseerde opleiding
3) minimale kwalificatie
4) voor ritten op openbare straten en wegen

Tabel 2 Indeling gebruikersgroep bij minimale kwalificatieS 

1.3. Leveringsprogramma gebruikershandleiding

Afhankelijk van de uitvoering van uw pomptankwagen en de omvang van de 
accessoires moet deze gebruikershandleiding samen met de gebruikershand
leidingen van alle gemonteerde aanbouwapparatuur / -onderdelen worden 
 gelezen. De volgende matrix dient om te controleren of de voor uw uitvoering 
nodige gebruikers, bedienings en onderhoudshandleidingen volledig zijn.

Uw
 u

itv
oe

rin
g:

Ta
nd

em

Uw
 u

itv
oe

rin
g:

 
Tr

id
em Optie  

(afhankelijk van uitvoering) Fabrikant PT
W

 E
CO

 Ta
nd

em
PT

W
 E

CO
 T

rid
em

GH pomptankwagen  
professionele ECOtankwagen ● ●

BA PETRA stuuras ●

GH BPW luchtveeraggregaat ●

GH reminstallatie ● ●

GH BA rotatiepomp Vogelsang ● ●

Gebruik van de matrix:
BB Markeer uitvoering c.q. opties van uw 

pomptankwagen in de kolom “Uw uitvoe
ring” (uw bestelling bevat alle opties).

BB Stel uw voertuig uitsluitend in bedrijf als 
alle gebruikershandleidingen aanwezig zijn!

Toelichting 
Betekenis Teken
Serieuitvoering ●

Speciale uitvoering, optie ○

Fa. Zunhammer GmbH

Gebruikershandleiding GH
Onderdelenlijst ET
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Uw
 u

itv
oe

rin
g:

Ta
nd

em

Uw
 u

itv
oe

rin
g:

 
Tr

id
em Optie  

(afhankelijk van uitvoering) Fabrikant PT
W

 E
CO

 Ta
nd

em
PT

W
 E

CO
 T

rid
em

ET rotatiepomp Vogelsang ● ●

Luchtvering (onderstel) ○ ○

Banddrukregelinstallatie ○ ○

GH sleepslangverdeler ○ ○

Verdeler met dubbele sproeier ○ ○

GH RotaCut® ○ ○

ET RotaCut® ○ ○

Hydraulische gedwongen besturing ○ ○

Aandokstation met  
draadloze afstandsbediening ○ ○

HANDYzuigarm ○ ○

Centrale smering ○ ○

Driepuntsbok ○ ○

Sproeistuk ○ ○

Elektrohydraulische aansturingen:  
Joystick, Magic-Box, ISO-bus ○ ○

Tabel 3 Overzicht gebruikershandleidingen en lijsten met onderdelenS 

1.4. Gebruikte formatteringen en symbolen

1.4.1. Opbouw en weergave van veiligheidsinstructies 1  (tabel 4)

Soort en bron van het gevaar 3  (tabel 4)

�� Mogelijke gevolgen 4  (tabel 4)

Extra omschrijving 5  (tabel 4)

�X Maatregel(en) ter afwending van het gevaar 6  (tabel 4)

Pos. Omschrijving
1 Thema van de veiligheids c.q. waarschuwingsaanwijzing.

2 Gevarenteken. Het waarschuwt u tegen kansen op verwondingen. Volg alle maatregelen 
op die gemarkeerd zijn met het gevarenteken om letsel en de dood te voorkomen. De 
verklaring van de verschillende waarschuwingsfasen vindt u in tabel 5.

3 Omschrijving van het soort en de bron van het gevaar.

4 Omschrijving van de mogelijke gevolgen als de schade optreedt.

5 Indien nodig een extra omschrijving.

6 Lijst van de maatregelen ter afwending van het gevaar.

Tabel 4 Opbouw veiligheidsinstructiesS 

2  GEVAAR

 GEVAAR
 WAARSCHUWING

 VOORZICHTIG

afbeeldinG 2  
Gevarenteken

S 
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1.4.2. AANWIJZINGEN OM SCHADE AAN DE MACHINE TE VOORKOMEN
�X Hier vindt u aanwijzingen en tips om schade aan de machine te 

voorkomen.

1.4.3. Betekenis van de GEVARENTEKENS
Symbool Omschrijving

 GEVAAR GEVAAR omschrijft een gevaarlijke situatie, die tot de dood of ernstig 
letsel zal leiden als zij niet wordt voorkomen.

 WAARSCHUWING
WAARSCHUWING omschrijft een gevaarlijke situatie, die tot de dood of 
ernstig letsel kan leiden als zij niet wordt voorkomen.

 VOORZICHTIG
VOORZICHTIG omschrijft een gevaarlijke situatie, die tot letsel kan leiden 
als zij niet wordt voorkomen.

 AANWIJZING Aanwijzing om schade aan de machine te voorkomen.

Tabel 5 WaarschuwingsinstructiesS 

1.4.4. Overige aanwijzingen
 T Handelingsdoel

 Z Handeling 1
 ¬ Tussentijds resultaat 1; controle 1 (optioneel); gedetailleerde gegevens 

ter realisatie van de handeling; voorwaarde voor de volgende stap
 9 Tussentijds resultaat 1 is aanwezig

 Z Handeling 1.1 (alternatief of optioneel)
 ¬ Tussentijds resultaat 1.1; controle 1.1; voorwaarde voor de 

volgende stap
 9 Tussentijds resultaat 1.1 is aanwezig 

 Z Handeling 2 (optioneel)
...
...
...

 z Resultaat

Extra tips en aanwijzingen

Weergave van stukslijsten

Bij afbeelding aangebrachte tekst 

Bij tabel aangebrachte tekst

Nationaal geldige voorschriften (hier: Duitsland) D

Tip of aanwijzing
Aanwijzing

informatie in afbeelding
1  Display (4-regelig)

2  Display (4-regelig)

S  afbeeldinG 1 Afbeeldingen zijn 
 doorlopend genummerd

S  Tabel 1 Tabellen zijn doorlopend 
 genummerd

 AANWIJZING

Als alternatief voor de plaatsing in de hoofd
tekst kan de tekst met de aanwijzing ook in de 
kolom in de marge staan.
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2. Veiligheid

2.1. Algemeen

2.1.1. Betekenis van de gebruikershandleiding
De gebruikershandleiding is een belangrijk document en een deel van de pomp-
tankwagen. Zij richt zich tot de gebruiker en bevat voor de  veiligheid  relevante 
gegevens. Uitsluitend de in de gebruikershandleiding aange geven werkwijzen 
zijn veilig. Als de gebruikershandleiding niet in acht wordt  genomen, kunnen 
ernstige ongevallen het gevolg zijn. Dit geldt eveneens voor de gebruikershand-
leiding van de trekmachine!
�� Ernstig letsel, dood
�X Controleren of alle bij de pomptankwagen horende gebruikershand

leidingen (zie tabel 3, pagina 8) aanwezig zijn.
�X De veiligheidshoofdstukken van alle bij de pomptankwagen horende 

 gebruikershandleidingen vóór het eerste gebruik van de pomptankwagen 
volledig lezen en in acht nemen.

�X Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de 
 gebruikershandleiding lezen en in acht nemen.

�X Gebruikershandleiding opslaan en beschikbaar houden.
�X Gebruikershandleiding aan volgende gebruikers doorgeven.

2.1.2. Geestelijke en lichamelijke eisen
Als de pomptankwagen verkeerd wordt gebruikt, kunnen ernstige ongevallen 
het gevolg zijn.
�� Ernstig letsel, dood

Om ongevallen te voorkomen moet iedereen die met de pomptankwagen 
werkt, voldoen aan de volgende minimale eisen.
�X Hij is lichamelijk in staat de pomptankwagen te controleren.
�X Hij kan de werkzaamheden met de pomptankwagen in het kader van deze 

gebruikershandleiding conform veiligheid uitvoeren.
�X Hij begrijpt de werkwijze van de pomptankwagen in het kader van uw werk

zaamheden en kan de gevaren van het werk herkennen en voorkomen.
�X Hij heeft de gebruikershandleiding begrepen en kan de informatie in de 

 gebruikershandleiding navenant omzetten.
�X Hij is vertrouwd met het veilig omgaan met voertuigen.
�X Hij kent voor ritten op straat de relevante regels van het wegverkeer en 

 beschikt over de voor het trekvoertuig voorgeschreven rijvergunning.

 GEVAAR

 GEVAAR
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Advies
Ondertekend protocol van de  instructie en 
schriftelijke bevestiging dat de gebruikers
handleiding gelezen en begrepen is

 GEVAAR

 GEVAAR

2.1.3. Gekwalificeerd personeel
Als verkeerd met de pomptankwagen wordt gewerkt, kunnen ernstige 
 ongevallen het gevolg zijn.
�� Ernstig letsel, dood
�X Iedere bedieningspersoon moet vóór de eerste inbedrijfstelling  

deelnemen aan een instructie m.b.t. het product.
�X Iedere gebruikersgroep mag uitsluitend activiteiten uitvoeren die in  

de tabel 1, pagina 6 aan haar zijn toegewezen.
�X Iedere gebruikersgroep moet de kwalificatie bezitten die in de tabel 2, 

 pagina 7 verlangd wordt.
�X Iedere bedieningspersoon moet zich op de hoogte stellen van alle 

 gebruikselementen en voorzieningen alsmede van hun functie.
�X Iedere bedieningspersoon moet de gebruikershandleiding hebben  

gelezen en begrepen.
�X Onbevoegde personen moeten in alle levensfasen van de pomptankwagen 

op afstand worden gehouden!

2.1.4. Gevaren bij het rijden op weg en veld
Het span uit trekmachine en pomptankwagen heeft speciale rij-eigenschappen, 
die ook afhankelijk zijn van de bedrijfstoestand, de vulling en de ondergrond. 
Als de chauffeur geen rekening houdt met gewijzigde rij-eigenschappen, kan hij 
ongevallen veroorzaken.
�� Ernstig letsel, dood
�X Maatregelen m.b.t. het rijden op weg en veld in acht nemen (zie hoofdstuk 

“5.2. Ritten op openbare straten en wegen”, pagina 40).

2.1.5. Gevaar voor kantelen
Het span uit trekmachine en pomptankwagen kan kantelen tijdens rijden 
op hellende terreinen. Daardoor kunnen ongevallen worden veroorzaakt 
en kunnen personen ernstig gewond of gedood worden.
Het risico van kantelen hangt van veel factoren af.
�� Ernstig letsel, dood
�X Maatregelen m.b.t. het rijden op weg en veld in acht nemen (zie hoofdstuk 

“5.2. Ritten op openbare straten en wegen”, pagina 40).

 GEVAAR
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 GEVAAR

 GEVAAR

 GEVAAR

 GEVAAR

2.1.6. Controle over de lopende trekmachine
De lopende trekmachine vereist dat de chauffeur altijd snel kan ingrijpen. 
Het span uit trekmachine en pomptankwagen kan anders ongecontroleerd 
 bewegen en personen ernstig verwonden of doden.
�� Ernstig letsel, dood
�X Motor van de trekmachine uitsluitend vanaf de stoel van de chauffeur starten.
�X Nooit de stoel van de chauffeur tijdens het rijden verlaten.
�X Nooit tijdens het rijden op de trekmachine gaan zitten of deze verlaten.

2.1.7. Zonder toezicht wegzetten
Een onvoldoende beveiligde en zonder toezicht weggezette pomptankwagen 
is een gevaar voor personen en spelende kinderen.
�� Ernstig letsel, dood
�X Pomptankwagen veilig wegzetten (zie hoofdstuk “2.2.6. Pomptankwagen 

veilig wegzetten”, pagina 17).

2.1.8. Kinderen in gevaar
Kinderen kunnen gevaren niet inschatten en gedragen zich onberekenbaar. 
Daardoor lopen vooral kinderen gevaar.
�� Ernstig letsel, dood
�X Kinderen kunnen gevaarlijke bewegingen van de trekmachine / van de 

span activeren.
�X Nooit kinderen op het trekvoertuig of pomptankwagen meenemen.
�X Kinderen uit de buurt houden.

�X Vooral vóór het opstarten en het activeren van bewegingen bij de pomp
tankwagen (bv. zuigarm, sleepslangverdeler) waarborgen dat zich geen 
kinderen in de gevarenzone bevinden.

2.1.9. Geschikte kleding dragen
Los gedragen kleding verhoogt het gevaar door te worden gegrepen of opge-
wikkeld aan draaiende onderdelen en het gevaar dat men blijft hangen aan uit-
stekende onderdelen. Daardoor kunnen personen ernstig gewond of gedood 
worden.
�� Ernstig letsel, dood
�X Nauw aansluitende kleding dragen.
�X Stevige schoenen of beschermende werkschoenen dragen.
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2.1.10. Voorgeschreven gebruik
Transporteren van door de fabrikant niet vrijgegeven substanties kan leiden tot 
explosies (bv. Door gasontwikkeling).
�� Ernstig letsel, dood

De pomptankwagen is voor gebruikelijke gebruik / inzet bij agrarische werk
zaamheden gebouwd. Hij is uitsluitend ontworpen voor het hozen van natuur
lijke mest (bv. gier, zuiveringsslib) in vloeibare vorm.
�X Andere pompbare substanties mogen uitsluitend met voorafgaande schrif

telijke goedkeuring van de fa. ZUNHAMMER GmbH worden gehoosd.
�X Tot voorgeschreven gebruik hoort ook de naleving van door de fabrikant 

voorgeschreven bedrijfs, service en onderhoudsinstructies.

2.1.11. De pomptankwagen aan de trekmachine hangen
Door foutief aanhangen van de pomptankwagen ontstaan gevaren die ernstige 
ongevallen kunnen veroorzaken.
�� Ernstige ongevallen
�X Bij het aanhangen van de pomptankwagen en bij het gebruik van de span 

alle gebruikershandleidingen opvolgen:
�X Gebruikershandleiding van de pomptankwagen
�X Gebruikershandleiding van de trekmachine
�X Gebruikershandleiding van de koppelingsas

�X Handleiding m.b.t. het aanhangen (zie hoofdstuk “7.2. Aanhangen”,  
pagina 51) in acht nemen.

�X Veranderd rijgedrag van de span in acht nemen.

2.1.12. Gevaar voor verwondingen bij de aftakas voorkomen
Personen kunnen door de aftakas en de aangedreven componenten worden 
 gegrepen, naar binnen worden getrokken en ernstig worden verwond.
�� Ernstig letsel
�X Vóór het inschakelen van de aftakas:

�X Alle beschermende voorzieningen aanbrengen en in beschermingspositie 
brengen.

�X Waarborgen dat het gekozen toerental en de draairichting van de aftakas 
overeenkomen met het toegestane toerental en de draairichting van de 
trekmachine.

�X Waarborgen dat zich niemand in de gevarenzone van de trekmachine of 
van de koppelingsas bevindt.

�X Als te grote deviaties (bv. bij nauwe bochten) optreden, aftakas uitscha
kelen. De trekmachine en de pomptankwagen kunnen beschadigd raken. 
Onderdelen kunnen worden weggeslingerd en mensen verwonden.

 GEVAAR

 GEVAAR

 GEVAAR



14 Veiligheid

Algemeen

�X Als de aftakas niet nodig is, aftakas uitschakelen.

2.1.13. Wijzigingen in de constructie niet geautoriseerd
Wijzigingen in de constructie en uitbreidingen kunnen de functionaliteit 
en  bedrijfsveiligheid van de pomptankwagen benadelen. Dit kan leiden tot 
 ernstige ongevallen.
�� Ernstig letsel, dood
�X Wijzigingen in de constructie en uitbreidingen uitsluitend door een 

 geautoriseerde gespecialiseerde werkplaats laten uitvoeren.

2.1.14. Verkeerd uitgevoerde reparaties
Verkeerde reparaties brengen de veiligheid en een veilige functie van de 
 pomptankwagenin gevaar. Zij kunnen leiden tot ernstige ongevallen in het 
 wegverkeer (bv. verkeerde reparatie aan het remsysteem enz.)
�� Ernstig letsel, dood
�X Reparaties mogen uitsluitend door personen met overeenkomstige 

 kwalificatie (zie tabel 1, pagina 6 en tabel 2, pagina 7) worden uitgevoerd.
�X Reparaties uitsluitend in aanwezigheid van een tweede persoon uitvoeren. 

Deze moet ten minste geïnstrueerd zijn over de gevaren van de pomptank
wagen en de gevaren bij de te verrichten arbeid en op de hoogte zijn van 
directe maatregelen bij ongevallen. De tweede persoon moet zich buiten 
de gevarenzone van de pomptankwagen / van de span bevinden.

2.1.15. Onderdelen
Onderdelen die niet overeenkomen met de eisen vaan de fabrikant, kunnen de 
bedrijfsveiligheid van de pomptankwagen schaden en ongevallen veroorzaken.
�� Ernstig letsel, dood
�X Gebruik om de bedrijfsveiligheid te waarborgen originele onderdelen of 

onderdelen die overeenkomen met de eisen van de fabrikant. Ingeval van 
twijfel door de leverancier of fabrikant laten bevestigen.

2.1.16. Laswerkzaamheden
Bij vloeibare mest zijn altijd licht ontvlambare gassen aanwezig. Laswerkzaam-
heden aan de pomptankwagen moeten door het brand- en explosiegevaar 
daarom speciaal worden voorbereid.
�� Ernstig letsel, dood
�X Laswerkzaamheden uitsluitend door gekwalificeerde gespecialiseerde 

werkplaats laten uitvoeren.

 GEVAAR GEVAAR

 GEVAAR

 GEVAAR

 GEVAAR



15Veiligheid

Voor de uitrusting specifieke veiligheidsinstructies

Wet op de veiligheid van apparaten 
en producten (GPSG)
In §4 (4) 1. En 2. Wordt het doorgeven van de 
gebruikershandleiding wettelijk geregeld.
Neem in acht dat de eigenaar c.q. bezitter ook 
bij leasen, verhuur of uitleen ervoor moet zor
gen dat de gebruiker over de gevaren van het 
product onderricht is, en dat de gebruiker de 
gebruikershandleidingen gelezen en begrepen 
heeft (liefst door een ondertekend protocol)!

 GEVAAR2.1.17. Leasing, verhuur, uitlenen, verkoop
Een ontbrekende of niet toegankelijke gebruikershandleiding leidt tot 
 onbekendheid met het gebruik of de functies van de pomptankwagen. 
 Daardoor kunnen er gevaarlijke foutieve bedieningen optreden.
�� Ernstig letsel, dood

De gebruikershandleiding hoort tot het leveringsprogramma. Als zij ontbreekt, 
is er conform contractnummer een manco; qua aansprakelijkheidsrecht moet 
dit worden beschouwd als instructiefout.
�X Fabrikanten, eigenaren / bezitters en leveranciers zijn na verkoop en bij 

overdracht van het product verplicht om alle gebruikershandleidingen aan 
de klant te overhandigen.

�X Een inbedrijfstelling mag pas plaatshebben als alle gebruikershandlei
dingen voor de pomptankwagen aanwezig zijn (zie tabel 3, pagina 8).

2.2. Voor de uitrusting specifieke veiligheidsinstructies

2.2.1. Gevaar door schade aan de pomptankwagen
Schade aan de pomptankwagen kan de bedrijfsveiligheid van de pomptank-
wagen beïnvloeden en ongevallen veroorzaken.
�� Ernstig letsel, dood
�X De volgende onderdelen van de pomptankwagen zijn bijzonder belangrijk 

voor de veiligheid:
�X Hydraulische leidingen (zie hoofdstuk “8.9. Hydraulische leidingen”, 

pagina 69)
�X Reminstallatie

�X Bij twijfels aan de veiligheidsgerechte toestand van de pomptankwagen 
(bv. bij uitlopende grondstoffen), zichtbare schade of onverwacht veran
derd rijgedrag:
�X Pomptankwagen controleren (zie hoofdstuk “6.2.1. Voorbereidingen 

op de inbedrijfstelling”, pagina 44 en tabel 9.1, pagina 75).
�X Pomptankwagen veilig wegzetten (zie hoofdstuk “2.2.6. Pomptank

wagen veilig wegzetten”, pagina 17).
�X Mogelijke oorzaken voor schade onmiddellijk opheffen, bijvoorbeeld 

grove vervuiling verwijderen of losse schroeven vastdraaien.
�X De oorzaak van de schade volgens deze gebruikershandleiding 

 vaststellen (zie tabel “9.2. Storingen”, pagina 77).
�X Zo mogelijk schade volgens deze gebruikershandleiding verhelpen.
�X Bij schade die een effect kan hebben op de veiligheid, en volgens  deze 

gebruikershandleiding niet zelf kan worden verholpen: schade door een 
gekwalificeerde gespecialiseerde werkplaats laten verhelpen!

 GEVAAR
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 GEVAAR

 GEVAAR

 GEVAAR

 GEVAAR

2.2.2. Gebruik uitsluitend na voorgeschreven inbedrijfstelling
Zonder voorgeschreven inbedrijfstelling conform deze gebruikershandleiding 
is de bedrijfsveiligheid van de pomptankwagen niet gewaarborgd. Ernstige 
 ongevallen kunnen het gevolg zijn.
�� Ernstig letsel, dood
�X Pomptankwagen uitsluitend na voorgeschreven inbedrijfstelling gebruiken 

(zie hoofdstuk “6. Inbedrijfstelling”, pagina 43).

2.2.3. Technisch perfecte staat van de pomptankwagen
Verkeerd onderhoud kan de bedrijfsveiligheid van de pomptankwagen beïn-
vloeden en ongevallen veroorzaken. Ernstige ongevallen kunnen het gevolg zijn.
�� Ernstig letsel, dood
�X Pomptankwagen volgens onderhoudsschema onderhouden  

(zie tabel 9.1, pagina 75).
�X Vóór alle onderhoudswerkzaamheden pomptankwagen veilig wegzetten 

(zie hoofdstuk “2.2.6. Pomptank wagen veilig wegzetten”, pagina 17).

2.2.4. Technische grenswaarden
Als de technische grenswaarden van de pomptankwagen niet worden nage-
leefd, kan de pomptankwagen worden beschadigd en de verkeersveiligheid 
worden geschaad. Dat kan ernstige ongevallen veroorzaken.
�� Ernstig letsel, dood
�X Toegestaan totaalgewicht (Technische gegevens zie tabel 6, pagina 31 

en tabel 8, pagina 32) niet overschrijden.

2.2.5. Reiniging van de bovenkant van de tank
Voor reinigingsmaatregelen op de bovenkant van de tank mag in geen geval 
de kijkladder worden gebruikt of de tank worden betreden. De kijkladder (zie 
afbeelding 18, pagina 38) dient uitsluitend voor controle- en observatiedoelen. 
Het tankoppervlak is zeer glad. Daardoor bestaat gevaar voor uitglijden en van 
de tank vallen.
�� Ernstig letsel, dood
�X Apart en stabiel klim c.q. werkhulpmiddel gebruiken. Dit kan een ladder, 

een steiger of een deel van een gebouw (bv. passages) zijn.
�X Neem de desbetreffende arbovoorschriften en ongevalpreventie

voorschriften in acht! 
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 GEVAAR

 GEVAAR

2.2.6. Pomptankwagen veilig wegzetten
Aanhanger die onbedoeld in beweging raken, kunnen ongevallen veroorzaken. 
Voor onderhouds-, reparatie- en reinigingsdoelen moet gewaarborgd zijn dat 
de pomptankwagen veilig weggezet is. Dit geldt in dezelfde mate voor werk-
zaamheden die in aangekoppelde of losgekoppelde staat worden uitgevoerd.
�� Ernstig letsel, dood
�X Pomptankwagen op egale, vaste grond wegzetten.
�X Borg de weggezette pomptankwagen door de blokkeerrem te gebrui

ken en door stopblokken tegen wegrollen. Volg hiervoor ook de in 
 hoofdstuk “7.6. Pomptankwagen veilig wegzetten”, pagina 56 omschreven 
 activiteiten op.

�X Voer onderhouds en reparatiewerkzaamheden uitsluitend in  afgekoppelde 
staat uit, maar reinigingswerkzaamheden daarentegen uitsluitend in aan
gekoppelde staat! Volg hiervoor ook de in hoofdstuk “7.6. Pomptankwagen 
veilig wegzetten”, pagina 56 omschreven activiteiten op. Zet de motor van 
de trekmachine af en beveilig de trekmachine tegen onbedoeld opnieuw 
 opstarten door de contactsleutel uit te trekken.

�X Waarborg dat geen onbevoegde personen zich bij of in de gevarenzone 
van de pomptankwagen / span bevinden (zie afbeelding 2, pagina 19).

2.2.7. Verstikkingsgevaar bij werkzaamheden in de tank
Binnenin de tank kunnen giftige gassen ontstaan door het transportmateriaal 
(gier). Daarom bestaat gevaar voor verstikking.
�� Ernstig letsel, dood
�X Vóór het betreden van de tank alle afvoeropeningen openen.
�X De binnenkant van de tank zorgvuldig meerdere uren lang ventileren.
�X De tank uitsluitend met beschermende ademhalingsapparatuur betreden.
�X Reparaties in de tank uitsluitend in aanwezigheid van een tweede persoon 

uitvoeren. Deze moet ten minste geïnstrueerd zijn over de gevaren van de 
pomptankwagen en de gevaren bij de te verrichten arbeid en op de hoog
te zijn van directe maatregelen bij ongevallen. De tweede persoon moet 
zich buiten de gevarenzone bevinden.
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 GEVAAR

 GEVAAR

 GEVAAR

2.2.8. Werkzaamheden aan de ventilatie en ontluchting
Voor onderhoudswerkzaamheden op het tankoppervlak mag in geen geval de 
kijkladder worden gebruikt, of de tank worden betreden (hij dient uitsluitend 
voor controle- en observatiedoelen). Het tankoppervlak is zeer glad, daardoor 
bestaat gevaar voor uitglijden en van de tank vallen.
�� Ernstig letsel, dood
�X Apart en stabiel klim c.q. werkhulpmiddel gebruiken. Dit kan een 

 ladder, een platformladder, een steiger of een deel van een gebouw 
(bv. passages) zijn.

�X Neem de desbetreffende arbovoorschriften en ongevalpreventie
voorschriften in acht.

2.2.9. Gebruik van een aanleunladder bij het tankvoertuig
Het tankoppervlak is zeer glad, daardoor bestaat gevaar voor uitglijden en van 
de ladder te vallen. Door montageonderdelen bij de tank kan de aanleunhoek 
niet optimaal zijn.
�� Ernstig letsel, dood
�X Aanleunladder borgen tegen omkiepen, afglijden met riem / ketting /  

2e persoon borgen
�X Ladderhaak bij de tank toepassen (zie afbeelding 26, pagina 64)
�X Neem de desbetreffende arbovoorschriften en ongevalpreventie

voorschriften in acht.

2.2.10. Vallende voorwerpen
Het tankoppervlak is zeer glad en bezit geen effen oppervlak. Daardoor 
 bestaat het gevaar dat op de tank gelegde voorwerpen en gereedschappen 
omlaagvallen.
�� Ernstig letsel, dood
�X Benodigde gereedschappen borgen tegen omlaagvallen (aanhangen).
�X Uitsluitend dan nodig gereedschap meenemen.
�X Neem de desbetreffende arbovoorschriften en ongevalpreventievoor

schriften in acht.
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 GEVAAR2.2.11. Gevarenzones
De volgende afbeelding toont gearceerde gevarenzones bij het voertuig, 
die hieronder worden omschreven. In de gevarenzones bestaan de volgende 
wezenlijke gevaren:

�� Ernstig letsel, dood
• Het span van trekmachine en pomptankwagen kan zich in beweging  zetten 

of wegrollen en personen overrijden.
• Door de krachthendel onbedoeld te gebruiken kunnen gevaarlijke 

 bewegingen van de span worden geactiveerd.
• Defecte of niet veilig bevestigde hydraulische of pneumatische leidingen 

kunnen losraken en rondslingeren. Hydraulische olie kan onder hoge druk 
naar buiten komen en ernstig huid- of gezichtsletsel veroorzaken.

• Een open liggende aftakas of een beschadigde of foutief gemonteerde 
koppelingsas kan kleding grijpen en naar binnen trekken.

• Als een motor ingeschakeld is, kunnen montageonderdelen van de 
 pomptankwagen draaien of zwenken. Hydraulisch opgetilde montage-
onderdelen kunnen ongemerkt en langzaam dalen.

�X Personen uit de gevarenzone van de span houden.
�X Het is op het hele span verboden om personen mee te nemen!
�X Aandrijvingen en motor uitsluitend inschakelen als er geen personen in 

de gevarenzone zijn.
�X Vóór alle werkzaamheden vóór en achter de pomptankwagen en in de 

 gevarenzone van de montageonderdelen: Pomptankwagen veilig  wegzetten 
(zie volgende hoofdstuk “2.2.6. Pomptankwagen veilig wegzetten”) Dit geldt 
ook voor kortstondige controlewerkzaamheden. Veel ernstige  ongevallen 
vóór en achter de pomptankwagen gebeuren door onachtzaamheid en 
 lopende aandrijvingen.

AfBEELDinG 3 GevarenzonesS 
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�X Zet de motor van de trekmachine af en beveilig de trekmachine tegen 
 onbedoeld opnieuw opstarten door de contactsleutel uit te trekken.

�X Rekening houden met gegevens in alle van toepassing zijnde 
gebruikershandleidingen:
�X Lijst van alle meegeleverde gebruiksaanwijzingen, zie tabel 3, pagina 8
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2.3. Stickers en borden

ONTBREKENDE, VERVUILDE OF BESCHADIGDE STICKERS
Ontbrekende of vervuilde stickers kunnen niet aan hun taak voldoen. Gevaren 
waarvoor zij dienen te waarschuwen, worden daardoor mogelijkerwijs te laat 
of helemaal niet herkend.
�� Ernstig letsel, dood
�X Vervangen van beschadigde stickers.
�X Reinigen van vervuilde stickers.

2.3.1. Veiligheidsstickers
U vindt de volgende stickers onafhankelijk van de uitvoering op uw pomptank-
wagen.

Ref.: Gebruikershandleiding lezen

Pos. 1 Art.nr.: 1-911-42-0017
Deze waarschuwingssticker schrijft het lezen van de 
 gebruikershandleiding van de module waarop de sticker 
is aangebracht, voor.

ACHTUNG  LEBENSGEFAHR !
Bei Behältereinstieg Sicherheitsbestimmungen einhalten!

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und die
Sicherheitshinweise lesen und beachten !

Reifendruck überprüfen !
Radmuttern nachziehen !

VORSICHT  EXPLOSIONSGEFAHR !
VORSICHT  VERGIFTUNGSGEFAHR !
Steine und andere Fremdkörper
mit einer Schaufel o.ä. aus dem Behälter holen

Während der Fahrt ist der Aufenthalt auf dem
Gülletankwagen verboten !

Vor Entleerung bitte Entlüftungsventil freihalten und
Deckel öffnen sonst  V A K U U M G E F A H R !

Bei Frostgefahr Tank und Leitungen entwässern !
Trockenlauf der Pumpe vermeiden !

Achtung!  Lenkachse ab 20 km/h sperren !

Deshalb den Tank ausschließlich zum Transport von Gülle
nutzen und sofort nach Gebrauch wieder entleeren!

Bei längerer Standzeit kann die Gülle (vor allem bei starker
Sonneneinstrahlung) zu gären beginnen und den Tank durch
entstehende Gärgase zum Platzen bringen.

Das Abstellen des Tankwagens in gefülltem Zustand ist nur
für max. 10 Minuten erlaubt.

Zunhammer GmbH Gülle-Technik, Matzing - Biebing 19, 83301 Traunreut, Tel. 08669/8788-0

Ref.: Voorzorgsmaatregelen

Pos. 2 Art.nr.: 1-911-42-0029
De sticker moet aan de belangrijkste veiligheidsin
structies herinneren. Hij vervangt niet het lezen van 
de  gebruikershandleiding!

max. 540 U/Min

Ref.: Toerental aftakas

Pos. 3 Art.nr.: 1-911-42-0025
Het voorgeschreven toerental van de aftakas is 540 t/min.

Posities van stickers
U vindt een overzicht van de posities van  stickers 
in hoofdstuk “2.3.3. Posities van stickers”, 
 pagina 25.

 WAARSCHUWING



22  

Stickers en borden

Ref.: Kans op vorst

Pos. 4 Art.nr.: 1-911-42-0026
De module moet bij kans op vorst worden ontdaan van water.

ACHTUNG
Radmuttern nachziehen!

Für Schäden, die durch Unterlassung
dieser Empfehlung entstehen,

wird keine Haftung übernommen.

GmbH · Gülle-Technik

Ref.: Wielmoeren vaster aandraaien

Pos. 5 Art.nr.: 1-911-42-0028
De sticker herinnert aan het regelmatig vastdraaien van de 
wielmoeren (zie “8. Service en onderhoud”, pagina 58).

1,6 bar
Ref.: Luchtdruk 1,6 bar

Pos. 6 Art.nr.: 1-911-42-0030
Deze sticker geeft de vereiste bandenspanning voor de 
 wielen aan. Bij bestelling a.u.b. de luchtdruk voor uw 
 voertuig bij het artikelnummer voegen!

Voll
Ref.: Vol

Pos. 7 Art.nr.: 1-911-42-0031
Sticker voor vulpeil “Vol”.

Leer
Ref.: Leeg

Pos. 8 Art.nr.: 1-911-42-0032
Sticker voor vulpeil “Leeg”.
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Ref.: Controletoegang

Pos. 9 Art.nr.: 1-911-42-0040
De bovenkant van de tank mag niet worden betreden! 
De kijkladder is uitsluitend bestemd voor controledoelen van 
de bovenkant van de tank (bv. voorwerpen, vervuiling enz.).

Ref.: Snelheid

Pos. 10 Art.nr.: 1-911-42-0014
De sticker geeft de toegestane maximumsnelheid aan.  
Bij bestelling a.u.b. de gewenste snelheid bij het artikel-
nummer voegen!

2.3.2. Van uitvoering afhankelijke stickers
De volgende stickers hangen van uw basis c.q. speciale uitvoeringsvariant af.

Ref.: Kans op snijden

Pos. 11 (z. afb.) Art.nr.: 1-911-42-0020
De sticker waarschuwt tegen een gevaarlijk punt,  
waarop men zich kan snijden.

HYDRAULIKANSCHLUSSFARBEN

SAUGRÜSSEL GELB

SCHIEBEDECKEL WEISS

VERTEILER
SCHLEPPSCHLAUCH
POWER / TANK / LS

ROT

LENKSPERRE BLAU

STÜTZFUSS SCHWARZ

DREIWEGEHAHN  hinten GRÜN
Ref.:

Kleuren hydraulische 
 aansluitingen

Pos. 12 Art.nr.: 1-911-42-0027
De sticker markeert de hydraulische aansluitingen m.b.t. 
hun kleuren. De uitbeelding is afhankelijk van uw uitvoering.
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Ref.:
Onderhoud
BPW luchtveeraggregaat

Pos. 13 Art.nr.: 1-911-42-0033
Deze sticker verschaft u een overzicht over de belangrijkste 
onderhoudswerkzaamheden aan de BPWluchtveeras.

Ref.: Onderhoud PETRA stuuras

Pos. 14 Art.nr.: 1-911-42-0034
Deze sticker verschaft u een overzicht over de belangrijkste 
onderhoudswerkzaamheden aan de Petra stuuras.

Ref.: Zwenkzone

Pos. 15 (z. afb.) Art.nr.: 1-911-42-0035
De sticker waarschuwt tegen een verblijf in de zwenkzone 
van de gemarkeerde module.

Ref.: Zwenkarmen

Pos. 16 (z. afb.) Art.nr.: 1-911-42-0036
De sticker waarschuwt tegen een verblijf of tegen een greep 
in de zwenkzone van de gemarkeerde module. Er bestaat 
acuut gevaar voor kneuzing!

Ref.: Veiligheidsbumper

Pos. 17 Art.nr.: 1-911-42-0037
De sticker moet aangebracht op de veiligheidsbumper. Hij 
vormt het typeplaatje van de veiligheidsbumper. Voor aan-
hangers met snel lopende as is de veiligheidsbumper ver-
plicht!
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Stickers en borden
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2.3.3. Posities van stickers

AFBEELDING 4 Aanzicht van linksS 

AFBEELDING 5 Aanzicht van rechtsS 
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Constructie van de serie professionele ECO-tankers

Saugleitung

Druckleitung im Rahmen

Saugleitung links

Druckleitungen im Rahmen
Saugleitung 
rechts

Afbeelding 6 Chassisframe ECO-Mono 
met dwars ingebouwde rotatiepomp

S 

Afbeelding 7  Chassisframe ECO-Duo 
met zuigleidingen aan beide zijden

S S 

3. Omschrijving van de pomptankwagen

3.1. Constructie van de serie professionele eCO-tankers

De pomptankwagen van de ECO-constructieserie komen overeen met de des-
betreffende agrarische voorschriften en normen, en de lokaal geldende bepalin-
gen voor gebruik op de weg.
De ECO-constructieserie van ZUNHAMMER GmbH wordt t.o.v. andere construc-
tieseries gekenmerkt door het gebruik van het chassisframe voor het trans-
port van gier. De uitvoeringsvarianten van de ECO-constructieserie zijn  zodanig 
geconstrueerd dat de stroom gier bij het vulproces via het chassisframe van 
de pomptankwagen (zie rood ingekleurde frame-elementen in afbeelding 5 
en  afbeelding 6) wordt gepompt. De grotere diameter van het chassisframe 
 verkleint hierbij de stromingsweerstand vergeleken met extern gemonteerde 
persleidingen, waardoor een geoptimaliseerde doorstroming met een duidelijk 
lager gewicht mogelijk wordt.
De M- en S-klasse van de ECO-constructieserie zijn verkrijgbaar in twee uitvoe-
ringsvarianten. In de ECO-mono variant (zie afbeelding 5) wordt de gier telkens 
via een zuigleiding, een rotatiepomp en een frame-persleiding getransporteerd. 
In de ECO-Duo variant (zie afbeelding 6) daarentegen wordt de gier via telkens 
twee zuigleidingen, twee rotatiepompen en twee frame-persleidingen getrans-
porteerd, wat tot sneller vullen en hozen leidt.
Door een gewichtsbesparing van tot wel 500 kg wordt een lagere grondverdich-
ting bereikt. Alle uitvoeringsvarianten (M- en S-klasse) van de ECO-constructie-
serie kunnen worden uitgebreid door het opnemen van driepunts en vierpunts 
aanbouwapparaten.
De voordelen van de ECO-constructieserie in één oogopslag:
• volledig verzinkt chassisframe
• qua stroming geoptimaliseerd stromen
• optionele uitvoering met grote banden
• lage zwaartepunten garanderen extra veiligheid tijdens werk op 

 wigvormige velden
• verbeterde dwarsverdeling van de gier bij werkzaamheden op  

 wigvormige velden (zie “3.2. Overige bijzonderheden van de ECO-Duo- 
constructieserie”, pagina 27)

• gunstige ergonomie bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden door 
dwars ingebouwde pompen; bovendien maken onderhoudsopeningen 
bij de pompen de toegang eenvoudiger.
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Voorgeschreven gebruik

3.2. Overige bijzonderheden van de eCO-duo-constructieserie

Bij de ECO-Duo uitvoeringsvariant kan door de inbouw van twee parallel 
 werkende rotatiepompen het hoosvermogen worden verhoogd tot 13 m3 
gier / uur. In combinatie met de pompen en de frame-persleidingen zorgen 
bij de ECO-Duo twee grote zuigleidingen met een diameter van 200 mm voor 
 duidelijk kortere vultijden.
Verdeelapparaten voor montage aan de achterkant worden aan de rechter- en 
linkerkant door telkens één pomp gevoed. Daardoor wordt de dwarsverdeling 
van de gier bij het hozen op wigvormige velden duidelijk verbeterd. De stroom 
gier kan hierbij aan elke kant afzonderlijk worden aangestuurd, waardoor een 
ongelijkmatige dwarsverdeling op de naar beneden lopende kant wordt voorko-
men en hozen mogelijk wordt zonder dat grote oppervlakken worden overlapt.

3.3. Onderaanhanging

De pomptankwagen van de ECO-constructieserie zijn standaard voorzien van 
onderaanhanging. Deze verbetert het rijgedrag van de pomptankwagens tijdens 
alle werkomstandigheden.

3.4. disselvering

Naast de standaarduitvoering met onderaanhanging en een laag zwaartepunt 
van de pomptankwagen biedt de disselvering extra comfort. Oneffenheden 
worden gecompenseerd door parallel werkende gasveren en opslingeren van 
de trekmachine wordt nagenoeg volledig voorkomen. Pomptankwagen en trek-
machine worden daardoor ontzien en de levensduur van de pomptankwagen 
wordt daardoor verlengd. Door voorwaartse verlaging van de vering wordt de 
belasting verhoogd en dit zorgt voor een grotere tractie bij het werk op het veld.

3.5. Voorgeschreven gebruik

De hier omschreven pomptankwagen zijn uitsluitend toegelaten voor de land- 
en bosbouw en mogen uitsluitend worden getrokken door trekmachines uit de 
land- en bosbouw.
De pomptankwagen zijn voor gebruikelijk gebruik bij agrarische werkzaam-
heden gebouwd. Zij kunnen worden ingezet voor het opnemen, transporteren 
en hozen van water, gier en fecaliën in vloeibare vorm. Andere pompbare sub-
stanties mogen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 
 firma ZUNHAMMER GmbH worden getransporteerd.

Afbeelding 8 Disselvering  
(functiecomponenten)

S 
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Tank

1

Tot voorgeschreven gebruik hoort ook de naleving van door de fabrikant voor-
geschreven bedienings-, service- en onderhoudsinstructies. De pomptankwa-
gen mag uitsluitend door personen worden gebruikt, gereinigd, onderhouden 
en gerepareerd die ermee vertrouwd zijn en over de gevaren geïnstrueerd zijn.
Het is algemeen verboden de gekochte pomptankwagen te veranderen om deze 
voor een andere toepassing geschikt te maken. Eigenmachtige veranderingen 
en modificaties van de pomptankwagen sluiten aansprakelijkheid van de fabri-
kant voor daaruit resulterende schade uit en leiden tot verlies van de aanspra-
ken op garantie! Verder vervalt de veiligheidstechnische aansprakelijkheid van 
de fabrikant. Voor schade die ontstaat door niet-voorgeschreven gebruik van de 
gekochte pomptankwagen, is de fabrikant niet aansprakelijk.

3.6. Tank

De tank bestaat uit glasvezelversterkte kunststof (GVK) en is ontworpen om te 
worden gebruikt voor vloeibare, pompbare fecaliën en biosubstraat tot een 
temperatuur van 40 °C.
De tank is voorzien van slingerwanden. De slingerwanden zijn dwars op de 
looprichting van de pomptankwagen geplaatst en dienen om de golfbeweging 
van de geladen vloeistof (gier, biosubstraat, water) te verminderen. Dit vergroot 
de stabiliteit van het voertuig tijdens het rijden.

3.6.1. Vulpeilindicatie
De indicatie van het vulpeil bevindt zich op de voorkant van de kunststoftank. 
De mechanische meetvoorziening, bestaand uit: vlotter, vlotterstaaf en as, 
 bevindt zich binnenin de tank. De vlotter geeft hierbij via de vlotterstaaf, de as 
met dichte lagers en de vulpeilindicator de hoogte van de vloeistofspiegel naar 
buiten door. Hier zijn twee uitvoeringen mogelijk:
• vulpeilindicatie met sensor (zie afbeelding 12, pagina 35)
• vulpeilindicatie zonder sensor (zie afbeelding 13, pagina 35)

3.6.2. Kijkladder
De kijkladder (zie afbeelding 18, pagina 38) dient alleen voor controledoelen.  
Zij is niet beoogd om de pomptankwagen c.q. de tank ermee te beklimmen.
Voor werkzaamheden aan niet vanaf de grond bereikbare onderdelen van 
het apparaat, bv. de bovenkant van de tank, moeten stabiele hulpapparaten 
(bv. steigers) worden gebruikt. Neem de veiligheidsinstructies in acht in de ver-
schillende hoofdstukken van deze gebruikershandleiding (o.a. “2.2.5. Reiniging 
van de bovenkant van de tank”, pagina 16).

Afbeelding 9 VulpeilindicatieS 

 GEVAAR
Het is niet toegestaan door middel van de kijk-
ladder op de tank te klimmen.
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Ventilatie en ontluchting
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3.7. Ventilatie en ontluchting

3.7.1. functie
De ventilatie en ontluchting dient voor het geleiden van de lucht die bij het 
vullen verdrongen en bij het legen nodig is. Daardoor wordt schade aan de tank 
door overdruk / onderdruk voorkomen. De voorziening dient ook als overloop 
bij sterk schuimende gier. Voor dit geval worden veiligheidsventielen geïnstal-
leerd om te voorkomen dat de tank door de ventilatie- en ontluchtingsslang 
vanzelf wordt leeggezogen. Voor onderhoudswerkzaamheden aan de ventilatie 
en ontluchting kan pos. 2  worden omgezet.

3.7.2. Opbouw
De afbeelding 10 geeft ventilatie en ontluchting vanaf 2011 aan. Tot 2011 is de 
ventilatie en ontluchting grotendeels identiek m.u.v. pos. 3  en de bevestiging 
aan de tank (zie afbeelding 9). De ventilatie en ontluchting tot 2011 was uit-
gevoerd als Perrot slangkoppeling. Het veiligheidsventiel bevond zich hier in de 
tankdoorvoer (zie afbeelding 9). Door een gebrek aan onderhoud van de ven-
tilatie en ontluchting in het verleden zag de fabrikant zich gedwongen nog een 
veiligheidsventiel (zie afbeelding 10, pos. 3 ) te installeren.

3.7.3. Onderhoudsinterval
Om correct en goed te functioneren moeten de ventilatie en ontluchting regel-
matig worden onderhouden. Leef de onderhoudsintervallen na a.u.b., omdat 
anders schade aan de tank kan ontstaan (uitvoering van onderhoud en reini-
ging, zie hoofdstuk 8.5, pagina 64).
• Vóór vrij lange stilstand

 ¬ Reinig de ventilatie en ontluchting vóór iedere vrij lange stilstand 
van de tankwagen. In het bijzonder vóór opslag in de winter.

• Vóór iedere inbedrijfstelling
 ¬ Controleer vóór iedere inbedrijfstelling of het veiligheidsventiel 

soepel functioneert en controleer de ventilatie en ontluchting 
op verontreinigingen.

Afbeelding 10 Ventilatie en ontluchting 
 opbouw tot 2011

S 

Toelichting opbouw tot 2011

Positie Omschrijving
1 Tankdoorvoer met  

Perrot M-onderdeel
2 Bocht NW150 / Perrot V-onderdeel

3 Veiligheidsventiel

4 Oplegplaat ventilatie en ontluchting

5 Slang NW 150

Afbeelding 11 Ventilatie en ontluchting 
vanaf 2011

S 

Toelichting opbouw vanaf 2011

Positie Omschrijving
1 Tankdoorvoer

2 Bocht NW150 ventilatie  
en ontluchting

3 Rubberen ventiel

4 Veiligheidsventiel

5 Slang NW 150

6 Ondersteuning

7 Ladderhouder
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RotaCut®

3.8. RotaCut®

De RotaCut® is verantwoordelijk voor een efficiënte verkleining van grove 
en vezelige stoffen in het transportmedium. U vindt nadere informatie in de 
“ Gebruikershandleiding RotaCut®” van de fa. Vogelsang.



31Technische gegevens

Tridem

4. Technische gegevens

4.1. Tandem

4.1.1. Technische gegevens

Type /  
tankvolume

Lengte 1)

[mm]
Breedte

[mm]
Hoogte 2) 3)

[mm]

Leeg   
gewicht 4)

[kg]
Spoor 5)

[mm]
MKE 11 PU 7200 2850 3390 4850 2150

MKE 12,5 PU 7500 2850 3540 4915 2150

MKE 14 PU 7500 2850 3690 4945 2150

MKE 15,5 PU 7500 2850 3840 4965 2150

MKE 17 PU 8200 2850 3990 5015 2150

SKE 15,5 PU 8200 2850 3000 5250 2150

SKE 17 PU 8200 2850 3200 5450 2150

SKE 18,5 PU 8200 2850 3350 5550 2150
1) Lengte met verdeelkop + 400 mm
2) Hoogte met ventilatie en ontluchting
3) Hoogte met spuitrandbescherming + 300 mm
4) Leeg gewicht in basisuitvoering
5) Minimaal vereist spoor in de basisuitvoering van de banden

Tabel 6 Technische gegevens TandemS 

4.1.2. Standaardopbouw
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U
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E 

18
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Standaardbanden 1) 28 L 26 16 PR Alliance Block

Reminstallatie 1) Perslucht-2-geleider, ALB-regelaar

As PETRA stuuras

Pomp Rotatiepomp VX184Q
1) Afhankelijk van uw uitvoeringsvariant resulteren afwijkingen t.o.v. de bovenstaande gegevens.

Tabel 7 StandaardopbouwS 

4.2. Tridem

4.2.1. Technische gegevens

Type /  
tankvolume

Lengte 1)

[mm]
Breedte

[mm]
Hoogte 2) 3) 6)

[mm]

Tank
lengte
[mm]

Leeg 
 gewicht 4)

[kg]
Spoor 5)

[mm]
SKE 21 PUTR 10000 2950 3200 7700 8200 2225

SKE 24 PUTR 10000 2950 3400 7700 8400 2225

SKE 27 PUTR 10000 2950 3600 7700 8600 2225

SKE 30 PUTR 12500 2950 3800 9000 11000 2225
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Type /  
tankvolume

Lengte 1)

[mm]
Breedte

[mm]
Hoogte 2) 3) 6)

[mm]

Tank
lengte
[mm]

Leeg 
 gewicht 4)

[kg]
Spoor 5)

[mm]
1) Lengte met verdeelkop + 400 mm
2) Hoogte met ventilatie en ontluchting
3) Hoogte met spuitrandbescherming + 300 mm
4) Leeg gewicht in basisuitvoering
5) Minimaal vereist spoor in de basisuitvoering van de banden
6) Hoogte met standaardbanden

Tabel 8 Technische gegevens TridemS 

4.2.2. Standaardopbouw
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Standaardbanden 1) 28 L 26 16 PR Alliance Block

Reminstallatie Perslucht-2-geleider, ALB-regelaar

As Luchtgeveerd; eerste as voorbereid voor sleepas met bogieliftinrichting; 
eerste en derde as met hydraulische gedwongen besturing

Pomp Rotatiepomp VX184Q

40 km/u-goedkeuring 2) S

Sleepslangvoorbereiding 2) S
1) Afhankelijk van uw uitvoeringsvariant resulteren afwijkingen t.o.v. de bovenstaande gegevens.
2) S = standaarduitvoering

Tabel 9 StandaardopbouwS 

4.3. Basisopbouw

Hieronder genoemde modules en montageonderdelen vormen de basis voor 
de verschillende uitvoeringsvarianten van de pomptankwagen van firma 
 ZUNHAMMER GmbH.
U vindt de afzonderlijke posities van bepaalde hieronder omschreven  modules 
en componenten in de afbeeldingen op het eind van dit hoofdstuk. De om-
schrijvingen gelden voor alle voertuigtypen (Tandem en Tridem), voor zover niet 
 anders omschreven.

afbeelding 12 Aanzicht van linksS 
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4.3.1. Wielen
Alle aangegeven banden zijn zorgvuldig door ons geselecteerd. De gegevens in 
het Technische handboek zijn opgesteld op grond van de stukken die de ban-
denfabrikanten aan ons beschikbaar hebben gesteld. Wij behouden ons fouten 
en vergissingen voor. Enkele tussenwaarden zijn geïnterpoleerd. U krijgt overige 
banden op aanvraag.

4.3.2. Remsysteem
Voor het remsysteem geldt in beginsel: Het trekvoertuig remt het trekvoertuig 
en de aanhanger remt de aanhanger! Er is standaard een automatische, van last 
afhankelijke persluchtrem met 2 leidingen (ALB) geïnstalleerd.

4.3.3. Steunvoet

4.3.3.1. Tandem en Tridem
In de standaarduitvoering is een hydraulische steunvoet opgenomen (zie hoofd-
stuk “7.2. Aanhangen”, pagina 51).

4.3.4. Aanhangvoorziening

4.3.4.1. Tandem
De aanhangvoorziening van de pomptankwagen krijgt u op verzoek aangepast 
aan uw trekvoertuig. U ontvangt wijzigingen en speciale producties tegen meer-
prijs. U vindt een tabel van de trekvoorzieningen in het Technische handboek.
Tridem
De aanhangvoorziening is standaard uitgevoerd als onderaanhanging met ko-
gel-trek-oog. De belasting bedraagt 3000 kg. U ontvangt wijzigingen en speciale 
producties tegen meerprijs. U vindt een tabel van de trekvoorzieningen in het 
Technische handboek.

4.3.5. Assen

4.3.5.1. Tandem
Voor deze pomptankwagen worden PETRA-stuurassen (schommelassen) toe-
gepast (zie hoofdstuk “8.13.1. PETRA-stuurasse”, pagina 73).

4.3.5.2. Tridem
De Tridem-uitvoering is standaard voorzien van een luchtgeveerde Tridem-as 
(3 x 10 to BPW). De eerste as is voorbereid voor ombouw naar sleepas met 
bogieliftinrichting. De eerste en derde as zijn uitgevoerd met een hydraulische 

 GEVAAR
Controleer bij wisseling van de trekmachine of 
deze over de benodigde steun- en aanhang-
eigenschappen beschikt.
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gedwongen besturing. De assen zijn op gatlijsten in positie verstelbaar voor 
eventuele modificaties van verdelers enz.

4.3.6. elektrische installatie
De elektrische installatie van de pomptankwagen (bedrijfsspanning = 12 V; stan-
daard) is uitgevoerd volgens de lokaal geldende regels voor het wegverkeer! 
Stem afwijkingen (bv. aantal polen, hogere bedrijfsspanning) bij uw trekvoertuig 
met ons af.
De installatie wordt in bedrijf gesteld door de elektriciteitsstekker aan te sluiten 
op de elektriciteitsbus van de trekmachine. Controleer vóór gebruik iedere keer 
of de installatie op de voorgeschreven wijze functioneert.
Let op dat u uitsluitend de door de fabrikant van de trekmachine opgegeven ze-
keringen gebruikt! Sterkere zekeringen kunnen bij stroom- c.q. spanningpieken 
leiden tot beschadigingen van de elektrische installatie.
Afhankelijk van de bestelde uitvoering kunt u nog beschikken over extra elektri-
sche c.q. elektronische installaties (bv. ISOBUS-besturing, MAGIC-BOX). Neem 
als u uw pomptankwagen van extra installaties voorziet, de desbetreffende ge-
bruikershandleiding / -en in acht.

4.3.7. Tank
De tank kan worden gevuld door eigen of externe vulling. De tank is gemaakt 
van GVK (glasvezelversterkte kunststof). Hij is door zijn constructie corrosiebe-
stendig. Afhankelijk van uitvoering zijn de tanks ontworpen voor een netto volu-
me van 11 tot 30 m³. De tank is door schroefverbindingen aan het chassisframe 
bevestigd en standaard voorzien van drie slingerwanden.
Bij de tank bevinden zich bovendien meerdere bij het buisleidingsysteem van de 
pomp horende afvoeropeningen en een serviceklep voor het verwijderen van 
stenen en andere storende objecten (zie hoofdstuk “8.2. Algemene werkzaam-
heden en werkvoorzieningen”, pagina 62).

4.3.7.1. Vulopening
De vulopening dient om de tank extern te vullen. Hydraulisch werkende voor-
zieningen bij de opening voorkomen dat er personen in de tank kunnen vallen. 
Er zijn hierbij twee uitvoeringen beschikbaar.

4.3.7.1.1. Uitvoeringsvariant met klep
De vulopening is standaard voorzien van een klepmechanisme, dat handmatig 
kan worden geopend of gesloten.
Afhankelijk van uitvoering van uw pomptankwagen kan de klep echter uit-
sluitend via een hydraulische installatie worden bediend (zie afbeelding 11, 
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2

1

2

1

Aanwijzing
Neem in acht dat de pomptankwagen in deze 
uitvoering extra hoogte krijgt. Daardoor wijkt 
de hoogte van uw pomptankwagen van de 
 gegevens uit tabel 6, pagina 31 en tabel 8, 
 pagina 32 af.

 GEVAAR

Het is niet toegestaan het vullen te observeren 
door op de tank te klimmen.

afbeelding 14 Vulpeilindicatie  
zonder sensors

S 

afbeelding 13 Vulpeilindicatie  
met sensors (standaard)

S 

 pagina 32). U moet daarnaast voor de bediening onderscheid maken tussen een 
enkelvoudig werkende en een dubbel werkende hydraulische cilinder. Bij een 
leidingbreuk van de enkelvoudig werkende hydraulische cilinder sluit het deksel 
automatisch. Mocht bij de dubbel werkende hydraulische cilinder de hydrauli-
sche druk verzaken, blijft het deksel in zijn bestaande positie staan.

4.3.7.1.2. Uitvoeringsvariant met schuifdeksel
In deze optionele uitvoeringsvariant is een schuifsluiting beschikbaar, die via 
een dubbel werkende hydraulische cilinder werkt. Hierbij zwenkt het schuifdek-
sel naar achteren om het slot te openen. Als de hydraulische druk verzaakt, blijft 
het deksel in zijn bestaande positie staan.

4.3.7.2. Vulpeilindicatie 
De indicatie van het vulpeil bevindt zich bij alle uitvoeringsvarianten telkens op 
de kopse kant van de tank. Het vulpeil wordt standaard door sensors (pos. 2  in 
afbeelding 12) bewaakt en de aanzuiging of het hozen worden automatisch uit-
geschakeld en bevestigd met een akoestisch signaal. Na de pneumatische eind-
uitschakeling van de aanzuiging of het hozen moet de driewegkraan handmatig 
worden omgeschakeld.
Via de vulpeilindicatie (zie afbeelding 12 en afbeelding 13) wordt het actue-
le vulpeil door de wijzer 1  aangegeven. Het instellen van de vulpeilindicatie 
wordt in hoofdstuk “7.3.1. Vulpeilhoogte vastleggen”, pagina 52 omschreven.

4.3.7.3. Slingerwanden
Pomptankwagen met een capaciteit van 6000 l of meer moeten uitgerust zijn 
met slingerwanden. De pomptankwagens van de M- en S-klasse beschikken 
standaard over drie slingerwanden. Deze zijn dwars op de looprichting van de 
pomptankwagen geplaatst en dienen om de golfbeweging van de geladen vloei-
stof te verminderen. Daardoor wordt de rijstabiliteit van de pomptankwagen 
vergroot.

4.3.8. Pompsysteem
In de pomptankwagen worden standaard krachtige rotatiepompen (zie tabel 7, 
pagina 31 en tabel 9, pagina 32) van de firma Vogelsang geïnstalleerd. Deze wor-
den gekenmerkt door een rustige loop, een constant transportvolume en een 
grote drukopbouw, terwijl weinig kracht nodig is. Een groot voordeel is vooral 
dat opwikkelen van vezelige stoffen nagenoeg kan worden uitgesloten. Wij in-
stalleren voor uw pomptankwagen met alle plezier ook andere pompsystemen 
(bv. centrifugaalpompen). Neem voor een lange levensduur van de pomp ook 
de aanwijzingen in acht in hoofdstuk “8.12. Pomp”, pagina 71.
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Aanwijzing
De doorsnede van de te selecteren sproeiers is 
indirect evenredig aan de hoosbreedte. In be-
ginsel geldt daarom: een kleinere doorsnede 
bij de sproeier levert altijd een grotere hoos-
breedte op. De hoosbreedte hangt bovendien 
af van het pompvermogen en de consistentie 
van de gier.

 GEVAAR

Houd er a.u.b. ook rekening mee dat op de ge-
bruikslocatie heersende milieu-invloeden, met 
name de wind, grote invloed kunnen hebben 
op de hoosbreedte van de verdeler. Let daar-
om ook op de daaruit resulterende gevaren 
voor personen en voorwerpen!

In de standaarduitvoering beschikt de pomptankwagen links vooraan over een 
slangaansluiting met snelkoppelsysteem. Indien nodig en desgevraagd installe-
ren wij met alle plezier overige slangaansluitingen voor u.
Het buisleidingsysteem van de pomp is bovendien uitgerust met meerdere 
 afvoeropeningen en spoelaansluitingen (zie hoofdstuk 4.5, pagina 38).

4.3.9. Voorzieningen m.b.t. hozen en inwerken
De pomptankwagen wordt standaard geleverd met een Exact-verdeelkop. Deze 
wordt gebruikt om gier breed te verdelen.
Door het openen van de vlakke gierschuif wordt de gier via de pomp in de rich-
ting van de verdeelkop getransporteerd. De vloeistof stoot tegen de bij de ver-
deler gemonteerde metalen plaat en wordt daardoor naar de zijkant verdeeld.

Er zijn voor het verdelen vijf verschillende sproeiers beschikbaar:

Doorsnede Diameter
Werkbreedte

bij 2500 l/min ca. 1)

3 cm2 20 mm 18 m

7 cm2 30 mm 15 m

20 cm2 40 mm 14 m

27 cm2 55 mm 12 m

43 cm2 70 mm 10 m

Tabel 10 Hoosbreedte afhankelijk van sproeierdoorsnedeS 

Op grond van de voorgeschakelde vlakke gierschuif kan de verdeelvoorziening 
altijd voor een vereiste leging worden verwijderd en vervangen / geopend 
 worden. De vlakke gierschuif werkt als barrière tegen onbedoelde uitloop van 
de gier.
Bovendien kunt u diverse exact-verdelers (bv. sleepslangsysteem, cultivator) 
voor uw pomptankwagen bestellen en laten monteren. Alle zwenkbare monta-
geonderdelen worden hydraulisch bediend.
Neem met betrekking tot aangebouwde apparaten de volgende aanwijzingen 
en adviezen in acht om ongevallen, die ernstig letsel en de dood tot gevolg kun-
nen hebben, te voorkomen.
• Zwenkbewegingen mogen uitsluitend bij stilstaand pomptankwagen 

 worden gemaakt!
• Neem bovendien de werkelijke hoogte van het apparaat en de daarmee 

verbonden gevaren door elektrische bovengrondse leidingen in acht.
• Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruikershandleiding. 

 Bovendien moet u bij het gebruik van montageonderdelen / -apparaten 
de daarvoor geldige gebruikershandleidingen gereedhouden en realiseren.
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afbeelding 15 Houder voor  
zuigslangen en zuigbuizen

S 

De afbeeldingen in hoofdstuk “4.5. Overzicht”, pagina 38 laten u verschillende 
uitvoeringen van een pomptankwagen zien. Op grond van het grote aantal uit-
voeringsvarianten kunnen er tussen de afbeeldingen en uw pomptankwagen ver-
schillen optreden in het soort uitvoering en / of de positionering op het voertuig.

4.4. Accessoires: Vultrechter, zuigarm en slangen

GEVAREN DOOR CONTACT MET BOVENGRONDSE LEIDINGEN
de afmetingen van de pomptankwagen wijken door gemonteerde montageap
paraten van de gegevens in hoofdstuk “4. Technische gegevens”, pagina 31 af. 
Bij overschrijding van een totale hoogte van 4 m bestaat gevaar voor aanraking 
van bovengrondse leidingen.
�� ernstige ongevallen, dood
�X Neem bij alle werkzaamheden de werkelijke afmetingen van de pomp-

tankwagen en de montageonderdelen / -apparaten in acht.
�X Bij overschrijding van de totale hoogte van 4 m zijn werkzaamheden onder 

bovengrondse leidingen verboden!

U kunt accessoires altijd optioneel bij ons bestellen en laten monteren.
Neem de specifieke gebruikershandleidingen voor vultrechters en zuigarm in 
acht. Als een vultrechter of een zuigarm wordt gebruikt, moet de werkelijke 
hoogte van het apparaat in acht worden genomen.
De zuigarm kan uitsluitend vanaf de chauffeursstoel van de trekmachine wor-
den bediend. Let erop dat voor de bewegingsrichting van de zuigarm een extra 
toets moet worden gebruikt.
Controleer iedere keer vóór gebruik de houders van de slangen / zuigbuizen. 
Het spatbord c.q. de slangdrager mag niet worden gebruikt als trede!
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4.5. Overzicht

De afbeeldingen tonen de bestanddelen van de pomptankwagen. Deze worden onafhankelijk van de uitvoering als 
Tandem of Tridem getoond. Bestanddelen die bij de speciale uitvoering horen, staan in de onderstaande tabel als 
zodanig gemarkeerd.

afbeelding 16 Aanzicht van voren met  
zuigleiding (aan rechter- en linkerkant)

S S afbeelding 17 Aanzicht van achteren met veiligheidsbumperS 

afbeelding 18 Detailaanzicht  
zuigarm en pompdrager

S afbeelding 19 Tandem met zuigarm en pompdragerS 

afbeelding 20 Tridem met  
gemonteerde sleepslangverdeler

S afbeelding 21 Aanzicht van voren  
met zuigleiding (aan linkerkant)

S 
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Pos. Omschrijving
1 Aanhangvoorziening

2 Steunwiel, steunvoet 1)

3 Aansluiting aftakas

4 Overbrenging

4a Haakse aandrijving (bij dwars ingebouwde pomp)

5 Pomp

6 Gebruik van steunvoet 1)

7 Zuigaansluiting

8 Hydraulisch blok 1) (z. afb.)

9 Aansluitleidingen

10 Afvoeropening

11 Spoelaansluiting

12 Blokkeerrem (z. afb.)

13 Vulpeilindicatie

14 Vulopening / -trechter 1)

15 Kijkladder

16 Exact-verdeelkop

17 Ventilatie- en ontluchtingsslang

18 Spatbord 1)

19 Vlakke gierschuif

20 Veiligheidsbumper 1)

21 Serviceklep (z. afb.)

22 Sleepslangverdeler 1)

23 Zuigleiding

24 TANK-O-NUM (registratie van het hoosvolume) 1)

25 Tankbevestiging

26 Driewegkraan

27 Stopblok
28 Zuigarm 1)

29 Waarschuwingsbord (z. afb.)

30 Verlichtingsinstallatie

31 Fluidstop-ventiel

32 Draaicilinderconsole (hydraulisch)

33 Draaicilinder voor 6" en 8" (hydraulisch)
1) Speciale uitvoering
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Ritten op openbare straten en wegen

5. Transport

5.1. Algemene veiligheidsinstructies m.b.t. het transport

• De lokaal geldende normen, richtlijnen en wetten m.b.t. het gebruik van 
motorvoertuigen en aanhangers inclusief de verzekeringsbepalingen 
 specificeren de algemene voorwaarden voor iedere vorm van transport. 
U moet bij ieder transport van deze op de hoogte zijn.

• U moet in het bezit zijn van een geldige rijvergunning.
• Neem de toegestane aslasten en totale gewichten in acht.
• Rijgedrag en remvermogen van de pomptankwagen worden beïnvloed 

door het vulpeil van de tank, aanbouwapparaten, ballastgewichten 
en  milieu-invloeden (bv. terrein, weer, enz.). Let daarom op voldoende 
 remvermogen en pas uw snelheid aan.

• De belasting van de aanhangvoorziening bij het trekvoertuig moet worden 
nageleefd. (Aanwijzingen en gegevens over de toegestane belastingen 
vindt u in het technische handboek.)

• Onafhankelijk van het soort transport moeten de algemene wetten en 
voorschriften van het betreffende land voor het transport van goederen in 
acht worden genomen. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen 
de pomptankwagen als transportmiddel (als dit door een trek voertuig met 
zijn voorgeschreven lading wordt getrokken; zie hoofdstuk “5.2. Ritten 
op openbare straten en wegen”, pagina 40) en de pomptankwagen als 
transportmateriaal (als de pomptankwagen op een aanhanger e.d. wordt 
getransporteerd; zie hoofdstuk “5.3. Passief transport door middel van 
transportvoertuig”, pagina 41).

5.2. Ritten op openbare straten en wegen

• De maximaal toegestane snelheid bij ritten van de pomptankwagen in een 
span met de trekmachine bedraagt standaard 25 km/u. Afhankelijk van 
de uitvoering van uw pomptankwagen kan deze echter ook hoger liggen. 
Neem hierbij de vermeldingen in uw officiële voertuigpapieren in acht.

• De werksnelheid is daarentegen onafhankelijk van de desbetreffende uit-
voering van de pomptankwagen beperkt tot max. 15 km/u.

• De trekmachine, waar de pomptankwagen aan wordt gehangen, moet 
geschikt zijn voor het transport.

• Neem bij ritten door bochten evtl. de wijde uitslag van de pomptankwagen 
in acht!
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Passief transport door middel van transportvoertuig

• Ontkoppel nooit bij werkzaamheden op hellend terrein om naar een lagere 
versnelling te schakelen. Schakel van tevoren naar een lagere versnelling.

• Vermijd bij schuin rijden t.o.v. de helling om plotseling bochten te maken.
• Gebruik om de giertankwagen achteruit te trekken de daarvoor beoogde 

afsleepogen op het hoofdframe (speciale uitvoering). Gebruik bij giertank-
wagens met PETRA-stuuras het aselement als aanslagpunt voor afsleep-
kabels bij achteruit trekken. Het is verboden de afsleepkabel aan de nokas 
van de reminstallatie te bevestigen!

• Zwenk inklapbare steunvoorzieningen naar binnen vóór transport op de 
weg en arrêteer deze (zie “7.2. Aanhangen”, pagina 51).

• De slangdragers en -houders (bevestigingsbanden) moeten iedere keer 
vóór toepassing in het openbare wegverkeer worden gecontroleerd op 
functie en veiligheid.

• De pomptankwagen mag uitsluitend worden bevestigd aan de daarvoor 
beoogde trekvoorzieningen. Neem de maximaal toegestane belasting in 
acht (zie aanwijzingen en gegevens m.b.t. De toegestane belastingen in 
het technische handboek) van de trekvoorziening van de pomptankwagen. 
U vindt de gegevens in de bedrijfsvergunning of het kentekenbewijs. Let 
erop dat de belasting niet negatief mag zijn! Neem ook onze aanwijzingen 
m.b.t. trekoog en aanhangopening in acht in het Technische handboek.

• Volgens het Duitse WVR (§34) zijn zowel de chauffeur van het voertuig als 
de houder van het voertuig en evtl. hun hulppersoneel (toezichthouden-
de personen en laad- en lospersoneel) verantwoordelijk voor het in acht 
nemen van de toegestane aslasten en totale gewichten.

• De chauffeur van het voertuig moet ook bij het laden van het voertuig 
door andere personen erop letten dat het voertuig niet te zwaar wordt 
beladen.

• De chauffeur van het voertuig moet ladingen minimaal steekproefsgewijs 
controleren.

5.3. Passief transport door middel van transportvoertuig

• Neem bij alle transporten de desbetreffende bepalingen m.b.t. de borging 
van ladingen in acht.

• Houd ook rekening met de werkelijke afmetingen van het transport 
( overmaten). Voor transporten met overmaat is in de regel een goed-
keuring nodig. U krijgt informatie van de voor u verantwoordelijke 
 instantie voor verkeersaangelegenheden.

• De pomptankwagen mag bij oplading op een geschikt transportmiddel 
uitsluitend worden geschoven. De pomptankwagen moet over de dissel 
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worden geschoven. De schuivende werkmachine moet in beginsel geschikt 
zijn voor transport van de pomptankwagen en over dienovereenkomstige 
voorzieningen voor ordentelijk aanhangen beschikken. De aanhangvoor-
zieningen van de schuivende werkmachine moeten worden gebruikt.

5.4. Optillen van de pomptankwagen met een kraan

Het optillen of laden van de pomptankwagen met een kraan of vorkheftruck 
is in alle omstandigheden verboden!

 GEVAAR
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Veiligheidsinstructies m.b.t. de inbedrijfstelling

6. Inbedrijfstelling

6.1. Veiligheidsinstructies m.b.t. de inbedrijfstelling

Neem bovendien alle veiligheidsinstructies in acht, hoofdstuk “2. Veiligheid”, 
pagina 10 ff.

GEBRUIK UITSLUITEND NA VOORGESCHREVEN INBEDRIJFSTELLING
Zonder voorgeschreven voorbereiding op het gebruik conform deze gebruikers
handleiding is de bedrijfsveiligheid van de pomptankwagen niet gewaarborgd. 
Daardoor kunnen ongevallen worden veroorzaakt.
�� Ernstig letsel, dood
�X Pomptankwagen uitsluitend na voorgeschreven inbedrijfstelling gebruiken 

(zie hoofdstuk “6.2. Eerste inbedrijfstelling”, pagina 44) gebruiken.

TECHNISCH PERFECTE STAAT VAN DE POMPTANKWAGEN
Verkeerd onderhoud kan de bedrijfsveiligheid van de pomptankwagen 
 beïnvloeden en ongevallen veroorzaken.
�� Ernstig letsel, dood
�X Onderhoudswerkzaamheden volgens de voorschriften in hoofdstuk  

“8. Service en onderhoud”, pagina 58 uitvoeren.
�X Pomptankwagen volgens onderhoudsschema zie hoofdstuk  

“9.1. Smeer- en onderhoudstabel”, pagina 75) onderhouden.

GEÏNSTRUEERD PERSONEEL
Personen die de pomptankwagen en de functie en werkwijze ervan niet 
 kennen, kunnen gevaren niet of niet tijdig herkennen.
�� Ernstig letsel, dood
�X Aan de pomptankwagen mogen uitsluitend personen werken die voldoen 

aan de in de tabel 2, pagina 7 vastgelegde voorwaarden.

Neem de volgende aanwijzingen en adviezen in acht om uw pomptankwagen 
veilig te gebruiken en ernstige schade aan pomptankwagen en pomptankwagen 
te voorkomen.

• De gebruiker moet vóór de eerste inbedrijfstelling geïnstrueerd worden 
door de fabrikant, leverancier of eigenaar. De instructie moet attenderen 
op alle gevaren van de pomptankwagen en de volledige inhoud van deze 
gebruikershandleiding incl. alle gebruikershandleidingen van de montage-
onderdelen / -apparaten omvatten.

 GEVAAR

 GEVAAR

 GEVAAR
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Eerste inbedrijfstelling

D

• Controleer a.u.b. het leveringsprogramma van uw pomptankwagen aan de 
hand van het afleveringsbewijs op volledigheid! Controleer ook of alle voor 
uw pomptankwagen nodige gebruikershandleidingen meegeleverd zijn. 
Deze staan eveneens op het afleveringsbewijs vermeld.

• De gebruiker moet vóór de eerste werktoepassing alle gedeelten van de 
bedieningshandleiding lezen en zich op de hoogte stellen van alle bedie-
ningselementen en voorzieningen alsmede hun functie!

• Mochten onderdelen van deze gebruikershandleiding voor u niet 
 begrijpelijk zijn, neem dan contact op met uw leverancier of de firma 
 ZUNHAMMER GmbH.

• Vóór de inbedrijfstelling moet de pomptankwagen overeenkomstig de 
lokale voorschriften evtl. door de daarvoor bevoegde instanties worden 
toegelaten. Tankaanhangers met een toegestane maximumsnelheid van 
meer dan 25 km/u hebben in de Bondsrepubliek Duitsland een eigen-
domsbewijs nodig. De pomptankwagen moet worden toegelaten door 
de registratie-instantie!

• Landspecifieke registratie- en verzekeringsvoorschriften alsmede onder-
zoeken moeten door de gebruiker in acht worden genomen c.q. worden 
uitgevoerd!

6.2. Eerste inbedrijfstelling

6.2.1. Voorbereidingen op de inbedrijfstelling

 T Schroeven en moeren vastdraaien
 Z Draai vóór de eerste inbedrijfstelling van de pomptankwagen alle 

schroeven en moeren vast. U vindt aanhaalmomenten voor schroeven 
in hoofdstuk “9.3.2. Aanhaalmomenten van schroeven, schijven en 
moeren”, pagina 78.

 z Klaar

 T Lengte van koppelingsas controleren bij de eerste aankoppeling
 Z Rekening houden met de oploopafstand van de oplooprem!

 ¬ Indien nodig de koppelingsas inkorten.
 Z De slipkoppeling moet zich aan de kant van de pomp bevinden; 

 groothoeken zijn aan de kant van de trekker.
 z Klaar

Aanwijzing
Een inbedrijfstelling van de  pomptankwagen 
zonder dat alle gebruikershandleidingen 
 aanwezig zijn, is verboden!
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 AANWIJZING
U vindt aanhaalmomenten voor schroeven in 
hoofdstuk “9.3.2. Aanhaalmomenten van 
schroeven, schijven en moeren”, pagina 78

 T Luchtdruk in de wielen controleren
 Z Bij vrij lang transport over de weg en bij sneller lopende voer tuigen 

dan 25 km/u moet de luchtdruk in de band aanzienlijk worden 
 verhoogd.

 ¬ De tabel met de bandenspanning a.u.b. in acht nemen  
(zie Technisch handboek)!

 Z De luchtdruk moet bij tubeless-banden regelmatig in koude staat 
 worden gecontroleerd.

 Z Bij ritten op hellingen de luchtdruk met 25 % verhogen.
 z Klaar

 T Wielmoeren vaster aandraaien
 Z na ca. 20 km

 ¬ Dit geldt bij het nieuwe voertuig en na iedere bandenwisseling!
 z Klaar

 T Hydraulische aansluitingen aankoppelen en hydraulische functies controleren
 Z Alle hydraulische functies een keer kort gebruiken.

 ¬ Functie controleren.
 Z Bij storing: 

 Z Servicetechnicus “11.2. Telefoon en e-mail”, pagina 82 
voor oplossing inschakelen.

 z Klaar

 T Pomp voorbereiden
 Z Doe vóór de eerste vulling ca. 20 liter water via de spoelaansluitingen 

in de pomp.
 Z Spoelaansluitingen weer sluiten.

 ¬ Op deze wijze wordt voorkomen dat de pomp droogloopt.
 z Pomp gereed voor gebruik

 T Giertank vullen
 Z Vul de giertank (zie hoofdstuk “7.3. Tank vullen”, pagina 52).
 Z Draai de schroeven voor bevestiging van de tank vast als de tank 

 gevuld is! U vindt aanhaalmomenten voor schroeven in hoofdstuk 
“9.3.2. Aanhaalmomenten van schroeven, schijven en moeren”, 
 pagina 78.

 z Klaar
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 Vol

1

 Leeg

S 

Toelichting

Positie Omschrijving
1 Markeringsbereik vulpeil

AFBEELDING 2 Vulbereik tank

 T Vulpeilindicatie
 Z Het gewicht van de tankinhoud is afhankelijk van de samenstelling 

(bv. rundergier of kippengier) en consistentie daarvan. Dit heeft een 
aanzienlijk effect op het mogelijke vulvolume van de tank. Daarom 
moet de pomptankwagen na de eerste vulling worden gewogen. 
De vulpeilhoogte, die gelimiteerd is voor de maximaal toegestane 
 belasting c.q. voor het maximaal toegestane totaalgewicht, moet 
 worden aangegeven bij de vulpeilmarkering (zie afbeelding 20). 
U vindt de nodige gegevens m.b.t. de toegestane belasting en het toe-
gestane totaalgewicht in de registratiepapieren van uw trekvoertuig.

 z Klaar

6.2.2. Inbedrijfstelling algemeen
Er is een algemene inbedrijfstelling als u de pomptankwagen hebt weggezet 
(zie hoofdstuk “6.1. Veiligheidsinstructies m.b.t. de inbedrijfstelling”, pagina 43) 
en nu weer wilt gebruiken voor werk.

Voer bij iedere inbedrijfstelling de volgende activiteiten uit:
• Controleer de aanhanger op verkeers- en bedrijfsveiligheid.
• Controleer vóór ieder gebruik of de beschermende voorzieningen 

in de voorgeschreven staat verkeren!
• Controleer de aanhanger op roest en schade. Hef vastgestelde manco’s op, 

voordat u de pomptankwagen in gebruik neemt.
• Open en sluit de vulmoffen en de vlakke gierschuif volledig (hydraulisch 

of handmatig). Bij klemmende schuif geen overmatig gebruik van kracht 
of geweld! Uitsluitend door de fabrikant meegeleverde regelhendels 
 gebruiken (bv. set handhendels)!

• Controleer de dichtheid van de montageonderdelen van de tank.
• Controleer de vlotterstaaf op verontreinigingen. Demonteer en reinig 

deze indien nodig.
• Controleer de ontluchtingsslang. Deze moet regelmatig worden gecontro-

leerd op verontreinigingen en worden gereinigd. Open voor reiniging het 
overloopdeksel en spoel de doorlopende overloopbuis van boven door 
met water.

• Controleer bij vrij lange stilstand van de pomptankwagen de functie van 
de hydraulische driewegkraan zonder hydraulische cilinder. Hang hier-
voor de cilinder uit en zorg met buistang en vet dat de messing kraanplug 
draait c.q. stel de messing plug af (zie hoofdstuk “8.11. Driewegkraan”, 
pagina 71).

• Sluit alle afvoeropeningen en spoelaansluitingen bij de pomptankwagen.
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• Doe na vrij lange stilstand ca. 20 liter water via de spoelaansluitingen in 
de pomp (zie ook hoofdstuk “8.12. Pomp”, pagina 71), om te voorkomen 
dat de pomp droogloopt.

• Let bij het aansluiten van hydraulische cilinders en motoren op de voor-
geschreven aansluitconfiguratie van de hydraulische slangleidingen. 
 Aanwijzingen hiertoe worden verschaft door onder andere de voertuig-
sticker (zie positie 12 in hoofdstuk “2.3.2. Van uitvoering afhankelijke 
 stickers”, pagina 23) en de gebruikershandleidingen van uw trekvoertuig 
en de gemonteerde apparaten.

• Hydraulische slangleidingen mogen uitsluitend worden aangesloten op 
drukloze hydraulische systemen (motor bij het trekvoertuig afzetten!).

• Uitsluitend koppelingsassen met een beschermende voorziening in goede 
staat gebruiken. 

• Afsluitingen van koppelingsassen laten inhaken!
• Bescherming van koppelingsas borgen tegen meelopen door de kettingen 

in te hangen.
• Als de aftakas niet nodig is, aftakas uitschakelen.
• Het maximaal toegestane toerental van de koppelingsas in acht nemen.

 AANWIJZING
De gebruikershandleiding van de koppelingsas 
moet in acht worden genomen!
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Veiligheid

7. Pomptankwagen gebruiken

7.1. Veiligheid

Neem vóór iedere toepassing in acht alle veiligheidsinstructies uit  hoofdstuk “2. Vei
ligheid”, pagina 10 ff. Bovendien moeten vóór iedere toepassing de aanwijzingen 
uit hoofdstuk “6.2.1. Voorbereidingen op de inbedrijfstelling”,  pagina 44 en “6.2.2. 
Inbedrijfstelling algemeen”, pagina 46 in acht worden  genomen en gerealiseerd.

GIFTIGE GASSEN, EXPLOSIEGEVAAR
De gassen die ontstaan bij het weghalen en roeren van gier, zijn zeer giftig 
en explosief in combinatie met zuurstof.
�� Ernstig letsel, dood
�X Open vuur, lichttest, vonkvorming, lassen en roken zijn verboden bij het 

werken met gier.
�X Pas vanwege gasvorming speciaal op bij bevloeiing door onderwater

zetting en afwisselende bevloeiing bij geopende schuiven naar de 
 mengtank, de hoofdtank of dwarskanalen.

�X Pas speciaal op bij roer of pompinstallaties, bij ontmestingsinstallaties 
voor gier en bij soortgelijke installaties zoals gier en fecaliëntanks.

�X Bij werkzaamheden met gier altijd letten op voldoende ventilatie van 
de werkplek!

GEVAREN VANUIT VERANDERDE RIJ-EIGENSCHAPPEN
De pomptankwagen bezit rij-eigenschappen die afhankelijk zijn van de bedrijfs-
toestand (bv. aanbouwapparaten), van de vulling en van milieu-invloeden 
(bv. ondergrond, terrein, weer, enz.). Als de chauffeur geen rekening houdt 
met gewijzigde rij-eigenschappen, kan hij ongevallen veroorzaken.
�� Ernstig letsel, dood
�X Vermijd bij schuin rijden t.o.v. de helling om plotseling bochten te maken.
�X Het gevaar voor kantelen van de pomptankwagen is met tankvulling 

 duidelijk hoger dan met een lege tank! Door de voor vloeistof typische 
klotsbewegingen (zelfs bij stroperige gier) moet daarom uiterst voorzichtig 
op hellingen worden gereden. Let er bij het rijden op hellingen op dat de 
rijrichting van het span van pomptankwagen en trekmachine altijd dwars 
op de schuinte van de helling loopt!

�X De toegestane aslasten en totale gewichten in acht nemen.
�X Rijgedrag aanpassen aan de bedrijfstoestand van het voertuig.
�X Op voldoende stuur en remvermogen letten.
�X Snelheid aan de milieuinvloeden aanpassen.

 GEVAAR

 GEVAAR

 AANWIJZING
U vindt gegevens over toegestane aslas
ten en gewichten in uw registratiepapieren 
(kentekenbewijs).
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GEVAREN DOOR CONTACT MET BOVENGRONDSE LEIDINGEN
De afmetingen van de pomptankwagen wijken door gemonteerde montage-
apparaten van de gegevens in hoofdstuk “4. Technische gegevens”, pagina 31 af. 
Bij overschrijding van een totale hoogte van 4 m bestaat gevaar voor aanraking 
van bovengrondse leidingen.
�� Ernstige ongevallen, dood
�X Neem bij alle werkzaamheden de werkelijke afmetingen van de pomp

tankwagen en de montageonderdelen / apparaten in acht.
�X Bij overschrijding van de totale hoogte van 4 m zijn werkzaamheden onder 

bovengrondse leidingen verboden!

Neem de volgende aanwijzingen en adviezen in acht om uw pomptankwagen 
veilig te gebruiken en ernstige schade aan pomptankwagen en pomptankwagen 
te voorkomen.

• Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door 
de  firma ZUNHAMMER GmbH andere substanties dan gier en vloeibare 
 fecaliën met de pomptankwagen te transporteren of te hozen.

• De pomptankwagen moet uitsluitend in bedrijf worden gesteld als alle 
beschermende voorzieningen zijn aangebracht en in beschermingspositie 
zijn (dit geldt ook voor alle aanbouwapparaten).

• Let op het gevaar dat men wordt gegrepen door de roterende koppelings
as. Bedien de instelvoorzieningen op een afstand van minimaal 550 mm 
t.o.v. de lopende koppelingsas. Alle instellingen moeten algemeen vanuit 
de chauffeursstoel kunnen worden verricht.

• Neem de toegestane aslasten en totale gewichten in acht. U vindt de 
 gegevens hiervoor in:

 ¬ de registratiepapieren
 ¬ de typeplaatjes
 ¬ de stukken bij de assen
 ¬ hoofdstuk “4. Technische gegevens”, pagina 31

• De maximaal toegestane transportsnelheid bedraagt 25 km/u. Hogere 
transportsnelheden zijn mogelijk. Neem hierbij de vermeldingen in uw 
officiële registratiepapieren in acht.

• De werksnelheid is beperkt tot max. 15 km/u.
• Rijgedrag, stuur en remvermogen worden in belangrijke mate beïnvloed 

door het vulpeil van de tank, aanbouwapparaten, ballastgewichten en 
milieuinvloeden (bv. terrein, weer, enz.). Daarom op voldoende stuur 
en remvermogen letten en de snelheid aanpassen.

 GEVAAR
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• Let op de werkelijke spoorbreedte van uw pomptankwagen en de lucht
druk van de banden. Dit beïnvloedt onder andere het rijgedrag van uw 
pomptankwagen. U vindt gegevens over de afmetingen van uw pomp
tankwagen in de registratiepapieren en deze gebruikershandleiding 
(hoofdstuk “4. Technische gegevens”, pagina 31).

• Het meerijden op de pomptankwagen is verboden!
• Koppel de pomptankwagen volgens de voorschriften aan. Let op dat bij 

het aankoppelen niemand zich tussen trekmachine en pomptankwagen 
bevindt (zie gevarenzones in afbeelding 2, pagina 19).

• Schakel vóór iedere ingreep bij de pomptankwagen, bv. montage en 
 demontage van de koppelingsas, de aftakas uit; zet de motor van de 
 trekmachine af en borg de trekmachine tegen onbedoeld opnieuw 
 opstarten door de contactsleutel uit te trekken.

• Gebruik om de pomptankwagen te laten functioneren uitsluitend koppe
lingsassen die voldoen aan door de fabrikant vastgelegde parameters en 
waarvan de beschermende voorziening niet beschadigd is. De beveiliging 
van de aftakas moet tijdens het gebruik altijd gemonteerd zijn.

• Gebruik de aangekoppelde koppelingsas niet als trede.
• Vul de pomptankwagen uitsluitend in aangekoppelde staat. Dit geldt ook 

voor reinigingsmaatregelen.
• Voer zwenkbewegingen van montageonderdelen / apparaten uitsluitend 

bij stilstaande span / pomptankwagen uit.
• Maak vóór het transport, het onderhoud of het wegzetten van de pomp

tankwagen de verdeel of inwerkvoorziening.
• Open bij vrij lange stilstand van de geleegde pomptankwagen absoluut alle 

afvoeropeningen. Let op voldoende ventilatie van de opslagplaats!
• De kijkladder bij de tank is uitsluitend beoogd als hulpmiddel voor de 

 optische controle van de bovenkant van de tank. Zij mag in geen geval 
worden gebruikt als ladder om de tank te beklimmen!

• Gebruik slangdragers of andere montageonderdelen, met name de 
 spatborden, niet als trede.

• Controleer de slangdragers en houders (bevestigingsbanden) iedere keer 
vóór toepassing in het openbare wegverkeer op functie en veiligheid.

• Controleer regelmatig of de hydraulische stekkers schoon zijn.
• Zet voordat apparaten aan de driepunts ophanging (speciale  uitvoering) 

worden gemonteerd, de bedieningsinstallatie op de stand waarop 
 onbedoeld omhoog en omlaaggaan uitgesloten is. Dit geldt ook voor 
de demontage!
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• Hydraulische montageapparaten en onderdelen (bv. sleepslangverdelers) 
mogen uitsluitend worden bediend als zich geen personen in het draai
bereik bevinden.

• Weggezette pomptankwagen moeten tegen wegrollen worden geborgd 
door de blokkeerrem aan te halen en door stopblokken. Enkelzijdige 
 borging (remmen op één wiel) is niet toegestaan!

• Mobiele telefoons, antennes en zendontvangapparaten moeten ca. 1 m 
vanaf de elektrische componenten worden gemonteerd of aangebracht 
om mogelijke storingen te voorkomen.

• Voorzichtig in de buurt van luchthavens of radarstations! Hier kunnen 
de uitgezonden stralingen leiden tot storingen in de elektronica.

• Neem de soortelijke dichtheid van pompbare substanties in acht. Daardoor 
wordt ook het werkelijke gewicht van de lading veranderd. Markeer de 
toegestane lading per substantie bij de tank (zie afbeelding 20, pagina 46). 
Zonder schriftelijke goedkeuring van de firma ZUNHAMMER GmbH is het 
de gebruiker niet toegestaan om andere substanties dan water, gier en 
fecaliën in vloeibare vorm te transporteren en te hozen.

• Voor schade aan pomp en koppelingsas door geen vrijloopkopppelings
assen in combinatie met aftakasremmen te gebruiken accepteert de firma 
ZUNHAMMER GmbH generlei aansprakelijkheid of garantie.

7.2. Aanhangen

GEVAAR DOOR FOUTIEF AAN- EN LOSKOPPELEN VAN HYDRAULISCHE 
KOPPELINGEN
Door een foutieve volgorde bij het aan- en loskoppelen van hydraulische koppe-
lingen kan restdruk plotseling en ongecontroleerd worden ontladen en kunnen 
montageonderdelen ongecontroleerd dalen. 
�� Ernstig letsel
�X Bij het aankoppelen van de hydraulische koppelingen altijd eerst de 

 retourleiding opsteken. 
�X Bij het loskoppelen van de hydraulische koppelingen altijd eerst de 

 toevoerleiding demonteren.
Bij het aankoppelen van de pomptankwagen op de trekmachine moet bijzonder 
voorzichtig worden gehandeld. Gebruik uitsluitend door de fabrikant voorge
schreven trekvoorzieningen / trekogen. Neem hiertoe absoluut de gegevens en 
aanwijzingen in acht in het technische handboek. Bedien de hefkoppeling van 
de trekmachine conform fabrieksvoorschrift.
Voer om de pomptankwagen aan de trekmachine te koppelen de volgende 
 activiteiten uit:

 GEVAAR
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1 2

3

4

5

Tijdens het vullen mogen zich geen  personen 
in de buurt van de ventilatie en ontluchtings
afvoer bevinden. Omdat hier gassen naar 
 buiten kunnen komen, kunnen deze tot adem
halingsklachten leiden.

 GEVAAR

AFBEELDING 22 Hydraulische 
 steunvoorziening

S 

AFBEELDING 21 Hydraulische 
en  remaansluitingen

S 

 T Aanhangen van de pomptankwagen
 Z Rij voorzichtig naar het trekoog van de pomptankwagen toe.
 Z Hang de pomptankwagen aan. Controleer of het trekoog vastzit in 

de aanhangopening.
 Z Sluit de verbindingskabel aan en controleer de signaalvoorzieningen 

bij de pomptankwagen.
 Z Sluit de koppelingskop van de reminstallatie in schone staat aan en 

stel de remkrachtregelaar af.
 ¬ De remkrachtregelaar moet uitsluitend worden ingesteld als de 

reminstallatie zonder ALBregelaar is uitgerust.
 Z Neem bij de gescheiden rem de gekleurde markering van de koppe

lingskoppen voor voorraad 1  (rood) en rem 2  (geel) in acht.
 Z Schuif de steunzuiger 4  naar binnen en verwijder de borgbout 3 .
 Z Klap de steunvoet 4  omhoog en borg deze met de borgbout 3  in de 

transportstand.
 Z Zet de steunvoorziening van de trekdissel op transportstand en borg 

deze.
 Z Koppel de hydraulische slangleidingen volgens markering (zie positie 

12 in hoofdstuk “2.3.2. Van uitvoering afhankelijke stickers”, pagina 23) 
en in schone staat aan. Let hierbij op een drukarme retourleiding!

 Z Verwijder de stopblokken en hang deze in de houder.
 Z Zet de blokkeerrem los.
 Z Voer een functietest van de rem uit.

 z Klaar

7.3. Tank vullen

De pomptankwagen mag uitsluitend in aangekoppelde staat worden gevuld. De 
gier moet zich in pompbare staat bevinden. De tank kan worden gevuld door 
eigen of externe vulling.

7.3.1. Vulpeilhoogte vastleggen
Om de maximaal toegestane belasting niet te overschrijden moet de vulpeil
hoogte van de pomptankwagen worden vastgelegd vóór de eerste toepassing. 
Afhankelijk van de uitvoering van de vulpeilindicatie (met of zonder sensor) bij 
uw pomptankwagen moet u daarvoor als volgt te werk gaan:
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Toelichting

Positie Omschrijving
1 Sensor “Vol”

2 Basis voor sensor “Vol”

3 Klemmoer

4 Basis voor sensor “Leeg”

5 Sensor “Leeg”

6 Meter

7 Arm van meter

8 Klemmoer

7.3.1.1. Vulpeilindicatie zonder sensor

 T Vulpeilhoogte markeren
 Z Tank vullen.
 Z Tank wegen en controleren of de maximaal toegestane belasting 

(zie Technisch handboek) niet overschreden wordt.
 Z Vulpeilhoogte markeren bij de vulpeilmarkering (zie afbeelding 20, 

pagina 46).
 z Klaar

7.3.1.2. Vulpeilindicatie met sensor

 T Bijstellen van de vulpeilindicatie (alle posities zie afbeelding 6.1, pagina 41)
 Z Tank vullen.
 Z Positie van 6  bij de tank markeren.
 Z Schroefkoppeling 3  en moeren 8  openen tot de twee delen 2   

en 4  onderling kunnen worden bewogen.
 ¬ Controleren of onderdeel 4  niet naar beneden zwenkt!

 Z Sensor draaien, 1  tot het meteronderdeel 6  de sensor activeert.
 ¬ Bij het activeren van de sensor gaat bij de sensor een LED branden.

 Z De schroefkoppeling 4  en moeren 3  weer vastdraaien.
 z Klaar

Tank füllen
Füllstand markieren
Schraube 2 lösen
Schraube 4 lösen
Sicherstellen dass 1 nicht runterfällt
Halter 3 verschieben
Schraube2 festziehen
Schraube 4 festziehen

Leer

Falsch Leer

4

2
3

1

Einstellen Bild nur für IBS nichtzur Verwendung in BA

Falsch Voll

Voll

1

2

5

3

4

8 7 6Leeg Vol

7.3.2. Eigen vulling
De eigen vulling heeft plaats met de ingebouwde rotatiepomp en afhankelijk 
van de uitvoeringsvariant via de desbetreffende zuigaansluiting. Hierbij gaat 
u als volgt te werk:

 T Vullen
 Z Koppel de zuigslangen aan de zuigaansluiting vast.

AFBEELDING 23 VulpeilindicatieS 
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 WAARSCHUWING

Tijdens het vullen moet de manometer  worden 
bewaakt. Bij overschrijding van de toegestane 
bedrijfsdruk moet het pompen onmiddellijk 
worden beëindigd en moet de stand van de 
driewegkranen en vlakke gierschuif worden 
gecontroleerd!

 AANWIJZING
In beginsel is dit proces ook tijdens rijden op 
niet openbare wegen mogelijk.

 AANWIJZING

Gebruik voor controle van het zuigproces ook 
de in het zuigleidingsysteem van de pomp 
aanwezige peilglazen. Hierdoor kan worden 
herkend en voorkomen of de pomp vrij lang 
droogloopt! Neem voor een duurzaam gebruik 
van de pomp ook de aanwijzingen in acht in 
hoofdstuk “8.12. Pomp”, pagina 71.

 AANWIJZING
Bij het vullen van de tank met kippengier moet 
u de tank absoluut via de externe vulling vullen 
(reden: sterke schuimvorming door nagisting)!

Neem ook de aanwijzingen van de gebruikers
handleidingen voor de montageonder
delen / apparaten in acht.

AFBEELDING 24 VullenS 

 Z Hang de zuigslang met korf in de tank en koppel de overige reeds 
aan de zuigaansluiting gemonteerde zuigslangen vast.

 Z Zet de driewegkraan aan de aanzuigzijde op “zuigen” en schakel 
de plaats in via de aftakas (540 t/min1).

 Z Open de vlakke gierschuif.
 Z Vulproces observeren via meterstand bij de vulpeilmarkering 

(zie  afbeelding 24).
 Z Sluit de vlakke gierschuif zodra de mogelijke vulpeilhoogte bereikt is.
 Z Schakel de pomp uit via de aftakas. Zet de driewegkraan terug naar 

“persen”.
 Z Als de meter op de vulpeilmarkering omlaag gaat nadat de manometer 

teruggegaan is naar nul, kan er opnieuw worden bijgevuld.
 Z Als u zeer taaie gier pompt of deze neigt naar sterke scheiding, wordt 

geadviseerd om de driewegkraan om te zetten naar “persen” en de 
vlakke gierschuif aan de aanzuigzijde te sluiten. In deze stand zuigt 
de pomp vloeistof uit de tank en drukt deze door de spoelaansluiting 
weer terug in de tank. Daardoor wordt de gier in de tank via de pomp 
opgeroerd.

 Z Ventileer de zuigslang vóór het afkoppelen door de kogelklep bij de 
zuigaansluiting te gebruiken. Daardoor loopt de vloeistof in de zuig
slang terug naar de tank. Door de kogelklep kan ook een gieradditief 
of water om te verdunnen mee worden aangezogen.

 z Vullen beëindigd

7.3.2.1. Algemene werkaanwijzingen m.b.t. de pomp
Luidruchtige en sterk vibrerende pompen werken met extra slijtage. De oorzaak 
hiervan kan zijn dat de gier op het desbetreffende toerental onvoldoende naar 
de pomp toe kan lopen c.q. door de pomp kan worden afgevoerd (mogelijke 
oorzaken: foutief toerental, te taaie gier of afgesloten leidingen; zie ook hoofd
stuk “9.2. Storingen”, pagina 77).

7.3.3. Extern vullen
De tank wordt extern door een stationaire pompinstallatie via de vulopening 
gevuld. Ga bij het vullen van de tank als volgt te werk:

 T Vullen
 Z Open de vulopening (bv. vuldom door bediening van de afstands

bediening).
 Z Zet de vulbuis van de pompinstallatie eronder. Zwenk de vulbuis 

zo diep mogelijk de tank van de pomptankwagenin.
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 Z Vullen van de tank door inschakelen van de stationaire vulvoorziening.
 Z Observeer het vulproces via de meterstand bij de vulpeilmarkering.
 Z Beëindig het vulproces als de gewenste vulpeilhoogte wordt bereikt 

door het afzetten van de stationaire vulvoorziening.
 Z Sluit de vulopening.

 z Vullen beëindigd

7.4. Tank transporteren

Volg alle instructies op uit hoofdstuk “5. Transport”, pagina 40.
• Schakel de aftakas tijdens transport op openbare wegen naar de 

hoosplaats (bv. veld) uit.
• Let erop dat alle schuiven dicht zijn om van straten en wegen en zodoende 

gevaar voor het openbare verkeer te voorkomen.
• Bij vrij lange ritten over openbare straten en wegen en snelheden boven 

30 km/u moet de in het Technische handboek aangegeven luchtdruk in 
de banden aanzienlijk worden verhoogd. Neem voor uw bandenvariant 
a.u.b. contact op met uw leverancier, de firma ZUNHAMMER GmbH of 
de  bandenfabrikant.

7.5. Tankinhoud hozen

Alle onderstaande werkstappen mogen uitsluitend vanuit de chauffeursstoel 
worden uitgevoerd! Om de tankinhoud te hozen gaat u als volgt te werk:

 T Tankinhoud hozen
 Z Schakel de aftakas in.
 Z Zet de hydraulische driewegkraan om van “tank” naar “verdelen”.
 Z Schakel de aftakas uit voordat het vat volledig geleegd is (te zien aan 

de vulpeilindicatie of aan de hoosbreedte). De pomp wordt hierdoor 
beschermd tegen drooglopen.

 Z Zet de driewegkraan na het hozen om van “verdelen” naar “tank”.
 z Hozen beëindigd

Mocht u optionele aanbouwapparaten / onderdelen gebruiken, neem dan bo
vendien de aanwijzingen in de dienovereenkomstige gebruikershandleidingen 
in acht.

 WAARSCHUWING

Een band heeft op 40 km/u 20 % minder draag
vermogen dan op 30 km/u!

 WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat er bij het hozen geen nietbe
trokken personen op een afstand van minim. 
20 m tot elk punt van het span zijn.

 AANWIJZING
De aftakas moet vóór nauwe bochten worden 
uitgeschakeld.
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 AANWIJZING
Bescherm alle aansluitingen door tegen stof 
beschermende doppen te gebruiken.

 GEVAAR
Let op de veiligheidsaanwijzing “Gevaar door 
foutief aan en loskoppelen van hydraulische 
koppelingen”, pagina 51!

 GEVAAR

Het neerzetten van een pomptankwagen in 
gevulde toestand is slechts gedurende max. 
10 minuten toegestaan. Bij een langere stil
stand kan de gier (vooral bij felle zonneschijn) 
beginnen te gisten en de tank laten barsten.

7.6. Pomptankwagen veilig wegzetten

 T Tank wegzetten
 Z Zoek voor het wegzetten een stabiele en egale ondergrond.
 Z Let op dat de driewegkraan op “tank” is gezet.
 Z Haal op de opslagplaats de blokkeerrem van de pomptankwagen aan.
 Z Schuif de stopblokken aan beide kanten van de pomptankwagen naar 

binnen en borg de pomptankwagen op deze wijze tegen wegrollen.
 Z Koppel de verbindingskabels van de elektrische installatie, de hydrauli

sche slangleidingen en de remleidingen los.
 Z Deponeer de afgekoppelde verbindingskabels in de houders.
 Z Zet hydraulisch bediende schuiven en driewegkranen vóór het wegzet

ten altijd op een stand waarmee de hydraulische leidingen drukloos 
kunnen worden aan en losgekoppeld. Koppel de koppelingsas los.

 Z Deponeer de afgekoppelde koppelingsas in de houder.
 Z Bediening van de hydraulische steunvoet:

 Z Verwijder eerst de borgbout (zie positie 3  afbeelding 22, 
 pagina 52).

 Z Klap de steunvoet omlaag.
 Z Borg de steunvoet verticaal met de borgbout.
 Z Schuif de steunvoet hydraulisch naar buiten, tot de pomptank

wagen door de trekvoorziening van de trekmachine kan worden 
losgemaakt.

 Z Klap de voorste steunvoorziening omlaag.
 Z Zet de pomptankwagen stabiel weg.
 Z Koppel de trekmachine van de pomptankwagen los.
 Z Bij vrij lange stilstand (meer dan een uur) moeten de opvangkast voor 

stenen en alle afvoervoorzieningen worden geopend.
 z Klaar

De pomptankwagen moet in beginsel in geleegde staat worden weggezet. 
Als om dwingende redenen (bv. wielschade) afkoppeling in beladen staat nodig 
is, kies dan een vaste ondergrond of gebruik dan onderlagen om de steunvoor
ziening veilig te laten staan.
De tank uitsluitend voor transport van gier gebruiken en onmiddellijk weer 
 legen! Controleer de ontluchtingsslang. Verwijder direct mogelijke restanten en 
verontreinigingen.
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7.7. Tank gedurende een vrij lange periode stilleggen

Bij een vrij lange stillegging (bv. winterseizoen) adviseren wij de pomptankwa
gen schoon te maken, bewegende onderdelen te smeren (zie ook hoofdstuk 
“8.2. Algemene werkzaamheden en werkvoorzieningen”, pagina 62) en de 
pomptankwagen te conserveren.
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8. Service en onderhoud

8.1. Veiligheid

GEÏNSTRUEERD PERSONEEL
Personen die de pomptankwagen en de functie en werkwijze ervan niet kennen, 
kunnen gevaren niet of niet tijdig herkennen. Op deze manier kunnen ernstige 
 ongevallen gebeuren.
�� Ernstig letsel, dood
�X Veiligheidsaanwijzing in hoofdstuk “2.1.3. Gekwalificeerd personeel”, 

 pagina 11 naleven.

WERKZAAMHEDEN UITSLUITEND AAN VEILIG WEGGEZETTE 
POMPTANKWAGEN
Als de pomptankwagen niet veilig is weggezet, kunnen gemonteerde apparaten 
onbedoeld bewegen, of kan het span van trekmachine en pomptankwagen 
zich in beweging zetten. Daardoor kunnen personen ernstig gewond of gedood 
worden.
�� Ernstig letsel, dood
�X Zet de pomptankwagen veilig weg vóór alle werkzaamheden zoals afstellen, 

reinigen, voorbereiden voor rijden op de weg, onderhoud of het verhelpen 
van storingen (zie “7.6. Pomptankwagen veilig wegzetten” pagina 56).

VERKEERDE ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN
Verkeerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden brengen de bedrijfsvei-
ligheid in gevaar. Daardoor kunnen ongevallen worden veroorzaakt en kunnen 
personen ernstig gewond of gedood worden.
�� Ernstig letsel, dood
�X Uitsluitend de werkzaamheden uitvoeren die in deze gebruikershandleiding 

omschreven staan. Zet de pomptankwagen vóór  alle werkzaamheden veilig 
weg (zie “7.6. Pomptankwagen veilig wegzetten”, pagina 56).

�X Alle overige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door 
een gekwalificeerde gespecialiseerde werkplaats laten uitvoeren.

OPGEKRIKTE POMPTANKWAGEN, APPARATEN EN LASTEN
Opgekrikte lasten kunnen omlaagvallen. Hydraulisch opgekrikte werkapparaten 
kunnen onbedoeld dalen en personen kneuzen en doden. De opgekrikte pomp-
tankwagen kan zakken, rollen of kantelen en personen doden.

 GEVAAR

 GEVAAR

 GEVAAR

 GEVAAR
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�� Ernstig letsel, dood
�X Uitsluitend de werkzaamheden uitvoeren die in deze gebruikershandlei-

ding omschreven staan. Pomptankwagen vóór alle onderhoudswerkzaamhe-
den veilig wegzetten (zie hoofdstuk) “7.6. Pomptankwagen veilig wegzetten”, 
pagina 56).

�X Alle overige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door 
een gekwalificeerde gespecialiseerde werkplaats laten uitvoeren.

EXPLOSIEGEVAAR DOOR GISTINGSGASSEN
Gistingsgassen die binnenin de tank ontstaan, kunnen bij werkzaamheden in  
en bij de tank met een vonkenregen of onbeschermd licht worden ontstoken  
en tot ontploffing worden gebracht.
�� Ernstig letsel, dood
�X Maak vóór werkzaamheden in en bij de tank met een vonkenregen en 

 onbeschermd licht de tank volledig leeg van vloeistoffen en gistingsgassen. 
Ga hiervoor als volgt te werk:
�X Open alle afvoeropeningen en wacht ca. een uur. Let hierbij op voldoende 

ventilatie van de werkplek!
�X Spoel de tank vóór aanvang van het werk met voldoende water. Na werk-

zaamheden in de tank moeten de mechanische veiligheidsvoorzieningen 
van de vulopening weer op de voorgeschreven wijze worden aangebracht.

�X Borg de toegangsopening tegen onbedoelde sluiting van het deksel.

VERSTIKKINGSGEVAAR BIJ WERKZAAMHEDEN IN DE TANK
Binnenin de tank kunnen giftige gassen ontstaan door het transportmateriaal 
(gier). Daardoor bestaat bij werkzaamheden in de tank gevaar voor verstikking.
�� Ernstig letsel, dood
�X Vóór het betreden van de tank alle afvoeropeningen openen.
�X De binnenkant van de tank zorgvuldig meerdere uren lang ventileren.
�X De tank uitsluitend met ademhalingsapparatuur of gelijkwaardige veilig-

heidsvoorziening betreden!
�X Reparaties in de tank uitsluitend in aanwezigheid van een tweede persoon 

uitvoeren. Deze moet ten minste geïnstrueerd zijn over de gevaren van de 
pomptankwagen en de gevaren bij de te verrichten arbeid en op de hoogte 
zijn van directe maatregelen bij ongevallen. De tweede persoon moet zich 
buiten de gevarenzone (zie afbeelding 2, pagina 19) bevinden.

 GEVAAR

 GEVAAR
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ONDERHOUD VAN DE VENTILATIE EN ONTLUCHTING IN HET OP HET 
OPPERVLAK VAN DE TANK
Voor onderhoudswerkzaamheden op het tankoppervlak mag in geen geval de 
kijkladder worden gebruikt, of de tank worden betreden (hij dient uitsluitend 
voor controle- en observatiedoelen). Het tankoppervlak is zeer glad, daardoor 
bestaat gevaar voor uitglijden en van de tank vallen.
�� Ernstig letsel, dood
�X Apart en stabiel klim- c.q. werkhulpmiddel gebruiken. Dit kan een ladder, een 

platformladder, een steiger of een deel van een gebouw (bv. passages) zijn.
�X Neem de desbetreffende arbo-voorschriften en ongevalpreventievoor-

schriften in acht.

GEBRUIK VAN EEN AANLEUNLADDER BIJ HET TANKVOERTUIG
Het tankoppervlak is zeer glad, daardoor bestaat gevaar voor uitglijden en  
van de ladder te vallen. Door montageonderdelen bij de tank
kan de aanleunhoek niet optimaal zijn.
�� Ernstig letsel, dood
�X Aanleunladder borgen tegen omkiepen, afglijden met riem / ketting /  

2e persoon borgen
�X Ladderhaak bij de tank toepassen (zie en)
�X Neem de desbetreffende arbo-voorschriften en ongevalpreventievoor-

schriften in acht.

VALLENDE VOORWERPEN
Het tankoppervlak is zeer glad en bezit geen effen oppervlak. Daardoor 
 bestaat het gevaar dat op de tank gelegde voorwerpen en gereedschappen 
omlaagvallen.
�� Ernstig letsel, dood
�X Benodigde gereedschappen borgen tegen omlaagvallen (aanhangen).
�X Uitsluitend dan nodig gereedschap meenemen.
�X Neem de desbetreffende arbo-voorschriften en ongevalpreventievoor-

schriften in acht.

 GEVAAR

 GEVAAR

 GEVAAR
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Neem bovendien de volgende aanwijzingen en adviezen in acht om alle functies 
van uw pomptankwagen te behouden en de levensduur ervan te verlengen.

• Houd de pomptankwagen schoon, opdat alle markeringen duidelijk her-
kenbaar zijn! Vervang de veiligheidsstickers op uw pomptankwagen onmid-
dellijk, als deze beschadigingen vertonen of op een andere manier slechter 
te lezen zijn (bestelnummers zie “2.3. Stickers en borden”, pagina 21).

• Onderwerp de remsystemen regelmatig aan een grondig onderzoek.  
Afstel- en reparatiewerkzaamheden aan de reminstallatie mogen 
 uitsluitend door gespecialiseerde werkplaatsen of erkende remdiensten 
c.q. de fabrikant worden uitgevoerd.

• Borg de weggezette pomptankwagen door de blokkeerrem te gebruiken  
en door stopblokken tegen wegrollen (zie “7.6. Pomptankwagen veilig 
 wegzetten”, pagina 56).

• Open bij vrij lange stilstand de afvoeropeningen.
• Vul de pomptankwagen uitsluitend in aangekoppelde staat. Dit geldt ook 

voor reinigingsmaatregelen.
• Gebruik bij onderhoudswerkzaamheden bij opgekrikte aanbouwappara-

ten--onderdelen altijd steunelementen ter beveiliging.
• Vóór werkzaamheden aan de hydraulische installatie moet deze drukloos 

zijn. Er bestaat grote kans op verwondingen door onder hoge druk  
staande vloeistoffen, die de huid kunnen penetreren. Raadpleeg bij een 
verwonding onmiddellijk een arts! Er bestaat gevaar voor infectie!

• Bij het aftappen van hete olie kunnen er brandwonden op de huid 
 ontstaan!

• Verwijder stenen en andere verontreinigingen uitsluitend zoals omschre-
ven in hoofdstuk “8.2. Algemene werkzaamheden en werkvoorzieningen”, 
 pagina 62. Neem hierbij de veiligheidsinstructies in deze gebruikershandlei-
ding en de lokale arbovoorschriften in acht!

• Controleer de slangdragers en -houders (bevestigingsbanden) iedere keer 
vóór toepassing in het openbare wegverkeer op functie en veiligheid.

• Bij een klemmende vlakke gierschuif geen overmatig gebruik van kracht  
of geweld! Uitsluitend door de fabrikant meegeleverde regelhendels 
 gebruiken (bv. set handhendels)!

• Verbreek bij werkzaamheden aan de elektrische installatie absoluut alle 
elektrische verbindingen. Gebruik uitsluitend originele zekeringen!

• Verwerk oliën, brandstoffen en filters op de voorgeschreven wijze.
• Bevestig de afsleepkabel in geen geval aan de remnokas.
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• Gebruik zonder uitzondering ZUNHAMMER originele onderdelen. Voor 
schade door gebruik van externe of achteraf gemonteerde onderdelen 
accepteert ZUNHAMMER GmbH geen aansprakelijkheid!

8.2. Algemene werkzaamheden en werkvoorzieningen

• De pomptankwagen moet vóór service- en onderhoudswerkzaamheden 
worden geleegd en worden ontdaan van residuen.

• Borg uw pomptankwagen vóór iedere werkzaamheid tegen onbedoeld 
wegrollen. Voor zover in deze gebruikershandleiding of de specifieke ge-
bruikershandleidingen van de montageapparaten / -onderdelen niet  nader 
omschreven, behelst dit het bedienen van de blokkeerrem en het aan 
beide kanten onderleggen van de stopblokken, maar ook de maat regelen 
van de desbetreffende ongevalpreventievoorschriften.

• Werkzaamheden aan de pomptankwagen mogen uitsluitend in aanwezig-
heid van iemand anders worden uitgevoerd. Deze moet ten minste 
geïnstrueerd zijn over de gevaren van de pomptankwagen en de gevaren 
bij de te verrichten arbeid en op de hoogte zijn van directe maatregelen  
bij ongevallen. De tweede persoon moet zich buiten de gevarenzone  
(zie afbeelding 2, pagina 19) bevinden.

• Als het nodig is om op plaatsen bij de pomptankwagen te komen die vanaf 
de grond niet bereikbaar zijn, moet een afzonderlijk en stabiel klim- c.q. 
werkhulpmiddel worden gebruikt. Dit kan een ladder, een steiger of een 
deel van een gebouw (bv. passages) zijn. Neem hierbij de desbetreffende 
arbo-voorschriften en ongevalpreventievoorschriften in acht.

• Na iedere reiniging van de pomptankwagen met een hogedrukreiniger 
moeten alle ingevette en geoliede componenten opnieuw worden 
 gesmeerd.

• Beveilig bij laswerkzaamheden aan de pomptankwagen alle elektrische 
voorzieningen tegen overspanning. Koppel hiervoor de elektrische aanslui-
tingen los. Breng de massa-aansluiting van het lasapparaat direct op de  
te lassen onderdelen aan!

• Klim niet de tank in om stenen en andere voorwerpen te verwijderen. 
Stenen en andere storende voorwerpen worden in de regel mee afgevoerd 
bij het hozen. In beginsel is het voldoende om de tank via de service-
klep schoon te maken. Verwijder de vier schroeven 1  op de hoeken en 
demonteer de afschermkap. U kunt stenen in de directe nabijheid on-
middellijk verwijderen door deze weg te pakken. Anders spoelt u de tank 
met geopende serviceklep nogmaals krachtig uit met helder water. Let op 

AfBEELDING 3  
Serviceopening

S 

1



63Service en onderhoud

Tankonderhoud

voldoende beschermende maatregelen, bv. beschermende handschoenen, 
huid- en oogbescherming!

• Let er bij hersluiting van de serviceopening op dat er geen voorwerpen in 
de tank achterblijven en dat de afdichting van de serviceklep in orde is. 
Draai de schroeven 1  weer vast (zie aanhaalmomenten van de schroeven 
hoofdstuk “9.3.2. Vervangen van schroeven, schijven en moeren”,  
pagina 78).

8.3. Tankonderhoud

REINIGING VAN DE BOVENKANT VAN DE TANK
Voor reinigingsmaatregelen op de bovenkant van de tank mag in geen geval de 
kijkladder worden gebruikt (zij dient uitsluitend voor controle- en observatie-
doelen) of de tank worden betreden. Het tankoppervlak is zeer glad, daardoor 
bestaat gevaar voor uitglijden en van de tank vallen.
�� Ernstig letsel, dood
�X Apart en stabiel klim- c.q. werkhulpmiddel gebruiken. Dit kan een ladder, 

een steiger of een deel van een gebouw (bv. passages) zijn.
�X Neem de desbetreffende arbo-voorschriften en ongevalpreventievoor-

schriften in acht.

De standaardtank van kunststof bezit een warmtebestendigheid van max. 40 °C 
bij gier- of biogassubstraat en max. 60 °C bij water. Er zijn speciale tanks voor 
vloeistoffen met een hogere temperatuur. De kunststoftank is door zijn con-
structie corrosiebestendig.
Neem de volgende aanwijzingen en adviezen in acht om de tank in goed staat te 
houden en de levensduur ervan te verlengen:

• Gebruik ter reiniging uitsluitend water. Houd bij het gebruik van een hoge-
drukreiniger de druksproeier op een afstand van minimaal 30 cm om te 
voorkomen dat de glasvezelmatten afsplinteren.

• Voor het algemene onderhoud adviseren wij om de tank met een oliehou-
dende vloeistof (bv. raapolie) of een was te behandelen. Dit vergemakke-
lijkt het reinigen van de tank, maar verhoogt de duurzaamheid ervan niet.

• Houd de ventilatie- en ontluchtingskleppen schoon en functioneel.
• Voorkom onder alle omstandigheden dat er over- of onderdruk in de tank 

ontstaat. Neem hiertoe de aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de pomp 
in hoofdstuk 8.12, pagina 71 en het wegzetten van de pomptankwagen in 
hoofdstuk “7.6. Pomptankwagen veilig wegzetten”, pagina 56 in acht!

De kunststoftanks zijn geconstrueerd voor het 
transport van gier, fecaliën en water. Andere 
pompbare substanties mogen uitsluitend met 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 
fa. ZUNHAMMER GmbH worden getranspor-
teerd.

 GEVAAR

 GEVAAR
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8.4. Tankreparatie

Voor reparaties (bv. lekkages) aan de kunststoftank hebt u een reparatie-
set  nodig, die u bij de fa. ZUNHAMMER GmbH krijgt met het bestelnummer  
1-902-22-0019. Hij bestaat uit hars, harder en glasvezelmat.
De componenten van de reparatieset kunnen ook los worden besteld:

• 1-902-22-0001 / polyesterhars 1.000 g (geel ingekleurd)
• 1-902-22-0003 / harder 50 g
• 1-902-22-0005 / glasmat 1 m2

8.5. Onderhoud en reinigen van de ventilatie en ontluchting

ONDERHOUD VAN DE VENTILATIE EN ONTLUCHTING OP HET OPPERVLAK 
VAN DE TANK
Voor onderhoudswerkzaamheden op het tankoppervlak mag in geen geval de 
kijkladder worden gebruikt, of de tank worden betreden (hij dient uitsluitend 
voor controle- en observatiedoelen). Het tankoppervlak is zeer glad, daardoor 
bestaat gevaar voor uitglijden en van de tank vallen.
�� Ernstig letsel, dood
�X Apart en stabiel klim- c.q. werkhulpmiddel gebruiken. Dit kan een ladder, 

een platformladder, een steiger of een deel van een gebouw (bv. passages) 
zijn.

�X Neem de desbetreffende arbo-voorschriften en ongevalpreventievoor-
schriften in acht.

GEBRUIK VAN EEN AANLEUNLADDER BIJ HET TANKVOERTUIG
Het tankoppervlak is zeer glad, daardoor bestaat gevaar voor uitglijden en van 
de ladder te vallen. Door montageonderdelen bij de tank
kan de aanleunhoek niet optimaal zijn.
�� Ernstig letsel, dood
�X Aanleunladder borgen tegen omkiepen, afglijden met riem / ketting /  

2e persoon borgen
�X Ladderhaak bij de tank toepassen (zie afbeelding 26)
�X Neem de desbetreffende arbo-voorschriften en ongevalpreventievoor-

schriften in acht.

AANWIJZING
Binnen de garantietijd dient u de werkzaamhe-
den door een erkende gespecialiseerde werk-
plaats laten uitvoeren. Anders kunt u garantie-
aanspraken verliezen.

 GEVAAR

 GEVAAR

AfBEELDING 4 LadderhaakS 
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1 2
3

4

5

OMLAAGVALLENDE VOORWERPEN
Het tankoppervlak is zeer glad en bezit geen effen oppervlak. Daardoor 
 bestaat het gevaar dat op de tank gelegde voorwerpen en gereedschappen 
omlaagvallen.
�� Ernstig letsel, dood
�X Benodigde gereedschappen borgen tegen omlaagvallen (aanhangen).
�X Uitsluitend dan nodig gereedschap meenemen.
�X Neem de desbetreffende arbo-voorschriften en ongevalpreventievoor-

schriften in acht.

8.5.1. Ventilatie en ontluchting tot 2011
Controleer of het veiligheidsventiel pos.1 soepel functioneert en doorloopt.  
Het ventiel kan met een sleutel SW 1½ duims worden gedemonteerd.

 T Omklappen van de ventilatie en ontluchting
 Z Open de Perrot koppeling ③ (zie afbeelding 27)
 Z Klap de ventilatie en ontluchting omlaag zoals afgebeeld.
 Z Borg de ventilatie en ontluchting met de veerhouder ④

 ¬ De ventilatie en ontluchting ligt veilig op de tank. Veerhouder ④ 
is correct ingehaakt in bevestigingsplaat ⑤.

 9 Klaar
 Z Reinig de ventilatie en ontluchting met een harde straal water.
 Z Let op dat het veiligheidsventiel ① soepel loopt.
 Z Verwijder afzettingen uit de leidingbocht en de slang.

 ¬ Ventilatie en ontluchting gereinigd. Montage in omgekeerde  volgorde
 z Klaar

Bij sterke vervuiling van de slang kan het mogelijk zijn dat deze moet worden 
gedemonteerd. Demonteer liefst de ventilatie en ontluchting, omdat opnieuw 
opschuiven van de slang zeer moeizaam kan zijn.

 T Demontage ventilatie en ontluchting
 Z Open de Perrot koppeling ③ (zie afbeelding 27)
 Z Klap de ventilatie en ontluchting omlaag zoals afgebeeld.
 Z Borg de ventilatie en ontluchting met de veerhouder ④.

 ¬ De ventilatie en ontluchting ligt veilig op de tank. Veerhouder ④ 
is correct ingehaakt in bevestigingsplaat ⑤.

 9 Klaar
 Z Verwijder alle verbindingen van de ventilatie- en ontluchtingsslang 

met de tank.

 GEVAAR

AfBEELDING 5 Ventilatie en  
ontluchting tot 2011

S 
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 Z Hang de slang (ca. 100 kg) vast met een geschikt aanslagmiddel. Borg 
deze met een lastopnamemiddel (bv. voorlader, telescopische lader, 
kraan)

 Z Maak nu de veerhouder ④ los van de bevestigingsplaat ⑤.
 Z Hef de ventilatie en ontluchting van de tank af.

 ¬ Ventilatie en ontluchting gedemonteerd. Montage in omgekeerde 
volgorde.

 z Klaar

8.5.2. Ventilatie en ontluchting vanaf 2011
Controleer of het veiligheidsventiel pos. 1 soepel functioneert en doorloopt.  
Het ventiel kan met een sleutel SW 1½ duims worden gedemonteerd.

 T Omklappen van de ventilatie en ontluchting
 Z Open de ringmoeren ② (zie afbeelding 28)
 Z Klap de ventilatie en ontluchting omlaag zoals afgebeeld.

 ¬ De ventilatie en ontluchting ligt veilig op de tank. Splitpen ③  
en bout ④ zijn in orde.

 9 Klaar
 Z Reinig de ventilatie en ontluchting met een harde straal water.
 Z Let op dat het veiligheidsventiel ① soepel loopt.
 Z Reinig het tweede veiligheidsventiel ⑤ van onderen met een harde 

straal water.
 Z Verwijder afzettingen uit de leidingbocht en de slang.

 ¬ Ventilatie en ontluchting gereinigd. Montage in omgekeerde 
 volgorde

 z Klaar

Bij sterke vervuiling van de slang kan het mogelijk zijn dat deze moet worden 
gedemonteerd. Demonteer liefst de ventilatie en ontluchting, omdat opnieuw 
opschuiven van de slang zeer moeizaam kan zijn.

 T Demontage ventilatie en ontluchting
 Z Open de ringmoeren ② (zie afbeelding 28)
 Z Klap de ventilatie en ontluchting omlaag zoals afgebeeld.

 ¬ De ventilatie en ontluchting ligt veilig op de tank. Splitpen ③  
en bout ④ zijn in orde.

 9 Klaar
 Z Verwijder alle verbindingen van de ventilatie- en ontluchtingsslang 

met de tank.

1

2
2
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AfBEELDING 6 Ventilatie en  
ontluchting vanaf 2011

S 

 AANWIJZING
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 Z Hang de slang (ca. 100 kg) vast met een geschikt aanslagmiddel.  
Borg deze met een lastopnamemiddel (bv. voorlader, telescopische 
lader, kraan)

 Z Verwijder nu splitpen ③ en bout ④.
 Z Hef de ventilatie en ontluchting van de tank af.

 ¬ Ventilatie en ontluchting gedemonteerd. Montage in omgekeerde 
volgorde.

 z Klaar

8.6. Onderhoudsinstructies voor banden

Neem om maximale loopprestaties te bereiken de volgende aanwijzingen  
in acht:
• Houd de gegevens en waarden in het Technische handboek m.b.t. de 

 luchtdruk van de banden en het draagvermogen van de banden aan.  
Pas de luchtdruk in de banden aan de werksituatie aan!

• Controleer de velgen regelmatig op beschadigingen.
• Maak de banden vrij van belasting bij vrij lange stilstand.
• Bescherm de pomptankwagen bij vrij lange stilstand tegen directe 

 zonneschijn.
• Voorkom zo mogelijk om nauwe bochten op verharde ondergrond  

(beton, asfalt) te maken.

8.7. Wielvervanging

Het monteren van wielen en banden veronderstelt voldoende kennis en   
geschikt montagegereedschap.

 T Wielen en banden vervangen
 Z Borg de pomptankwagen tegen onbedoelde beweging. Ga als volgt  

te werk:
 Z Hang de pomptankwagen aan een geschikte trekmachine en 

 bedien de blokkeerrem van de trekmachine.
 Z Leg de stopblokken aan beide kanten tegen het niet op te krikken 

wiel van de pomptankwagen.
 Z Krik het wiel waaraan moet worden gewerkt zover op dat dit juist 

vrijhangt.
 Z Zet uw hefinrichting op het uiteinde van de aspendel aan.

 ¬ Let er hierbij op dat uw hefmiddel veilig zit (stabiliteit)!

 AANWIJZING
Wielmoeren regelmatig vastdraaien en hier-
bij de overeenkomstige aanhaaldraaimomen-
ten in acht nemen (aanwijzingen zie hoofdstuk 
“9.3.2. Vervangen van schroeven, schijven en 
moeren”, pagina 78).

Een band heeft op 40 km/u 20 % minder draag-
vermogen dan op 30 km/u!

 WAARSCHUWING

 GEVAAR
Wielvervanging uitsluitend met leeg pomp-
tankwagen uitvoeren!

 GEVAAR

Gebruik geschikte hefmiddelen met voldoen-
de draagvermogen!
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 ¬ Stut de opgekrikte kant van de aanhanger, zodat onbedoeld vallen 
of kantelen van de pomptankwagen wordt voorkomen.

 Z Vervang het wiel.
 ¬ Let bij het vastdraaien van de wielmoeren op het vereiste aan-

haalmoment (aanwijzingen zie hoofdstuk “9.3.2. Vervangen van 
schroeven, schijven en moeren”, pagina 78).

 Z Controleer de wielmoeren na 20 km en draai deze opnieuw evtl. vast.
 z Klaar

8.8. Bijstellen van de wielremmen

Hieronder wordt de principiële werkwijze omschreven. Dit vervangt niet het 
lezen en naleven van de specifieke gebruikershandleiding. Wij adviseren in be-
ginsel om deze werkzaamheden door een gespecialiseerde werkplaats te laten 
uitvoeren.

 T Wielremmen bijstellen
 Z Controleer elke dag de slag van de zuigerstang 1  van de membraan-

cilinder bij de tankwagen. Stel de wielremmen bij, als de zuigerstang 
bij noodstop meer dan 60 mm (gemeten vanaf de zuigercilinder) of 
meer dan 40 mm (gemeten vanaf de membraancilinder) naar buiten 
komt.

 Z Borg de pomptankwagen voor werkzaamheden aan het wiel of aan  
de rem tegen onbedoelde beweging of wegrollen. Ga daarvoor als 
volgt te werk:

 Z Hang de pomptankwagen aan een geschikte trekmachine en 
 bedien de blokkeerrem van de trekmachine.

 Z Leg de stopblokken aan beide kanten tegen het niet op te krikken 
wiel van de pomptankwagen.

 Z Krik het wiel waaraan moet worden gewerkt, op.
 ¬ Let er hierbij op dat uw hefmiddel veilig zit (stabiliteit).

 Z Stut de opgekrikte kant van de aanhanger, zodat onbedoeld vallen of 
kantelen van de pomptankwagen wordt voorkomen.

 Z Volg afhankelijk van uitvoering van uw reminstallatie de aanwijzingen 
in hoofdstuk “8.8.1. Werkwijze bij reminstallatie met kerfvertanding”, 
pagina 69 of in hoofdstuk “8.8.2. Werkwijze bij reminstallatie met 
remsteller”, pagina 69.

 z Klaar

AANWIJZING

Neem de gegevens en aanwijzingen in de ge-
bruikershandleiding voor de as en de rem in 
acht.

1

AfBEELDING 7 Slag  zuigerstangS S 

 GEVAAR
Gebruik geschikte hefmiddelen met voldoen-
de draagvermogen!
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8.8.1. Werkwijze bij reminstallatie met kerfvertanding

 T Remmen instellen
 Z Zet de reminstallatie en de handmatige spindelrem in de vrijstand.
 Z Draai de moeren 2  los op de remnokken en verwijder deze.
 Z Trek de remhefboom 4  uit de vertanding, totdat deze uit de ver-

tanding van de in de lengterichting gegroefde aandrijvende as 3  is 
geklikt.

 Z Verdraai de in de lengterichting gegroefde aandrijvende as 3  zover in 
de laterale richting van de remblokken tot het wiel nog net vrijloopt.

 Z Zet de remhefboom 4  in de vertanding; draai vervolgens de moer 2  
op de draad 1  van de remnok en draai deze vast.

 Z Controleer of de wielrem vrij draait en of alle wielen dezelfde 
 remwerking hebben (evtl. remtestbank).

 z Klaar

8.8.2. Werkwijze bij reminstallatie met remsteller

 T Remmen instellen
 Z Zet de reminstallatie en de handmatige spindelrem in de vrijstand.
 Z Reduceer de loze slag door de remsteller 1  met de wijzers van de 

klok mee te verdraaien.
 Z Controleer of de wielrem vrij draait.
 Z Controleer of alle wielen dezelfde remwerking hebben (evtl. rem-

testbank).
 z Klaar

8.9. Hydraulische leidingen

Neem de volgende aanwijzingen en adviezen in acht om alle hydraulisch aange-
dreven apparaten van uw pomptankwagen bedrijfsveilig en volledig functioneel 
te houden.
• Houd de hydraulische leidingen, vooral de aansluitpunten en -koppen, 

schoon.
• Controleer de hydraulische leidingen iedere keer na gebruik van de pomp-

tankwagen, maar ten minste eens per jaar, op beschadigingen.

1 2

34

5

AfBEELDING 8 Kerfvertanding  
in de nokas

S S 

1

AfBEELDING 9 Remsteller  
van de  reminstallatie

S 

Bij werkzaamheden met hydraulische olie 
moeten handschoenen worden gedragen. 
Vooral bij open wonden het contact met 
 hydraulische olie vermijden.

 AANWIJZING

 AANWIJZING

Gebruik bij het zoeken naar lekkages geschikte 
hulpmiddelen (bv. karton of hout).



70 Service en onderhoud

 

1 2

• Hef vastgestelde manco’s onmiddellijk op of tref geschikte maatregelen.

De gebruiksduur van de slangleidingen mag niet langer zijn dan zes jaar. Contro-
leer dit a.u.b. aan de hand van de op de leidingen gestampte datum. Het volgende 
voorbeeld laat zien hoe het tijdstip van vervanging kan worden vastgesteld:
De slang in afbeelding 32 werd gefabriceerd in de maand juli (= 07M) 2010 (/10). 
Slangwaren kunnen volgens advies van DIN 20066:2010-10 max. 4 jaar worden 
opgeslagen, totdat zij worden verwerkt tot een slangleiding. Nadat van de slang-
waren een slangleiding is gemaakt, zitten er aan beide uiteinden van de slang 
aansluitonderdelen, waarop de datum van de verwerking valt te herkennen. In 
het voorbeeld in afbeelding 33 is de fabrikant de firma Schild 1  in Nilling 2 , 
de datum van de fabricage van de leiding is 03 3 /2011 4  en de nominale 
druk bedraagt PN 5  330 6 . De geadviseerde gebruiksduur van een slanglei-
ding bedraagt max. 6 jaar (zie afbeelding 34). Bovendien is een max. opslagduur 
van de slangleiding van 2 jaar toegestaan. Daardoor resulteert voor de leiding 
een minimale gebruikstijd in de machine van 4 jaar (max. gebruiksduur 6 jaar 
min max. opslagduur 2 jaar = 4 jaar) en in het gunstigste geval een langste ge-
bruiksduur van 6 jaar, als de fabricage van de leiding qua tijd samenvalt met de 
inbedrijfstelling.
Voor het afgebeelde voorbeeld betekent dit dat de vervanging uiterlijk in juni 
2017 moet plaatshebben.

1 
ja

ar

2 
ja

ar

0 
ja

ar

3 
ja

ar

4 
ja

ar

5 
ja

ar

6 
ja

ar

7 
ja

ar

8 
ja

ar

9 
ja

ar

10
 ja

ar

Opslagduur slang Opslagduur 
leiding

Totale gebruiksduur

AfBEELDING 12 Totale gebruiksduur voor hydraulische leidingenS 

Omdat hydraulische slangen permanent aan de weersinvloeden zijn blootge-
steld, moeten zij uiterlijk na 6 jaar worden vervangen. Voor ongevallen die ont-
staan zijn door niet volgens de voorschriften vervangen leidingen, is Zunham-
mer GmbH / de fabrikant niet aansprakelijk.

AfBEELDING 10 SlangmarkeringS 

1 2

3 4 5 6

AfBEELDING 11 Aansluitge-
deelte van slang

S 
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8.10. Koppelingskoppen van de remleidingen

De koppelingskoppen van de remleidingen moeten op grond van de geïnte-
greerde filters eens per jaar worden vervangen. Gebruik a.u.b. uitsluitend ori-
ginele onderdelen van de fa. ZUNHAMMER ( 1  rood: voorraad, 2  geel: rem).

8.11. Driewegkraan

 T Basisinstelling driewegkraan
 Z Contramoer (pos.  9 ), drukbout (pos.  11 ), stelbout (pos.  1 ) en 

 borgmoer (pos.  2 ) losdraaien.
 ¬ Tegen de wijzers van de klok in  draaien.

 Z Smeer de smeernippel bij de driewegkraan en draai tegelijkertijd aan 
de messing kraanplug (pos.  7 ).

 Z Draai de drukbout (pos.  11 ) handmatig licht vast.
 Z Borg de contrabout (pos.  9 ).

 ¬ Met de wijzers van de klok mee  draaien.
 Z Draai de stelbout (pos.  1 ) een kwart omdraaiing naar buiten.

 ¬ Tegen de wijzers van de klok in  draaien.
 Z Schroef een borgmoer op de stelbout vast (pos.  2 ).

 ¬ Met de wijzers van de klok mee  draaien.
 Z Controleer of de functie soepel functioneert.
 Z Draai bij stroefheid de drukbout een beetje naar buiten.

 ¬ Tegen de wijzers van de klok in  draaien.
 ¬ LET OP: Als de speling te groot is, is de dichtheid niet meer 

 gewaarborgd!
 Z Vet de smeernippels in de bodem en deksel licht in.

 ¬ LET OP: Geen druk genereren!
 Z Mocht de kraanplug niet meer kunnen worden bewogen, dan gaat  

u als volgt te werk:
 Z Verwijder de smeernippel.

 ¬ Daardoor ontwijkt de door het smeren opgetreden druk 
en kan de kraanplug weer worden bewogen.

 z Klaar

8.12. Pomp

Voor een lange levensduur van de door ons gebruikte pompen is het nodig om 
de instructies na te leven van de gebruikershandleiding van de fabrikant van de 
in uw pomptankwagen geïnstalleerde pomp.

21

AfBEELDING 13 KoppelingskoppenS S 
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AfBEELDING 14 DriewegkraanS S 
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 T Correct gebruik van de pomp
 Z Houd buisleidingen zo vrij mogelijk van verontreinigingen zoals stenen, 

houtresten, enz. Deze verontreinigingen leiden tot extra slijtage van de 
draaizuigers en het pomphuis.

 Z Verlaag het toerental van de pomp bij zeer stroperige gier conform de 
graad van stroperigheid, zodat de zuigdraad aan de aanzuigzijde niet 
wordt onderbroken. Daardoor beschermt u de pomp tegen cavitatie.

 Z Maak de pomp bij kans op vorst leeg door het aanzuigen van lucht 
door vooruit of achteruit te pompen. Dit kan via de aftapkranen in 
de aansluitingen gebeuren. Het deksel moet worden verwijderd voor 
volledige leging.

 Z Doe vóór iedere inbedrijfstelling weer vloeistof (bv. water) via de spoel-
aansluiting in de pomp om te voorkomen dat de pomp droogloopt.

 Z Bij warme temperaturen kunnen er in gesloten buisleidingen gistpro-
cessen optreden. Het gas dat hierbij ontstaat, kan de pomp c.q. de 
pompinstallatie beschadigen door een sterke drukverhoging.

 Z Open bij bedrijfspauzes van meer dan een uur het deksel van de pomp 
en maak de pomp en de buisleidingen leeg.

 Z Spoel bij vrij lange stilstand de pomp met helder water goed door en 
open alle afvoeropeningen en spoelaansluitingen. Zorg ervoor dat er 
geen resterende gier of verontreinigingen in de pomp wordt opgesloten.

 z Zo is een lange levensduur gewaarborgd.

8.13. Onderhoud van belangrijke modules

Afhankelijk van de uitvoering van uw pomptankwagen moeten verschillende 
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Neem voor aanbouwappara-
ten en -onderdelen de aanwijzingen in de specifieke gebruikershandleidingen 
in acht.
Controleer iedere keer vóór en na gebruik of de slanghouders in de voorge-
schreven staat verkeren. Mocht de houder schade vertonen, moet deze onmid-
dellijk worden vervangen.
Controleer de pomptankwagen bij iedere inbedrijfstelling op roest en verwijder 
deze. Componenten (bv. schroeven) moeten indien nodig worden vervangen.
Controleer welke as in uw pomptankwagen is geïnstalleerd. Voor het onder-
houd van de as moet u zich houden aan de aanwijzingen in de desbetreffende 
gebruikershandleiding van de as.
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8.13.1. PETRA-stuuras

 T Onderhoudswerkzaamheden PETRA stuuras
 Z Smeer de middenbuis van de as (pos. ①) en de stuurasbout (pos. 

②) uiterlijk om de 40 bedrijfsuren met telkens 4 pompslagen van een 
smeerpistool.

 Z U vindt de positie van de sticker 15  op het voertuig in hoofdstuk 
“2.3.3. Posities van stickers”, pagina 25.

 Z Smeer het kogelgewricht (pos. ③) uiterlijk om de 200 bedrijfsuren 
met 4 pompslagen van een smeerpistool.

 Z Smeer de remas (pos. ④) uiterlijk om de 200 bedrijfsuren met 
12 pompslagen van een smeerpistool.

 Z Controleer minimaal eens per seizoen de aanhaalmomenten van de 
schroefverbindingen conform de gegevens van de sticker. 

 ¬ Controleer uiterlijk om de 3 maanden de schroefverbindingen voor 
pomptankwagen tijdens continu gebruik.

 Z Voer alle onderhoudswerkzaamheden binnen de vermelde tijdsinter-
vallen uit. Niet-naleving kan leiden tot schade aan componenten en 
verlies van de aanspraken op garantie en schadevergoeding!

 z Onderhoudswerkzaamheden afgesloten.

8.13.2. BPW luchtveeraggregaat

 T Onderhoudswerkzaamheden BPW luchtveeraggregaat
 Z Smeer uiterlijk om de 40 bedrijfsuren de stuurasbout (pos. ①)  

boven en beneden met telkens 4 pompslagen van een smeerpistool.
 Z U vindt de positie van de sticker 14  op het voertuig in “2.3.3. Posities 

van stickers”, pagina 25.
 Z Smeer de remaslagering (pos. ②) en het kogelgewricht (pos. ③) 

uiterlijk om de 200 bedrijfsuren met telkens 4 pompslagen van een 
smeerpistool.

 Z Controleer de wielnaaflagering (pos. ④) uiterlijk om de 1000 be-
drijfsuren op slijtage.

 ¬ Vervang hierbij het lagervet.
 Z Controleer de aanhaalmomenten voor de wielbouten met een ritme 

van 2 maanden.
 ¬ Controleer elke maand de schroefverbindingen voor pomptank-

wagen tijdens continu gebruik.
 Z Controleer de aanhaalmomenten voor de wielbouten met na ca. 

40 uur.

Onderhoudswerkzaamheden 
PETRA-as

Middenbuis van as
Stuurasbout
Kogelgewricht
Remassen

Wielbouten
Trekstang stuurbout

Uur
Uur
Uur
Uur

TrekstangWielbouten

Remas

Stuurasbout

Kogelgewricht

Stuurasbout

Remas

Wielbouten Trekstang

Remas

Remas

Middenbuis van as

AfBEELDING 15 Sticker PETRA-stuurasS 

Onderhoudswerkzaamheden 
BPW luchtveeraggregaat

Stuurasbout, boven, beneden
Remaslagering
Kogelgewricht
Wielnaaflagering vet vervangen
Lager op slijtage controleren

Wielbouten

Uur
Uur
Uur

Uur

AfBEELDING 16 Sticker BPW 
 luchtveeraggregaat

S 
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 ¬ Controleer elke dag de schroefverbindingen voor pomptankwagen 
tijdens continu gebruik.

 ¬ Controleer na het vervangen van een wiel het voorgeschreven 
draaimoment telkens na 2 uur en 8 uur van gebruik. Daarna voert 
u de controle weer met het normale ritme uit.

 Z Voer alle onderhoudswerkzaamheden binnen de vermelde tijdsinter-
vallen uit. Niet-naleving kan leiden tot schade aan componenten en 
verlies van de aanspraken op garantie en schadevergoeding!

 z Onderhoudswerkzaamheden afgesloten.
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76  

Sm
ee

r- 
en

 o
nd

er
ho

ud
st

ab
el

W
aa

r n
as

la
an

?

vóór iedere 
inbedrijfstelling

na ieder gebruik

vóór vrij lange 
stilstand

na 25 uur 2)

na 40 uur 2)

na 200 uur 2)

na 1000 uur,
minim. 1 x per jaar 2)

PE
TR

A-
st

uu
ra

s3)
Ho

of
ds

tu
k 

“8
.1

3.
1.

 P
ET

RA
-s

tu
ur

as
”, 

pa
gi

na
 7

3

M
id

de
nb

ui
s v

an
 a

s (
po

s. 
①

): 
4 

sla
ge

n 
va

n 
he

t s
m

ee
rp

ist
oo

l.

St
uu

ra
sb

ou
t (

po
s. 

②
): 

4 
sla

ge
n 

va
n 

he
t s

m
ee

rp
ist

oo
l.

Ko
ge

lg
ew

ric
ht

 (p
os

. ③
): 

4 
sla

ge
n 

va
n 

he
t s

m
ee

rp
ist

oo
l.

Re
m

as
se

n 
(p

os
. ④

): 
12

 sl
ag

en
 va

n 
he

t s
m

ee
rp

ist
oo

l.

Co
nt

ro
le

 va
n 

de
 a

an
ha

al
m

om
en

te
n 

va
n 

de
 a

nk
er

bo
ut

en
 b

ij 
de

 st
uu

rb
ou

t.
1)

  N
ee

m
 h

ie
r o

ok
 d

e 
vo

or
 d

e 
co

m
po

ne
nt

 sp
ec

ifi
ek

e 
ge

br
ui

ke
rs

ha
nd

le
id

in
g 

in
 a

ch
t!

2)
  B

ij 
po

m
pt

an
kw

ag
en

 ti
jd

en
s c

on
tin

u 
be

dr
ijf

.
3)

  V
an

 u
itv

oe
rin

g 
afh

an
ke

lij
k



77 

St
or

in
g

O
or

za
ak

Re
m

ed
ie

W
aa

r n
as

la
an

?

Re
m

w
er

ki
ng

 te
 zw

ak

Re
m

vo
er

in
ge

n 
ni

et
 in

ge
lo

pe
n

Ee
n 

ve
rb

et
er

in
g 

va
n 

de
 re

m
w

er
ki

ng
 tr

ee
dt

 p
as

 n
a 

en
ke

le
  

re
m

pr
oc

es
se

n 
op

.

Re
m

vo
er

in
ge

n 
fo

uti
ef

 a
fg

es
te

ld
Re

m
 b

ijs
te

lle
n.

Ho
of

ds
tu

k 
“8

.8
. B

ijs
te

lle
n 

va
n 

de
 w

ie
lre

m
m

en
”, 

pa
gi

na
 6

8

Gr
ot

e 
w

rij
vi

ng
sv

er
lie

ze
n

Ov
er

br
en

gv
oo

rz
ie

ni
ng

 co
nt

ro
le

re
n,

 e
vt

l. 
ol

ië
n.

W
er

ki
ng

 h
an

dr
em

 te
 zw

ak

Vo
er

in
ge

n 
ni

et
 in

ge
lo

pe
n

Ee
n 

ve
rb

et
er

in
g 

va
n 

de
 re

m
w

er
ki

ng
 tr

ee
dt

 n
a 

en
ke

le
 re

m
pr

oc
es

se
n 

op
.

Re
m

vo
er

in
ge

n 
fo

uti
ef

 a
fg

es
te

ld
Re

m
 b

ijs
te

lle
n.

Ho
of

ds
tu

k 
“8

.8
. B

ijs
te

lle
n 

va
n 

de
 w

ie
lre

m
m

en
”, 

pa
gi

na
 6

8

Gr
ot

e 
w

rij
vi

ng
sv

er
lie

ze
n

Ov
er

br
en

gv
oo

rz
ie

ni
ng

 co
nt

ro
le

re
n,

 e
vt

l. 
ol

ië
n.

Po
m

p 
vi

br
ee

rt
 st

er
k 

of
 is

 ze
er

 lu
id

ru
ch

tig
Fo

uti
ef

 to
er

en
ta

l
To

er
en

ta
l v

er
m

in
de

re
n 

(z
ui

gs
tr

oo
m

 v
ia

 p
ei

lg
la

s o
bs

er
ve

re
n;

  
de

ze
 m

oe
t z

on
de

r l
uc

ht
be

lle
n 

zij
n)

.

Po
m

p 
po

m
pt

 n
ie

t
Gi

er
 te

 st
ro

pe
rig

Gi
er

 m
et

 w
at

er
 v

er
du

nn
en

.

To
er

en
ta

l v
er

m
in

de
re

n 
(z

ui
gs

tr
oo

m
 v

ia
 p

ei
lg

la
s o

bs
er

ve
re

n;
  

de
ze

 m
oe

t z
on

de
r l

uc
ht

be
lle

n 
zij

n)
.

Dr
ie

w
eg

kr
aa

n 
in

 v
er

ke
er

de
 st

an
d

Dr
ie

w
eg

kr
aa

n 
op

 “
Ta

nk
” z

ett
en

.

Ac
ht

er
ui

t r
ijd

en
 st

ro
ef

Re
m

in
st

al
la

tie
 te

 st
ra

k 
in

ge
st

el
d

Re
m

 b
ijs

te
lle

n.
Ho

of
ds

tu
k 

“8
.8

. B
ijs

te
lle

n 
va

n 
de

 w
ie

lre
m

m
en

”, 
 pa

gi
na

 6
8

On
ru

sti
g 

rij
ge

dr
ag

Sc
ho

kb
re

ke
r d

ef
ec

t
Sc

ho
kb

re
ke

r v
er

va
ng

en
.

Re
m

in
st

al
la

tie
 fo

uti
ef

 a
fg

es
te

ld
Re

m
 b

ijs
te

lle
n.

Ho
of

ds
tu

k 
“8

.8
. B

ijs
te

lle
n 

va
n 

de
 w

ie
lre

m
m

en
”, 

 pa
gi

na
 6

8

W
ie

le
n 

lo
s

W
ie

lb
ou

te
n 

va
st

er
 a

an
dr

aa
ie

n.
Ho

of
ds

tu
k 

“9
.3

. S
ch

ro
ev

en
 e

n 
m

oe
re

n”
,  

pa
gi

na
 7

8

9.2. Storingen
9.2.1. Foutopsporingstabel
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Schroeven en moeren

9.3. Schroeven en moeren

VERVANGEN VAN SCHROEVEN, SCHIJVEN EN MOEREN
Schroeven, schijven en moeren die niet overeenkomen met de eisen van de 
 fabrikant, kunnen de bedrijfsveiligheid van de pomptankwagen schaden en 
daardoor ernstige ongevallen veroorzaken.
�� Ernstig letsel, dood
�X Vervang schroeven, schijven en moeren met dezelfde kwaliteit als de originele 

onderdelen.
�X Neem de aanwijzingen van de fabrikant van de schroeven, schijven en 

moeren in acht!

9.3.1. Kwaliteit van schroeven en moeren
Bij schroeven en moeren van niet-roestende staalsoorten A2 of A4 mogen 
 uitsluitend nog exemplaren van sterkteklasse -70 (koud gehard = koude pers-
fabricage) worden gebruikt.
Gebruik uitsluitend schroeven en moeren conform de volgende normen:
• Cilinderschroeven met binnenzeskant conform EN ISO 4762:2004 
• Zeskante schroeven met schacht conform EN ISO 4014:2000
• Inbusmoeren conform EN ISO 4032:2000

9.3.2. Aanhaalmomenten van schroeven, schijven en moeren

Benaming Afmeting Aanhaalmoment
Trekvoorziening Z 40 M 16 x 1,5 280 (+20) Nm
Wielbout voor boutcentrering M 18 x 1,5 270 Nm

Wielbout voor middencentrering
M 20 x 1,5 350 Nm
M 22 x 1,5 450 Nm
M 22 x 2,0 430 Nm

Wielbout voor middencentrering
M 18 x 1,5 320 Nm
M 20 x 1,5 450 Nm
M 22 x 1,5 650 Nm

 GEVAAR

TAbEl 11 Aanhaalmomenten trekvoorziening en wielboutenS 
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Schroeven en moeren

Aanhaalmomenten in [Nm] van 
VA-schroeven (A2-70)

Aanhaalmomenten in [Nm] van schroeven1) 

en moeren2)

Draad-Ø
Aanhaal-
moment Draad-Ø

Sterkteklasse

8.8 10.9
M 5 3,5 M 8 23 34
M 6 6 M 10 46 68
M 8 16 M 12 79 117

M 10 32 M 14 125 185
M 12 56 M 16 195 280
M 16 135 M 18 280 390
M 20 280 M 20 390 560
M 24 455
M 30 1050

1) Schroeven conform EN ISO 4762:2004 en EN ISO 4014:2000
2) Moeren conform EN ISO 4032:2000

De waarden gelden uitsluitend voor schroeflengten tot en met de 8-voudige 
draaddiameter! De gegevens hebben betrekking op schone en vetvrije schroe-
ven en moeren. Als vet, olie en dergelijke wordt gebruikt, resulteren daaruit 
ondefinieerbare aanhaalverhoudingen.

TAbEl 12 Aanhaalmomenten schroeven en moerenS 
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10. Afvoer

10.1. Veiligheid

EEÏNSTRUEERD PERSONEEL
Personen die de pomptankwagen en de functie en werkwijze ervan niet kennen, 
kunnen gevaren niet of niet tijdig herkennen. Dit heeft ook betrekking op de 
demontage en afvoer van de pomptankwagen.
�� Ernstig letsel, dood
�X Aan de pomptankwagen mogen uitsluitend personen werken die voldoen 

aan de in de ‚Tabel 1 Indeling gebruikersgroep bij activiteiten’, pagina 6 
vastgelegde voorwaarden.

10.2. Demontage algemeen

10.2.1. Buitenbedrijfstelling en afvoer
Als het einde van het gebruik van de pomptankwagen of van diens componen
ten wordt bereikt en deze buiten bedrijf wordt gesteld en afgevoerd, moeten de 
componenten op de voorgeschreven wijze worden afgevoerd. Hierbij moeten 
de voorschriften van de bevoegde lokale instanties in acht worden genomen.
De grondstoffen (smeermiddelen hydraulische oliën) in de pomptankwagen 
vereisen een speciale afvalverwerking en mogen niet in het milieu terecht
komen. Neem hiervoor ook de in de veiligheidsinformatiebladen van de desbe
treffende grondstoffen opgenomen aanwijzingen en afvalsleutels in acht. Meer 
informatie is via de bevoegde lokale instantie, de ZUNHAMMER-verkooppartner 
of de ZUNHAMMER-klantenservice verkrijgbaar.

10.3. Afvoer

10.3.1. Grondstoffen

MILIEUSCHADE VOORKOMEN
Smeermiddelen en hydraulische oliën kunnen de gezondheid van de werk
nemers in gevaar brengen en en veroorzaken bij opslag, gebruik en afvoer 
 verschillende gevaren voor het milieu.
�� Huidziekten, milieuschade
�X Olie en vethoudende onderdelen reinigen.
�X Olie en vet bij het milieu passend afvoeren.

 GEVAAR

Veiligheidsinformatiebladen bij de 
gebruikte grondstoffen
De veiligheidsinformatiebladen van de in de 
pomptankwagen gebruikte grondstoffen ont
vangt u op aanvraag bij de fa. ZUNHAMMER 
GmbH en bij de desbetreffende fabrikant of 
verkoper.

WAAR SCHUWING
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10.3.2. Algemene aanwijzingen
• De bestanddelen van de pomptankwagen conform materiaalgroepen 

 sorteren (staal, kunststof, elektrische en elektronische componenten enz.) 
en bij het milieu passend afvoeren. Neem bij vragen a.u.b. contact op  
met de serviceafdeling (zie “11.2. Telefoon en e-mail”, pagina 82)

• Verpakkingsmaterialen recyclen, hergebruiken en niet bij het huisvuil gooien.
• Lege batterijen bevatten schadelijke stoffen en moeten door de verkoper 

worden teruggenomen, op de voorgeschreven wijze afgevoerd of bij een 
inzamelpunt worden afgegeven. Lege batterijen niet bij het huisvuil gooien.

• Grondstoffen zoals bijvoorbeeld oliën, hydraulische vloeistoffen, remvloei
stoffen of brandstoffen als speciaal afval behandelen en op de voorge
schreven wijze afvoeren. Als vloeistoffen worden afgetapt, altijd tegen 
lekken bestendige tanks gebruiken. Geen grondstoffen op de grond, in de 
afvoer of in een of andere waterbron laten stromen.

• De voorschriften van de bevoegde lokale instanties in acht nemen.
• De voorschriften van alle bij de pomptankwagen horende gebruikershand

leiding en m.b.t. het thema buitenbedrijfstelling en afvoer opvolgen.

10.3.3. Markering

 DOORGESTREEPTE VUILNISBAK
Het gemarkeerde elektrische product mag niet bij het huisvuil worden   
geworpen; een bak onder de vuilnisbak c.q. een datumopgave geven aan of c.q. 
 wanneer het pointer na 13 augustus 2005 “in omloop gebracht” is.

 INTERNATIONAAL RECYCLING-SYMBOOL (MÖBIUSBAND)
Materialen met deze markering conform hun markering hergebruiken.

 RECYCLING-SYMBOOL MET RECYCLING-CODE
Kunststoffen die zijn gemarkeerd met een vermelding van het materiaal, 
 recyclen, hergebruiken en niet bij het huisvuil gooien. 01

PET
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Internet

11. Contact

11.1. Adres

ZUNHAMMER GmbH
Giertechniek - voertuigbouw
Biebing 19
D-83301 Traunreut

11.2. Telefoon en e-mail

Afdeling Telefoon E-mail
Centrale +49 (0)8669 8788-0 info@zunhammer.de

Verkoop tweedehands apparaten +49 (0)8669 8788-19 gebrauchtgeraete@zunhammer.de

Verkoop onderdelen +49 (0)8669 8788-38 ersatzteilverkauf@zunhammer.de

Verkoop chauffeurs +49 (0)8669 8788-62 selbstfahrer@zunhammer.de

Magazijn +49 (0)8669 8788-38 lager@zunhammer.de

Service +49 (0)8669 8788-36

service@zunhammer.de
Service (abonneenummer 
tegen verplichte betaling voor 
telefoongesprekken buiten de 
bedrijfstijden)

+49 (0)9005 8788-70

TABEL 13 Telefoon en e-mailS 

11.3. Telefax

Fax centrale  +49 (0)8669 8788-33
Fax magazijn  +49 (0)8669 8788-34

11.4. Internet

www.zunhammer.de
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Begrippen

12. Begripsbepalingen, afkortingen

12.1. Begrippen

Bedieningspersoon, bedieningspersoneel De persoon / personen die voor 
een in dit gebruikershandleiding omschreven activiteit aan / met de pomptank-
wagen bevoegd is / zijn.
Aanslagmiddelen Zijn niet bij de hijsinrichting horende voorzieningen, die een 
verbinding tot stand brengen tussen draagmiddel en last of draagmiddel en last-
opnamemiddel. Hieronder worden verstaan kettingen, kabels, en hijsbanden, 
die bij gebruik als hijsinrichting worden toegepast als verbindingsonderdeel om 
de last te transporteren. Het soort te transporteren materiaal en de werkomge-
ving zijn beslissend voor het gebruik van ketting, kabel of hijsband. Vooral de sta-
biliteit, afkeuringscriteria en het soort aanslag moeten in acht worden genomen.

http://www.bfga.de/arbeitsschutz-lexikon-von-a-bis-z/fachbegriffe-a-b/anschlagmittel-fachbegriff

Gebruiker Is de eigenaar of bezitter van de pomptankwagen.
Voorgeschreven gebruik Het gebruik van de pomptankwagen conform de 
 gegevens in de gebruikershandleiding.
Vakmensen Totaal van de vakvrouwen of vakmannen. Dit zijn vrouwen of 
mannen die op een bepaald gebied de desbetreffende vakkennis bezitten, hun 
vakgebied precies kennen.
Gevaar Een potentiële bron van letsel of gezondheidsschade.
Gevarenzone De zone rond een pomptankwagen, waarin de veiligheid of de 
gezondheid van een persoon gevaar loopt.
Gierapparaat voor montage Duidt machines en onvolledige machines aan, 
die door middel van speciale voorzieningen (bv. driepuntsopnemingen) kunnen 
worden gemonteerd aan agrarische draagvoertuigen c.q. draagvoertuigen in de 
bosbouw.
Hijsinrichting Als hijsinrichting worden apparaten voor het heffen en bewegen 
van lasten aangeduid.

http://www.fremdwort.de/suchen/bedeutung/Hebezeug

Inbedrijfstelling Staat in dit gebruikershandleiding voor het gebruiken van de 
pomptankwagen. Het is hierbij onbelangrijk of het om het eerste gebruik door 
de gebruiker of het normale gebruik gaat. Het gaat hier om de initialisatie van 
het gebruik.
Kanttekening Een kanttekening (van het Latijnse margo “Rand”,  marginalis 
“bij de rand horend”) is een op de rand van een pagina van een boek tof een 
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D

D

D

D

D

manuscript geplaatste opmerking, die een commentaar, verwijzing of een 
 correctie op een plaats in de tekst levert.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marginalie&oldid=124377184

Machine De pomptankwagen is volgens MRL 2006/42/EG een machine.
Gebruiker Zie bedieningspersoon, bedieningspersoneel
Risico De combinatie van de waarschijnlijkheid en de ernst van een verwon-
ding of schade aan de gezondheid, die in een gevaarlijke situatie kan ontstaan.
Deskundigen Zijn bv. patronen, bedrijfsingenieurs, geschoolde arbeidskrach-
ten. Zij zijn op grond van hun opleiding vaktechnisch in staat tot beoordeling van 
een werkmiddel op werkveilige staat. Voorwaarde is dat zij vertrouwd zijn met 
de voorschriften, de regels van de techniek enz.
Sleepslangverdeler Voorziening voor het hozen van natuurlijke mest (gier, 
 zuiveringsslib) via slangen rechtstreeks op de grond.
Transport Bij het transport wordt onderscheid gemaakt of de  pomptankwagen 
op een daarvoor beoogd transportvoertuig (dieplader e. d.) wordt getranspor-
teerd, de pomptankwagen zich conform zijn voorgeschreven gebruik in een span 
met een trekmachine voortbeweegt of de pomptankwagen door middel van een 
hefvoorziening (kraan, hoogwerker enz.) wordt bewogen.
Onbevoegde persoon Persoon die niet geautoriseerd, niet bevoegd, niet 
 gerechtigd, niet gemachtigd, niet competent, niet verantwoordelijk, niet com-
petent, zonder bevoegdheid, zonder toestemming, ongeoorloofd is.

http://www.openthesaurus.de/synonyme/unbefugt

Doelgroep De personen die direct of indirect met de pomptankwagen te ma-
ken hebben, worden in doelgroepen ingedeeld. Deze  gebruikershandleiding 
veronderstelt voor iedere doelgroep bepaalde kwalificaties voor bepaalde 
activiteiten.

12.2. Afkortingen
GB Gebruikershandleiding
IBV Informatie Bedrijfsvereniging
• IBV 555 “Kraanmachinist”
• IBV 603 “Leidraad voor het omgaan met vorkheftrucks”
RBV Regels van bedrijfsvereniging
• RBV 237 “Hydraulische slangleidingen – regels voor een veilig gebruik”
VBV Voorschriften bedrijfsvereniging
• VBV D6 “Kranen”
• VBV D27 “Ongevalpreventievoorschriften transportapparaten”
DWOV Duitse wettelijke verzekering tegen ongevallen
MRL Machinerichtlijn
WVR Goedkeuringsvoorschrift wegverkeer
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13. CE-conformiteitsverklaring

conform CE-richtlijn 2006/42/EG in de versie van mei 2006

De firma ZUNHAMMER GmbH giertechniek 
Biebing 19
83301 Traunreut
Duitsland

verklaart hiermee dat het product:
Pomptankwagen

met de typen:

Tandem:

MKE 11 PU
MKE 12,5 PU
MKE 14 PU
MKE 15,5 PU
MKE 17 PU
SKE 15,5 PU
SKE 17 PU
SKE 18,5 PU

Tridem:

SKE 21 PUTR
SKE 24 PUTR
SKE 27 PUTR
SKE 30 PUTR

overeenstemt met de volgende normen:
DIN EN ISO 12100:2010
DIN EN ISO 4254-1:2009
DIN EN ISO 13857:2008
DIN EN 707:2009

Gevolmachtigde documentalist: ZUNHAMMER GmbH giertechniek 
Afd.: Technische documentatie
Biebing 19
83301 Traunreut

Traunreut, 01-04-2011

Gedipl. ing. (FH) Rudi Zunhammer

Origineel
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14. Lijst met afbeeldingen
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Afbeelding 2 Gevarenzones 19
Afbeelding 3 Aanzicht van links 25
Afbeelding 4 Aanzicht van rechts 25
Afbeelding 5 Chassisframe ECO-Mono met dwars ingebouwde rotatiepomp 26
Afbeelding 6 Chassisframe ECO-Duo met zuigleidingen aan beide zijden 26
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Afbeelding 39 Sticker BPW luchtveeraggregaat 73
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16. Onderdelen

16.1. Onderdelenlijst voertuig

Onderdelenlijst Pomptankwagen ECO

Pos.
Hoeveel-

heid Omschrijving
Artikelnr. 

 Onderdeelnr.
1 4 Spatbordsteun lang 1-000-30-0002

2 1 Luchttank 1-934-12-0002

3 1 Remventiel aanhanger 1-935-21-0172

4 2 Leidingfilter 1-935-21-0017

5 1 ALB-regelaar 1-935-21-0061

6 1 Steunvoet hydraulisch 1-911-21-0011

7 1 Steunvoethouder draaibaar 1-981-03-0002

8 1 Handremlier 1-935-11-0010

9 1 Aftakasbescherming 1-911-41-0051

10 1 Trekoog, K80, 4000 kg, horizontaal 1-911-22-0028

11 2 Driewegkraan MZ DN150 met messing kraanplug 1-924-21-0004

12 1 Snelkoppelaar 6" 1-923-21-0002

13 1 Vlotterindicator 1-911-51-0032

14 1 Klep hydraulisch / pneumatisch Ø580 1-921-12-0070

15 1 Ventilatie en ontluchting 1-921-12-0060

16 1 90°-bocht Perrot 6" M-onderdeel / mof 1-924-13-0028

17 1 Kunststof spiraalslang 150 PVC 1) 1-924-15-0031

18 4 Zuigslang, houder 1-911-32-0018

19 2 Spatbord middengedeelte (zijgedeelte) 1-911-41-0047 
(1-911-41-0049)

20 1 Aflaatklep 1-935-21-0173

21 1 Klimladder met 4/5 sporten (6/7 sporten) 1-921-12-0027 
(1-921-12-0026)

22 2 Stopblok kunststof 1-911-42-0004

23 2 Stopblok houder 1-911-32-0009

24 1 Stenenvanger (z. afb.) 1-981-21-0001

25 2 Ontluchtingsslanghouder 1-911-31-0030

26 4 Waarschuwingsbord 1-911-42-0012

27 1 Keerkop-deflector 1-924-51-0038

28 1 Strooikop 1-924-51-0032

29 1 Zwenkaandrijving hydraulisch 90° 1-981-21-0010

30 2 Console zwenkaandrijving voor 6 pneum. 1-911-31-0035

31 1 Lampenset 1-933-41-0008

32 1 Zwenkaandrijving pneum. 6 AP 4,5 DA 1-934-41-0017

33 1 Veiligheidsbumper achter 1-911-41-0040

34 1 Tankdoorvoer vlotter 1-911-51-0002

35 1 Vlotter compleet 1-911-51-0005

36 Hydrostaat
1) Bij bestelling a.u.b. de benodigde lengte mee aangeven.
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Onderdelenlijst assen

16.2. Onderdelenlijst assen

Onderdelenlijst PETRA-as 1900

Pos.
Hoeveel-

heid Omschrijving
Artikelnr. /  

Onderdeelnr.
1 2 Smeernippel M10x1

2 1 Stuurasbout tweedelig 177 (kort boven) 1-000-12-01-02-012

3 2 Afdekring 1-000-12-01-02-019

4 2 Glijlagerbus 80/85/60 PETRA-A 1-000-12-01-02-022

5 2 Stuurcoulisse 1-000-12-01-02-014

6 1 Stuurasbout tweedelig 192 (lang beneden) 1-000-12-01-02-013

7 2 Draadbout M24x1,5 8.8 1-000-12-00-00-014

8 3 Moer M24

9 1 Binnenbuis-bus (da=175 mm) 1-000-12-01-02-021

10 2 Pendelaanslag 1-000-12-00-00-026

11 Asbok SK/980 1-000-12-01-01-000

12 Glijlagerbus (da=192 mm) v. middenbuis as 1-000-12-01-01-007

13 Cilinder 2x80-40-100 PETRA-A 1-000-43-00-14-000

14 Stuurcilinder 2x80-40-100 cilinder

15 Stuurcilinder 2x80-40-100 zuiger

16 Spoorstang 1-000-12-01-04-000

17 Draadbout M20

18 Moer M20

19 Pendelaggregaat PETRA A 1900 L 1-000-12-01-02-000

20 Pendelaggregaat PETRA A 1900 R 1-000-12-01-03-000
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Bandprofielen

404

390

16.3. Bandprofielen

Akkerwagen (AW) Tractor Blok / Golf Flotation

Flotation pro

Cargo XBIB

Flotation trac

Twin Radiaal
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Bandenspanningtabel

16.4. Bandenspanningtabel

Art.nr. ARTIKELBENAMING PR

Netto 
gewicht 

[kg]
Draagvermogen van de banden in kg op 40 km/u  

en de volgende luchtdruk [bar]
Normale banden 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.25 2.50 3.00 3.50

1-913-19-0008 12,5 / 80 – 18 12 – – – 1485 1595 1700 1820 1930 2150 2350
1-913-19-0009 13,0 / 75 – 16 10 – – – 1375 1470 1570 1690 1790 1990 2180
1-913-13-0002 19,0 / 45 – 17 10 – – – 1865 2000 2140 2290 2430 – –
1-913-19-0012 15,0 / 70 – 18 12 – – – 1760 1890 2010 2160 2290 2550 2790
1-913-13-0001 16,0 / 70 – 20 12 100 – – – – 2255 2400 2580 2740 3040 3340
1-913-19-0018 385 / 65 R 22,5 RE / 80 km/u 127 5625 kg bij 9,0 bar

1-913-19-0019 425 / 65 R 22,5 RE/ 80 km/u 131 6430 kg bij 8,25 bar
1-913-19-0020 445 / 65 R 22,5 RE/ 60 km/u 143 7000 kg bij 8,5 bar
1-913-14-0001 480 / 80 R 38 TRI-2 Nokian
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Bandenspanningtabel

Art.nr. ARTIKELBENAMING PR

Netto 
gewicht 

[kg]
Draagvermogen van de banden in kg op 40 km/u  

en de volgende luchtdruk [bar]
Lagedrukbanden: 0,80 1,00 1,20 1,50 1,60 1,80 2,00 2,25 2,50 3,00

1-913-12-0003 500 / 50 – 17 Viskaf / 
Vredestein 10 82 – – – 2040 2115 2265 2410 2580 2740 –

1-913-12-0004 500 / 55 – 20 Vredestein 12 128 – – – 2450 2540 2720 2900 3100 3300 3680
1-913-15-0002 500 / 60 – 22,5 Trelleborg 12 135 1850 2105 2360 2765 2900 3130 3350 3675 – –
1-913-11-0008 21,0 / 80 – 20 Alliance groef 12 135 – – – 4240 4400 4700 5010 5350 5680 6360
1-913-11-0007 550 / 60 – 22,5 Alliance 404 12 147 – – 3080 3510 3650 3900 4150 4440 4700 5200
1-913-12-0005 560 / 60 – 22,5 Vredestein A8 158 – – – 3400 3570 3900 4240 4680 5100 –
1-913-11-0001 23,1 / 18 – 26 Alliance Ind. 12 167 – – – 4860 5040 – – – – –
1-913-12-0006 600 / 55 – 22,5 Vredestein 12 163 – – – 3620 3750 4020 4280 4600 4880 –
1-913-15-0005 600 / 55 – 26,5 Trelleborg 12 197 2575 2915 3250 3810 4000 4315 4625 5045 – –
1-913-15-0007 650 / 65 – 30,5 Trelleborg A8 253 3550 4085 4625 5360 5600 6055 6500 – – –
1-913-12-0009 700 / 45 – 22,5 Vredestein 12 215 – – – 4060 4210 5110 4800 5140 5460 –
1-913-15-0009 710 / 40 – 22,5 Trelleborg 12 215 2300 2650 3000 3485 3650 3950 4250 – – –
1-913-15-0010 710 / 45 – 26,5 Trelleborg 12 234 2800 3175 3550 4165 4375 4695 5000 5500 – –
1-913-11-0003 28 L 26 Alliance 16 263 – – – 5770 5995 6370 6760 – – –
1-913-15-0011 750 / 60 – 30.5 Trelleborg A8 346 4125 4715 5300 6200 6500 7005 7500 – – –
1-913-11-0004 30,5 R 32 Alliance 419 – – 4610 5250 5450 5700 5940 6260 – –
1-913-15-0014 800 / 40 – 26,5 Trelleborg 12 257 3000 3435 3875 4530 4750 5105 5450 5980 – –
1-913-11-0022 800 / 45 – 26,5 Alliance 16 250 – – 4990 5580 5790 6350 6900 7400 7850 8760
1-913-11-0023 850 / 50 – 30,5 Alliance DB 16 371 – – 7015 8000 8000 8450 8975 9620 10210 11400
1-913-15-0016 850 / 50 – 30,5 Trelleborg A8 371 4250 4915 5600 6425 6700 7230 7750 – – –
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Bandenspanningtabel

Art.nr. ARTIKELBENAMING PR

Netto 
gewicht 

[kg]
Draagvermogen van de banden in kg op 40 km/u  

en de volgende luchtdruk [bar]
HIGH-SPEED banden 0,80 1,00 1,20 1,50 1,60 1,80 2,00 2,25 2,50 3,00

1-913-11-0006 550 / 60 – 22,5 Alliance 16 147 – – 3340 3700 3835 4110 4370 4740 5100 5670
1-913-13-0005 560 / 60 R 22,5 Michelin 173 2790 3120 3610 3770 4100 4430 4840 5210 5600
1-913-13-0009 24 R 20,5 XS Michelin 249 – 3600 3800 4100 4200 4400 4600 5150 5700 6800
1-913-11-0009 600 / 55 – 22,5 Alliance 16 171 – – 3660 4110 4250 4540 4845 5125 5425 6030
1-913-11-0012 600 / 55 – 26,5 Alliance 16 214 – – 3820 4350 4510 4840 5150 5510 5865 6480
1-913-12-0007 620 / 55 R 26.5 Vredestein 200 – – 3000 3450 3600 3900 4200 4575 4950 5700
1-913-13-0007 600 / 55 R 26,5 Michelin 233 – 3100 3470 4020 4200 4570 4940 5390 5800 6240
1-913-15-0018 600 / 55 R 26,5 Trelleborg 242 – 2810 3120 3590 3750 3985 4225 4600 4980 5635
1-913-11-0014 650 / 55 R 26,5 Alliance 237 – 3475 3865 4450 4620 4945 5260 5630 6000 6655
1-913-13-0008 650 / 65 R 30,5 Michelin 357 – 4280 4780 5540 5790 6300 6810 7440 8000 8600
1-913-15-0017 650 / 65 R 30,5 Trelleborg 312 – 3670 4200 4940 5150 5485 5825 6345 6865 7770
1-913-15-0008 680 / 55 R 26,5 Trelleborg 265 – 3610 3915 4375 4530 4840 5150 5535 5920 6690
1-913-11-0016 700 / 50 – 22,5 Alliance 16 193 – – 4375 5030 5220 5600 6020 6450 6720 7595
1-913-11-0019 700 / 50 – 26,5 Alliance 16 234 – – 4500 5210 5410 5800 6020 6450 6850 7590
1-913-12-0010 710 / 50 R 26,5 Vredestein 226 – – 3400 3910 4080 4420 4760 5185 5604 6450
1-913-13-0011 710 / 50 R 26,5 Michelin 264 – 3610 4040 4685 4900 5320 5750 6290 6760 7270
1-913-12-0012 710 / 50 R 30,5 Vredestein – – 3880 4360 4600 4950 5300 5735 6175 7075
1-913-11-0024 750 / 45 R 26,5 Alliance 268 – 3820 4250 4900 5090 5450 5800 6205 6610 7330
1-913-11-0020 750 / 60 – 30.5 Alliance DB 16 346 – – 6800 6980 7345 7710 8170 8570 –
1-913-11-0021 750 / 60 R 30,5 Alliance 390 – 5260 5850 6740 7000 7495 7980 8535 9090 10075
1-913-15-0013 750 / 60 R 30,5 Trelleborg 373 – 4500 5000 5750 6000 6385 6770 7375 7975 9030
1-913-12-0013 750 / 60 R 30,5 Vredestein – – 4960 5615 5840 6295 6750 7310 7875 8975
1-913-13-0013 750 / 60 R 30,5 Michelin 375 – 4970 5560 6440 6730 7320 7910 8645 9295 9995
1-913-12-0011 800 / 40 R 26,5 Vredestein 228 – – 3800 4370 4560 4940 5320 5775 6250 7225
1-913-13-0016 850 / 50 R 30,5 Michelin 414 4620 5190 6045 6330 6910 7480 8190 8850 9785
Alle aangegeven banden zijn zorgvuldig door ons geselecteerd. De tabel is opgesteld op grond van gegevens in het Technische handboek die de 
bandenfabrikanten aan ons beschikbaar hebben gesteld.  
Wij behouden ons fouten en vergissingen voor. Enkele tussenwaarden zijn geïnterpoleerd. Overige banden op aanvraag. De warden gelden voor 
niet aangedreven wielen.

– Strepen betekenen dat de band deze gewichten niet verdraagt, of dat de fabrikant geen gegevens daarover beschikbaar stelt. 
Enkele tussenwaarden zijn geïnterpoleerd.

Let op:
Bij vrij lang transport over de weg en bij snelheden boven 40 km/u moet de aangegeven luchtdruk aanzienlijk worden verhoogd. 
Maximale maximumsnelheid van de band in acht nemen
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Elektriciteitsschema

16.5. Elektriciteitsschema

De hieronder afgebeelde elektrische installatie is uitgevoerd volgens het  
Duitse WVR (wegenverkeersreglement m.b.t. technische en rijvaardigheids
eisen).

Apparaat Omschrijving
G 1 Stopcontact 7polig

G 2 3  kamerlamp, li. (knipper, rem, achter, kentekenplaatverlichting)

G 3 3  kamerlamp, li. (knipper, rem, achterverlichting)

G 4 Lamp 12 V  21 W

G 5 Lamp 12 V  10 W , BA 15 s

G 6 Spatbordlamp

Klem-
men  nr.

Contact Omschrijving

1 L Knipperlicht, links

2 54g Mistlamp achter

3 31 Massa

4 R Knipperlicht, rechts

5 58R Achterlicht, rechts

6 54 Remlamp

7 58L Achterlicht, links

wit

groen

bruin

rood

wit

rood

zwart

geel
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Onderdelenlijst driewegkraan

16.7. Onderdelenlijst driewegkraan

Pos. Hoeveel-
heid Omschrijving Artikelnummer

1 1 Bevestigingsschroef M 28 x 1,5 1-965-11-0267

2 1 Borgmoer M 28 x 1,5 1-965-12-0117

3 3 O-ring 225 (4", 5", 6") 1-924-38-0005

3 3 O-ring 240 (8") 1-924-38-0006

4 1 Behuizing 4" 1-924-29-0012

4 1 Behuizing 5" 1-924-29-0013

4 1 Behuizing 6" 1-924-29-0014

4 1 Behuizing 8" 1-924-29-0015

5 1 O-ring-set 4462 + 4525 (4") 1-924-29-0004

5 1 O-ring-set 4587 + 4650 (5") 1-924-29-0005

5 1 O-ring-set 4700 + 4775 (6") 1-924-29-0006

5 1 O-ring-set 4850 + 4950 (8") 1-924-29-0007

6 1 Messing kraanplug (4") 1-924-39-0001

6 1 Messing kraanplug (5") 1-924-39-0002

6 1 Messing kraanplug (6") 1-924-39-0003

6 1 Messing kraanplug (8") 1-924-39-0004

7 1 Behuizingsdeksel (4") 1-924-29-0008

7 1 Behuizingsdeksel (5") 1-924-29-0009

7 1 Behuizingsdeksel (6") 1-924-29-0010

7 1 Behuizingsdeksel (8") 1-924-29-0011

8 1 Contramoer M 46 x 2 1-965-12-0118

8 1 Contramoer M 64 x 2 1-965-12-0119

9 6 Inbusschroef M 8 x 16 (4", 5", 6") 1-965-11-0036

9 8 Inbusschroef M 8 x 16 (8") 1-965-11-0036

10 1 Drukbout M 46 x 2 1-924-29-0001

10 1 Drukbout M 64 x 2 1-924-29-0003

11 2 Smeernippel 1/4" 1-966-11-0016

12 3 Smeernippel 1/4" 45° (4", 5", 6") 1-966-11-0017

12 3 Smeernippel 1/4" 90° (8") 1-966-11-0018



99 

Onderdelenlijst ventilatie en ontluchting

16.8. Onderdelenlijst ventilatie en ontluchting
16.8.1. Ventilatie en ontluchting tot 2011

Pos. Omschrijving Artikelnummer

1 Terugslagklep 1 duims messing 1-924-17-0002

2 Ventilatie en ontluchting Perrot V-onderdeel NW 150 1-921-12-0060

3 M-onderdeel 159/150 m mof 1-923-11-0045

4 Remborg-trekveer 148 mm 1-912-12-0046

5 Klemvork 1-981-71-0018

6 Mikalor klem 162-174 1-965-41-0046

7 Kunststof spiraalslang DN 1501) 1-924-15-0031
1) Geef a.u.b. bij de bestelling van onderdelen van slangen altijd de benodigde lengte aan.

16.8.2. Ventilatie en ontluchting vanaf 2011

Pos. Omschrijving Artikelnummer

1 Terugslagklep 1 duims messing 1-924-17-0002

2 Ringmoer M12 incl. schroeven 1-965-12-0083

3 Steekbout Ø 12 1-981-71-0079

4 Veersplitpen 1-965-61-0008

5 Mikalor klem 162-174 1-965-41-0046

6 Kunststof spiraalslang DN 1501) 1-924-15-0031

7 Flenspakking 6 duims zelfklevend 1-924-12-0012

8 Ventilatie en ontluchting vast onderdeel 1-981-71-0029

9 Ventilatie en ontluchting zwenkonderdeel 1-981-71-0030

10 Rubberen ventiel 1-921-12-0015
1) Geef a.u.b. bij de bestelling van onderdelen van slangen altijd de benodigde lengte aan.

1 2
3

4

5

6

7

Ventilatie en ontluchting tot 2011

1

2
2

3
10

4

5 6

7

8
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Ventilatie en ontluchting vanaf 2011
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