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Technologia dystrybucji gnojowicy Zunhammer

FIRMA Z TRADYCIAMI

Firma Zunhammer istnieje od 1956 roku. Zaktad budowy
pojazdow wyrdst na miejscu gospodarstwa, w ktérym ho-
dowano owce. W 1958 roku fabryke opuscit pierwszy wéz
asenizacyjny z bdrewnianym zbiornikiem. Pionierzy tech-
nologii nawozow ptynnych raz po raz byli w stanie zaskaki-
waé pomystami branzowg spotecznos$é i ustanawiaé nowe
standardy w rozwoju. W 1985 roku cata produkcja zostata
przestawiona z drewna na tworzywa sztuczne. Pociagne-
fo to za sobg ogromna redukcje masy przy zachowaniu

tej samej stabilnoSci. RéwnoczeSnie opracowano opty-
malny ksztatt zbiornika. W trosce o ochrone Srodowiska
rozlewanie gnojowicy stato sie wyrafinowang technologia.
Zatem obecnie gnojowica jest rozprowadzana za pomo-
ca podtaczanych rozdzielaczy. Dzi$ rodzinna firma z Gor-
nej Bawarii zatrudnia okoto 200 0s6b i posiada jeden z
najnowoczesniejszych zaktadéw produkcji wozéw aseniza-
cyjnych ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego wzmachia-
nego widknem szklanym.
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Zarzad spotki Zunhammer GmbH: Sebastian Zunhammer junior, Sebastian Zunhammer senior, Hedwig Zunhammer, Rudi Zunhammer

Szanowni klienci,

jako rolnicy sami dobrze wiecie, ze praktyczna zdatnos$é
i bezposrednie odniesienie do rolnictwa sa waznym czynni-
kiem sukcesu wydajnego sprzetu rolniczego Jako producent
dazymy do tego, aby przygotowaé odpowiednie rozwigzanie
technologiczne w zakresie dystrybucji gnojowicy dla Paistwa
gospodarstwa. W firmie Zunhammer pracujg praktycy. Wielu
pracownikéw pochodzi z gospodarstw rolnych lub ma bezpo-
Srednikontakt z rolnictwem poprzez rodzine i przyjaciét. Pomaga
nam to w rozwoju i produkcji r6znorodnej gamy naszych pro-
duktéw. Firma Zunhammer opracowuje odpowiednie rozwigza-
nia technologiczne w zakresie dystrybucji gnojowicy dla gospo-
darstw rolnych i ustugodawcéw.

Pozdrawiam serdecznie

it Db

Sebastian Zunhammer junior



Wozy asenizacyjne
Z pompa

od strony ;F
i

Tutaj znajdziesz wszystkie infor- 8

macje o poszczegolnych seriach.

System Eco i pompy

Po prostu jeszcze wydajniejszy.

1 ¢

=

~

l-‘ -
-
'n i -
e . g "% -
. b )
() St M Ege e | | i
1

At

=i}

|
far

Pozostafte
produkty

firmy Zunhammer




Technologia
dostawy

ZUNHAMIMER
b CULLETECHNIK |

Podwozie

Osie, opony i uktad kierowania
kot tylnych.




Wozy asenizacyjne Zunhammer z pompa

Niepowtarzalna jako$c!

Kontrolowane i wydajne stosowanie skiadnikow odzyw-
czych lezy naszym projektantom na sercu, ale to nie jedyny
powdd, dla ktérego wozy asenizacyjne Zunhammer maja
charakterystyczny zbiornik w ksztatcie serca. Potagczenie z
systemem mieszajgcym wyeliminowato osadzanie sie frak-

ELASTYCZNOSC? NIE MA PROBLEMU:

Mozliwos¢ napetniania z zewnatrz
w kazdej chwili

MOC JEST PODSTAWA SUKCESU:

Wydajna, tatwa w konserwacji
i kompaktowa pompa

cji statych w zbiorniku. Te cysterny z pompg sg unikatowe.
Reprezentujg niepowtarzalng jakos¢! Dzieki szerokiej ga-
mie akcesoridow i mnogosci opcji wyposazenia, dostarcza-
ne wozy asenizacyjne z pompa moga byé dostosowane do
Twoich potrzeb.

NIE BOIMY SIE WJEZDZAC NA WAGE;

Optymalna redukcja masy dzieki specjalnej
konstrukcji ECO




TWOJA IDEALNA CYSTERNA: ZAMILOWANIE DO DETALI:

Elastyczny system modutowy Zbiornik w ksztalcie serca z systemem
mieszajacym, zapobiegajacym osadzaniu sie
frakciji statej.

ZAWSZE W PIONIE: SAFETY FIRST:

Dopasowanie obciazenia zaczepu poprzez Nisko potozony Srodek ciezkosSci-bezpieczna
przesuniecie osi za pomocaq rastrowego jazda réwniez na zboczach.
systemu szyn.




Przeglad typow

Firma Zunhammer ma w ofercie pieé¢ rdéznych serii cy-
stern. Serie AKE, MKE, SKE i LSKE sg standardowo wy-
posazone w konstrukcje ECO. Solidne wozy asenizacyjne
maja wiele podobienistw, takie jak kompaktowe zbiorniki
w ksztatcie serca oraz lekka konstrukcja. Maksymalnie

Dlugosé zbiornika

Rozmiary
zbiornika

Liczba osi

wydajne pompy umozliwiajg szybkie napetnienie zbiornika.
Nisko potozony Srodek ciezkosci zapewnia stabilno$¢ pod-
czas jazdy. Maksymalna szeroko$¢é zewnetrzna 3m wszyst-
kich maszyn wraz z aplikatorami zapewnia dodatkowe bez-
pieczenstwo na drodze.

Cecha szczegolna

Seria AKE 3600 mm 0d 6000 .Tandem. Be_zple.cgna jazda po zboczach z najkrétszym i najbardziej kompaktowym
do 90001 jednoosiowy | zbiornikiem.
Seria K 4750 mm 0d 100001 Tandem W6z asenizacyjny, ktory nie potrzebuje wielkich przestrzeni: Maksymalna
do 155001 jednoosiowy | zwrotno$¢ ze wzgledu na bardzo krotka konstrukcje tandemowa
. 0d 10 000 | Ten wdz asenizacyjny taczacy w sobie w sobie wszystkie zalety serii K i serii
SHALLE S do 155001 LR SKE: Wieksza zdoInos¢ transportowa mimo krétszego zbiornika
Seria SKE 6 000 mm (tandem) 0d 155001 Tandem Wstep do klasy duzych gabarytéw: Maksymalizacja zdolnosci transportowych
7000 mm (tridem) do 27000 Tridem przy maksymalnym wykorzystaniu dtugosci, szerokosci, wysokosci i objetosci
Seria LSKE 9,000 mm od 27 000 | Tridem Glgancu N?jdiuzszy zbiornik do agregatow typu tridem i najwigksza mozliwa
do 30000 | pojemnos¢ transportowa




SERIA AKE

Bezpiecznie w trasie z pochy-
toSciami dzieki najkrotszemu
i najbardziej kompaktowemu

zbiornikowi

SERIA K

Cysterna tam, gdzie jest wasko:

Maksymalna zwrotnosé dzieki
bardzo krotkiej konstrukcji w
sektorze tandemow

SERIA MKE

Ta cysterna ma wszystkie zalety
serii K i serii SKE: wieksza pojem-
noSé transportowa przy krotszej
dtugosci zbiornika

SERIA SKE

Wprowadzenie do wysokiej klasy:
maksymalizacja pojemnosci
transportowej przy jednoczesnym
wykorzystaniu dtugosci, szeroko-
Sci, wysokosSci i pojemnosSci

SERIA LSKE

Giganci: najdtuzszy ksztatt
zbiornika do agregatéw Tridem i
najwieksza mozliwa pojemno$sé

transportowa




Seria AKE - bezkonkurencyjna na zboczach

Mate, kompaktowe wozy asenizacyjne serii AKE sg zna- integracji przewodu ssacego. Gnojowica ptynie po stronie
komite zwtaszcza na zboczach. Dzieki lekkiej konstrukcji ttocznej przez rame do zaworu tréjdroznego cysterny, ktory
i kompaktowemu ksztattowi, pochytosci i nachylenia nie sta- umozliwia przetaczanie pomiedzy ssaniem, mieszaniem i
nowia problemu. Aby méc w petni wykorzystaé czas pracy, rozlewaniem. Cykliczna kontrola ciSnienia staje sie zbedna,
cysterne mozna bardzo szybko i catkowicie napetni¢ dzieki poniewaz plastikowy zbiornik jest bezciSnieniowy.

Dtugosé

Pojemnosé Dlugos¢ | Szerokos¢ | Wysokosé shiornika Masa wtasna Rozstaw kot
zbiornika [mm] [mm] [mm] [mm] [kgl [mm]
Jedna o$ AKE 6 PUE 6.000 L 5700 2550 2350 3600 3130 1950
AKE 7 PUE 7.000 L 5700 2550 2400 3600 3150 1950
AKE 8 PUE 8.000 L 5700 2550 2550 3600 3180 1950
AKE 9 PUE 9.000 L 5700 2550 2700 3600 3200 2150
Tandem AKE 6 PU 6.000 L 5760 2510 2350 3600 3190 1950
AKE 7 PU 7.000 L 5760 2510 2400 3600 3200 1950
AKE 8 PU 8.000 L 5760 2510 2440 3600 3230 1950
AKE 9 PU 9.000 L 5760 2710 2600 3600 3250 2150
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Seria K - kompaktowa i lekka

Seria K charakteryzuje sie rowniez nisko potozonym Srodkiem ciezkosci, kom- nym przewodem ttocznym do zaworu tréjdroznego z tytu cysterny, ktora w bar-
paktowym zbiornikiem i lekkg konstrukcja. W serii K gnojowica ptynie oddziel- dzo krétkim czasie zostaje catkowicie napetniona przez przewdd ssacy.

Pojemnosé Dlugosé | Szeroko$¢ | Wysokosé |Diugosé zbiorni-| Masa wiasna Rozstaw kot
zbiornika [mm] [mm] [mm] ka [mm] [kgl [mm]
Jedna o$ K10 PU 10.000 L 6700 2820 2700 4750 2800 2150
K11PU 11.000 L 6700 2820 2800 4750 2850 2150
Tandem K 10 PU 10.000 L 6700 2550 2550 4750 2950 2200
K11PU 11.000 L 6700 2550 2650 4750 3050 2200
K12,5PU 12.500 L 6700 2550 2800 4750 3100 2200
K14 PU 14.000 L 6700 2550 2950 4750 3200 2210
K155PU 15.500 L 6700 2550 3100 4750 3300 2210
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Seria MKE - Delikatna na gruntach miekkich, torfowych

Charakterystyczng cechg serii MKE jest bardzo zwarta kon- ciezkosci i niskg masa wtasna. Standardowe automatyczne
strukcja, wynikajgca z krétkiego zbiornika. Uzupetnieniem odciecie ssania i dolny zaczep stanowig najlepsza techno-
sg opony o duzej objetosci z nisko potozonym Srodkiem ogie na trudnym terenie lub glebach wrazliwych na nacisk.

Pojemnos¢ | Diugos¢ | Szerokosé | Wysokos¢ | Diugos¢ | Masa wtasna Masa wlasna | Rozstaw

zbiornika [mm] [mm] [mm] zbiornika Mono [kg] DUO [kg] kot [mm]
Jedna o$ MKE 10 PUE 10.000 L 7500 3000 3100 5000 4300 4750 2200
MKE 11 PUE 11.000 L 7500 3000 3200 5000 4350 4800 2200
Tandem MKE 11 PU 11.000 L 7500 2920 2900 5000 4400 4850 2210
MKE 12,5 PU 12.500 L 7500 2920 3050 5000 4500 4850 2210
MKE 14 PU 14.000 L 7500 2920 3200 5000 4600 5050 2210
MKE 15,5 PU 15.500 L 7500 2920 3350 5000 4700 5150 2210







Seria SKE - Tu sie naprawde sporo zmiesci

Seria SKE charakteryzuje sie wyjgtkowo niskg masg wia-  jowicy biegnie rama, dzieki czemu gnojowica moze ptynaé
sng, nisko potozonym Srodkiem ciezkosci i wysokag stabil- szybszym strumieniem. Wiekszy przekréj ramy zmniejsza
noscig, dzieki czemu cysterny sg wyposazone w zbiorniki o przeciwciSnienie i oszczedza energie po stronie napedu,
duzej pojemnosci, bez utraty na tadownosci. Przeptyw gno-  zmniejszajac w ten sposéb zuzycie pompy.

Typ Poi_emn_oéé Dlugosé | Szerokos¢ | Wysokosé D’fugo_s'é Masa wlasna Masa wtasna R’ozstaw

zbiornika [mm] [mm] [mm] |zbiornika Mono [kg] DUO [kg] kot [mm]
Tandem | SKE155PU 15.500 L 8200 2850 3000 6000 4100 4450 2210
SKE 17 PU 17.000 L 8200 2850 3150 6000 4150 4500 2210
SKE 18,5 PU 18.500 L 8200 2850 3280 6000 4200 4550 2210
Tridem SKE 21 PUTR 21.000 L 10000 2950 3200 7700 8400 8750 2225
SKE 24 PUTR 24.000 L 10000 2950 3400 7700 8600 8950 2225
SKE 27 PUTR 27.000 L 10000 2950 3600 7700 8800 9150 2225







Seria LSKE - po prostu gigantyczna

Cysterny serii LSKE sg gigantami wsrod wozéw aseniza- podejSciem. Przy tych wozach asenizacyjnych nawet aplika-
cyjnych firmy Zunhammer z pompami. Pojemnos$¢ zbiorni- tory o najwiekszej szeroko$ci nie stanowig problemu i moz-
kéw siega u nich 30 000 litréw. Oznacza to, ze nawet duze na je bezpiecznie i stabilnie zamontowac.

autocysterny dostawcze mogg by¢ oprézniane za jednym

Pojemno$¢ | Diugosc | Szerokosé | Wysokos¢ | Diugos¢ | Masawtasna | Masawlasna | Rozstaw

zbiornika [mm] | | zbiornika Mono [kg] DUO [kg] kot [mm]

Tridem LSKE 27 PUTR 27.000 L 11500 3000 3750 9000 11600 11950 2225

LSKE 30 PUTR 30.000 L 11500 3000 3900 9000 12500 12850 2225
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Wozy asenizacyjne z systemem ECO

Lzejsza, lepsza, wydajniejsza

W firmie Zunhammer pracuja praktycy. To im zawdzieczamy
potaczenie duzej fadownosSci, niskiego zuzycia paliwa i kom-
paktowej konstrukcji w jednym wozie asenizacyjnym. Dzigki
systemowi Zunhammer ECO gnojowica ptynie bezposrednio
w ramie, redukujgc mase i nie zabierajgc niepotrzebnie
przestrzeni. Wiekszy przekréj optymalizuje przeptyw stru-
mienia, a pompa i rama tworzg potezng catosé. System ECO
to strzat w dziesiatke nie tylko z ekologicznego, ale réwniez
z ekonomicznego punktu widzenia! Oprocz obnizenia masy
i jednoczesnego zmniejszenia nacisku na podtoze zoptyma-
lizowano réwniez tadownos¢, zmniejszono zuzycie paliwa
i zabezpieczono pompe do gnojowicy. System ECO-Mono
montowany jest we wszystkich wozach asenizacyjnych serii
AKE, MKE, SKE i LSKE.

Zalety:

>

>
>
>

Redukcja masy i optymalizacja fadownosci
Niewielkie zuzycie paliwa

Ograniczenie zuzycia pompy

Maksymalna stabilno$é jazdy ze wzgledu na niski
Srodek ciezkosci:

Wartosci ekologiczne: mniejszy nacisk na podtoze

Wydajno$é regulowana bezstopniowo predkoscig
obrotowg

Optymalna konstrukcja ramowa z obnizonym Srodkiem
ciezkosci

Duza przestrzen na osie i podwozie pod zbiornikiem



Prosty i wydajny:
System ECO-Mono

System ECO-Mono montowany jest standardowo w wiek-
szo$ci linii wyposazenia. Prosty i wydajny system oparty jest
na pompie i zoptymalizowanej ramie. Korzystny schemat
przeptywu zmniejsza zuzycie energii oraz pompy. Nisko po-
tozony Srodek ciezkosci zapewnia dodatkowa stabilnosé na
zboczach i bezpieczenstwo jazdy

As atutowy serii Profitanker:
System ECO-Duo

System ECO-Duo jest jednym z najbardziej udanych modeli
w serii Profitanker. Laczy w sobie wszystkie zalety syste-
mu ECO-Mono z koncepcja podwojnej pompy w uktadzie
poprzecznym, dwoma zaworami tréjdrogowymi i dwoma
przewodami ci§nieniowymi. Dwa oddzielne zawory przeta-
czajgce z tytu zbiornika zasilajg lewa i prawag gtowice roz-
dzielacza wlasnymi pompami. Dystrybucje mozna wigczaé
i wytaczaé oddzielnie z lewej lub prawej strony, na przyktad
w celu bardziej optymalnego nawozenia pél o ksztaicie kli-
na.

» Podwojona wydajnos¢ ssania i tloczenia
do 12 000 I/min

Skrécone o potowe czasy napetniania

Udoskonalona dystrybucja poprzeczna na zboczach




Pompa z ttokiem obrotowym jest pompa wyporowa. Obraca-
jacy sie ttok zamyka medium po stronie ssgcej w komorze
miedzy obudowa a ttokiem. Ttoczy go przez pompe w gornej
i dolnej czesci komory pompy na strone ciSnieniowa.

Zasada dziatania podobna do silnika dwusuwowego
Kompaktowa budowa

Transport niskoemisyjny

Dobra charakterystyka ssania i pracy na sucho

tatwo dostepne elementy ttoczgce

-~

Zasada dziatania pompy z ttokiem obrotowym




System Injection

Zunhammer wykorzystuje modutowy system wtrysku, ktéry mozna

tatwo doposazy¢ w pétskorupe. Pozwoli to znacznie wydtuzyé okres

uzytkowania pompy.

» Optymalne przenoszenie ciat obcych przez pompe w celu unik-
niecia uszkodzenia komory pompy i brzegoéw ttoka

» Przeptyw ciat obcych do otwieranych komér pompujacych

» Poprawa wewnetrznego uszczelnienia pompy

» Wzrost wydajnosci i szybkosci pompowania

» Nizsze koszty eksploatacji, znacznie wydtuzone fazy
uzytkowania (2,5 raza)

Pompy silne jak tur:

Koncepcja ttokow HiFlo

W konwencjonalnych pompach ttoki obrotowe sg wykorzystywane
jako element transportujacy, poniewaz sg prostsze i tansze w produk-
cji. Jednak to wiasnie ttoki obrotowe generujg liczne skoki cisnienia
przy kazdym obrocie. Wynikajgca z tego pulsacja powaznie ogranicza
wydajnosé pomp rotacyjnych.

Ttok HiFlo, ktorego topaty sg skrecone pod okreSlonym katem wzdtuz
osi, eliminuje przyczyny tych skokéw ciSnienia i pracuje bez pulsaciji.

Seria VX186 Wydajnos¢ m3/h Wydajnos¢ I/ min Maks. predkos¢ obrotowa
184 256 4272 600
260 362 6036 600

368 513 8550 600




0S PETRA (0S WAHADLOWA))
Zalety

» Wyeliminowanie zjawiska Scierania opon, spowodowa-
nego r6znymi ruchami manewrowymi

» Idealne dopasowanie do podfoza i stabilny tor jazdy
bez ugiecia zawieszenia, nawet na zboczach

» Duza zwrotno$¢ utatwiajgca manewry w polu lub na
waskich przejazdach

» Samokierujgca lub sterowana elektrycznie o$ dla
ochrony gruntu oraz opon

» Zmniejszenie nacisku na podioze dzieki optymalnemu
roztozeniu ciezaru

» Zmniejszenie zapotrzebowania na moc i ograniczenie
Zuzycia opon




ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE
Zalety

>

Wysoki poziom komfortu przy dobrych wtasciwosciach
amortyzujgcych w potgczeniu z duzg stabilnoscia jazdy
na rownym podtozu

Bezpieczna, cicha i stabilna jazda statym torem, nawet
przy czeSciowym napetnieniu

Wysoka stabilnosé jazdy

Mozliwo$é zastosowania 0si unoszonej i wspomagania
trakcji poprzez krétkotrwaty wzrost obcigzenia piono-
wego na polu

Dobre prowadzenie belki dzieki statej odlegtosci od
podtoza

ZAWIESZENIE HYDRAULICZNE
Zalety

>
>

Wysoka stabilno$é jazdy réwniez na zboczach

Redukcja kotysania i kagtéw przechytu podczas przy-
spieszania, hamowania i pokonywania zakretow

Skuteczna kompensacja nieréwnosci
Poprawa charakterystyki jazdy i zawieszenia

Poprawa trakcji poprzez zwiekszenie obcigzenia piono-
wego w polu

Oszczedno$é paliwa i ochrona podioza przed zniszcze-
niem

Ttumienie nieréwnosci dzieki bezwtadnosci oleju

WERSJE JEDNOOSIOWE

Podwozia jednoosiowe sa odpowiednie dla matych pojaz-
déw o matej objetosci. Zwykle nie sg resorowane i majg za-
ktadane opony niskociSnieniowe.

Zalety:

v v v

Mozliwo$é stosowania szerokich opon
tatwy przejazd przez grunty orne
Na ogdt sa Izejsze od agregatow tandemowych

Ekonomiczne rozwigzanie




Hydrostat

Zunhammer oferuje swoje cysterny na gnojowice opcjonal-
nie z hydrostatycznym napedem pomp.

Ta technika ma na celu jeszcze bardziej doktadne i wyaj-
ne stosowanie ptynnych nawozéw gospodarczych na upra-
wach i uzytkach zielonych.

Od strony ciggnika naped przez tradycyjny wat przegubowy
napedzana jest pompa hydrauliczna na cysternie na gnojo-
wice. Przeksztatca ona energie mechaniczng watu przegu-
bowego na energie hydrauliczng i przekazuje zasilanie do
regulowanego elektronicznie obiegu wysokiego ciSnienia.
Za pomoca silnika hydraulicznego energia hydrauliczna
jest ponownie przenoszona na energie mechaniczna, aby w
ten spos6b napedzaé z odpowiednig predkoscig obrotowg
zamontowana trojttokowa pompe gnojowicy.

Efektem jest ptynnie regulowany stosunek przetozenia mie-
dzy watem odbioru mocy ciggnika a tréjttokowg pompg cy-
sterny na gnojowice.

Wiasciwa predkos¢ obrotow apompy jest automatycznie ob-
liczana na podstawie parametréw wejsciowych, takich jak
predkos¢ jazdy, szerokoS¢ robocza i zawartos¢ sktadnikow
odzywczych (mierzgc przez VAN Control-Dual) w zaleznosSci
od sytuacji roboczej, aby uzyska¢ jako wielko$¢é docelowg
stosowang dawke wiasciwg dla powierzchni.

Przy uwgzlednieniu wczesSniej ustalonego zapotrzebowania
lub przy zastosowaniu dawek apikacji hydrostatyczny na-
ped pompy w ten sposOb przyczynia sie w duzym stopniu
do odpowiedniego do potrzeb zaopatrzenia roslin z oszcze-
dzaniem Srodowiska i zasobow.



Korzysci w skracie:

» Niezmienna rozprowadzana dawka na hektar réwniez
przy wolnym ruszaniu lub objezdzaniu przeszkod
Zmiana predko$ci obrotowej ciggnika na trudnym tere-
nie lub jezdzie pod goére bez zmiany iloSci nawozu
tatwa i automatyczna regulacja rozprowadzanej dawki
wedtug wytycznych na podstawie cyfrowych rekordéw
terenowych
Oszczedno$é paliwa dzieki dostosoanej predkosci
obrotowej silnika, pasujacej do otoczenia i potrzebnej
sity pociggowej
Ltatwe dla uzytkownika i proste zastosowanie
Roéwniez dla niewprawionych kierowcow ze wzgledu na
brak ciagtego obserwowania predkosci obrotowej
Automatyczna regulacja rozprowadzanej dawki w Sec-
tion Control wskutek zmian szerokosci roboczej
Doskonata stabilnosé pracy przy jednoczesniej wyso-
kiej mocy pompy




Elektrohydrauliczny uktad kierowania kof tylnych

Do kazdego rodzaju wozu asenizacyjnego, niezaleznie od
sposobu jego montazu, umozliwia sie instalacje elektrohy-
draulicznego uktadu kierowania két tylnych, w celu zwiek-
szenia zwrotnoSci cysterny. Cysterny typu tridem sg stan-
dardowo wyposazane w taki uktad.

Budowa:

Elektrycznie sterowany ukfad kierowania két tylnych skta-
da sie z dzwigni opatentowanych przez firme Zunhammer,
zaciSnietych w obszarze stopy zaczepu kulowego K80 oraz
potencjometru obrotowego, potaczonego matym drazkiem
Z opatentowana dzwignia. Kierowanie opiera sie na pomia-
rze kata skretu na kuli holowniczej, do ktérego wykorzystuje
sie mata nakfadke. Punkt obrotu znajduje sie obok ucha
holowniczego. Ciggnik musi by¢ wyposazony w hydrauliczny
system LS (Load-Sensing). Uktad kierowania dziata zaréw-
no podczas jazdy do przodu, jak i do tylu, a takze umozliwia
przejazd awaryjny. Blokowanie nie jest konieczne nawet
przy wiekszych predkosciach.

Wszystkie korzysci w skrocie:

» Szybki i duzy skret kot zapewniajacy maksymalng
zwrotnoscé

» Blokada niepotrzebna nawet przy wiekszych predko-
Sciach

» Elektryczny uktad kierowania tylnych két zmniejsza zu-
zycie tylnych opon ciagnika o okoto 50% w poréwnaniu
z analogicznym ukfadem hydraulicznym.

Automatyczna blokada dopiero przy 40 km/h

Uzalezniona od predkosci redukcja kagta skretu
od 20 km/h

Mata dzwignia - duzy efekt dziatania

Opatentowana dzwignia kierowania ciagnikiem jest stan-
dardowo dostarczana z wozami asenizacyjnymi z elektrycz-
nym uktad kierowania tylnymi kotami. Pasuje do stopy kaz-
dego haka holowniczego K80 w ciggniku - niezaleznie od O.
Montaz jest niezwykle prosty i zajmuje maksymalnie dwie
minuty. Opatentowana dZwignia sterujgca moze byé uzywa-
na z lewej lub prawej strony.
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800/65 R32 BKT
Profil: FL 390
Profil: CargoXBib

800/60 R32 Alliance
300/60R R32 Michelin
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Szeroki wybor

ROWNIE INDYWIDUALNE JAK TWOJE GOSPODARSTWO
I TWOJA CYSTERNA ASENIZACYINA.

Nowoczesne rolnictwo to takze ochrona zasobéw i Srodowi-
ska. Aby chroni¢ nasz najwazniejszy zasob, jakim jest gle-
ba, firma Zunhammer oferuje szeroka game opon, a tym
samym indywidualne rozwigzanie do kazdego zastosowa-
nia. Dobranie odpowiedniej opony do wozu asenizacyjnego
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Btotniki aluminiowe

Profil: FLOT 328
Profil: Twin Radial
Profil: FL 693 M
Profil: A-380

50/50 R30.5 Alliance
50/50 R30.5 Trelleborg

to wazna decyzja. Nalezy wzigé pod uwage dopuszczalng
mase catkowitg, strukture gleby i metody uprawy (warunki
eksploatacyjne) podczas pracy oraz proporcje jazdy po dro-
dze i po polu. Twéj przedstawiciel handlowy chetnie udzieli
bardziej szczegbtowych informac;ji.
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System kontroli ciSnienia w oponach -

zawsze optymalne cisnienie

System kontroli ciSnienia w oponach polega na sztuczce
technicznej: ciSnienie w oponach mozna dostosowaé do
powierzchni podioza, aby uzyskaé optymalny nacisk na
podtoze i przyczepnosé. W polu ciSnienie jest ustawiane na
1 bar, aby chroni¢ glebe przed zniszczeniem. Zwiekszona
powierzchnia styku zmniejsza nacisk na podtoze i pozwa-
la unikngé glebokich Sladéw po przejezdzie. Po wyjezdzie
na droge opony zostajg dopompowane do 2-3,5 bara.

Zmniejszajg sie wowczas opory toczenia, minimalizuje sie
zuzycie paliwa i zuzycie opon. Do wyréwnania ciSnienia uzy-
wana jest sprezarka Srubowa lub sprezarka ttokowa. Moz-
na zamawiac systemy 1-przewodowe lub 2-przewodowe. Do
sterowania stuzy joystick, Magic-Box albo ISOBUS. Wyma-
gane ciSnienia mozna odczyta¢ i ustawi¢ na specjalnym
terminalu lub za posrednictwem ISOBUS.




SYSTEM 1-PRZEWODOWY:

Wszystkie kota sg potgczone przewodem biegngcym od
opony i przenosnikéw obrotowych do zaworéw sterujgcych.
Ten przewdd jest wykorzystywany zaréwno do zwiekszania,
jak i zmniejszania ilosci powietrza w kotach.

SYSTEM 2-PRZEWODOWY:

Wszystkie kota wyposazone sg dodatkowo w zawory, ktére
sg sterowane sprezonym powietrzem. Przez przenosnik ob-
rotowy prowadzg dwa przewody do zawordéw két. Jeden prze-
wéd stuzy do sterowania, a drugi do zasilania sprezonym
powietrzem. Zaletg jest dziatanie bezciSnieniowego ztacza
obrotowego w fazach bezczynnosci uktadu sterujacego.

TERRA CARE:

Funkcjonalne dziatanie opiera sie na zasadzie systemu
1-przewodowego, ale tutaj zainstalowanych jest kilka za-
worow sterujgcych i dlatego nie wszystkie cztery kota sg ze
sobg potaczone. Powietrze jest spuszczane i uzupetniane
jednym przewodem. Kazde koto wisi na elektrycznie stero-
wanym zaworze, ktéry musi dawac zielone Swiatto do napet-
niania lub spuszczania powietrza. CiSnienie mozna regulo-
waé osobno dla kazdej osi lub strony.

'!‘l ) ¢
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Sprezarka do systemu kontroli ci$nienia w oponach
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Technologia dostaw

Zgodnie z przepisami wiele wozéw asenizacyjnych nie moze
poruszaé sie po drogach, gdy sg w petni zatadowane. Na
polach czesto wykorzystuje sie cysterny dostawcze. Cyster-
ny dostawcze marki Zunhammer charakteryzujg sie duza

tadownoscig przy niskiej masie wiasnej. Zaopatruja cyster-
ny rozlewajgce i pojazdy samojezdne na terenach rolniczych
w gnojowice, poruszajgc sie po drogach publicznych.




Oprocz dwéch ultralekkich wozéw asenizacyjnych Zunham- ny charakteryzujg sie duzg stabilnoscig jazdy. Imponujg na
mer zaprojektowat réwniez inne serie jako cysterny dostaw- drodze dobrym prowadzeniem, zwrotnosScia, zwinnoscig
cze. Ze wzgledu na nisko potozony Srodek ciezkosSci cyster- i Swietng widocznoscia.




MASA WEASNA
3500 kg

ODPORNOSC
NA KOROZJE

MASA UZYTKOWA
14 500 kg

ULT-18 - najbardziej ekonomiczna 2-osiowa cysterna dostaw-

cza wszech czasow

Aby unikng¢ przestojow i zaopatrzy¢ pojazdy samojezdne
lub przyczepy do rozlewania gnojowicy o wysokiej wydajno-
Sci na polu, w praktyce czesto uzywa sie bardzo duzych
traktorow. Ultralekki model ULT-18 to zoptymalizowany pod
katem tadownoSci dwuosiowy wéz asenizacyjny z nowa
koncepcjg konstrukcyjna. Samonos$ny zbiornik wykonany
z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym
jest bezposrednio wyposazony w dwie osie z zawieszeniem
pneumatycznym bez koniecznosci stosowania oddzielnego
podwozia.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego wzmocnionego witok-
nem szklanym charakteryzuje sie rowniez wysoka odporno-
Scig korozyjna na dziatanie gnojowicy i substraty biogazowe.
Dlatego nie sg wymagane dodatkowe powtoki po wewnetrz-
nej stronie zbiornika. Zmniejsza to mase wtasng o 40% w
poréwnaniu do analogicznych wozOw asenizacyjnych ze
zbiornikami stalowymi, jednoczesSnie zwiekszajgc ftadow-
no$¢ o 19%. Dwuosiowa konstrukcja z wozkiem skretnym
umozliwia stosowanie mniejszych ciggnikéw oraz szybkie
sprzeganie i rozprzeganie.




ULT-18 - NOWA GENERACJA
ASENIZACYINYCH CYSTERN
DOSTAWCZYCH

Zalety w skrocie:

» Nowatorska lekka konstrukcja dostawczych wozéw
asenizacyjnych ze zbiornikiem GfK - konstrukcja samo-
nosna

» okoto 2300 kg lub 40% lzejsza niz porownywalna
stalowa cysterna

»  19% wieksza dopuszczalna tadowno$é w ruchu drogo-
wym

» 19% nizsze koszty na metr szeScienny gnojowicy, dzie-
ki zwiekszonej tadownosci

» bardzo niskie koszty utrzymania dzieki zastosowaniu
wozka skretnego

bardzo odporny na korozje zbiornik

Bezpieczne pokonywanie zakretow ze wzgledu na
nisko potozony Srodek ciezkosci

Tutaj widaé nasz model ULT-18 w akcji.
Zeskanuj kod QR albo wpisz nastepujacy link
http://www.zunhammer.de/de/ult18

CLICA
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MASA WLASNA
5000 kg

ODPORNOSC
NA KOROZJE

\ MASA UZYTKOWA

ek i)
e 19000 kg

perfekcyjne ogniwo w kazdym tancuchu transportu gnojowicy

Model Ultra-Light ULT-24 to duzy wariant ULT-18 o wiekszej
pojemnosci. To zoptymalizowany pod katem tadownosci
trzyosiowy woz asenizacyjny z nowg koncepcjg konstrukeyj-
ng. Samonosny zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego
wzmocnionego wtoknem szklanym jest bezposrednio wypo-
sazony w trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym, bez ko-
niecznosci stosowania oddzielnego podwozia. Konstrukcja
zbiornika z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiéknem
szklanym charakteryzuje sie rowniez wysoka odpornoscig

korozyjng na dziatanie gnojowicy oraz substratéw bioga-
zowych. Dlatego nie sg wymagane dodatkowe powtoki po
wewnetrznej stronie zbiornika. Zmniejsza to mase wtasng
0 40% w poréwnaniu do podobnych wozéw asenizacyjnych
ze zbiornikami stalowymi, jednoczesnie zwiekszajgc tadow-
nos¢ o 19%. Trzyosiowa konstrukcja z wozkiem skretnym
umozliwia stosowanie mniejszych ciggnikéw oraz szybkie
sprzeganie i rozprzeganie.
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Zalety w skrocie:

>

nowatorska lekka konstrukcja dostawczych wozéw
asenizacyjnych ze zbiornikiem GfK - konstrukcja samo-
nosna

wysoka odporno$¢ korozyjna

niskie koszty utrzymania dzieki zastosowaniu wozka
skretnego

duza tadownos¢ dzieki super lekkiej konstrukcji

wysoki komfort jazdy dzieki standardowemu zawie-
szeniu pneumatycznemu - sprawdzonemu w sektorze
samochodoéw ciezarowych

bardzo tatwa obstuga, szybkie sprzeganie i rozprzega-
nie

Mozliwa rotacja cystern dostawczych

(wymiana petnych na puste)




Osprzet do transportu gnojowicy

Oprécz wozdw asenizacyjnych o roznych gabarytach i z sze-
rokg gama opcji wyposazenia, Zunhammer oferuje rowniez
duzy wybrow systeméw zatadunku gnojowicy. W oddziel-
nym prospekcie z akcesoriami lub na stronie gtéwnej za-
mieszczone sg bardziej szczegbtowe informacje na temat

Dalsze informacje o technologii dystrybucji znajdg Paristwo na
naszej stronie internetowej
www.zunhammer.de/de/media/prospekte

systeméw zatadunku: stacji dokujgcych do siloséw pod-
ziemnych, siloséw naziemnych (wiezowych) i stacjiz sepa-
ratorami cyklonowymi, przedniego systemu dokujgcego
Profi-Fant i r6znych systemoéw ssacych. Firma Zunhammer
oferuje rozwigzania pasujgce do kazdego zaktadu.






Technologia aplikacji blisko gruntu i szybkie wprowadzanie
gnojowicy do gleby ograniczaja emisje, a tym samym straty
amoniaku. Wiasnie dlatego Zunhammer uzupetnia portfolio
produktow o belki z wezami wleczonymi, technologie pt6z

wleczonych oraz sprzet do przemieszania gnojowicy z grun-
tem podczas nawozenia. Wiecej informacji mozna znalezé
w odpowiednim prospekcie lub na stronie internetowej.




GLIDE-FIX

Szeroko$¢ robocza: od12mdo24 m

Sprawdzona i zaawansowana technicznie technologia ptozy wleczonej w wielu szerokoSciach roboczych

ALPEN GLIDE-FIX
Szeroko$é robocza: od9mdo12m

Doskonate dopasowanie do terenu na zboczach dzieki kompensacji nachylenia (poziomowanie).

DYSZA DUPLO jako opcja wyposazenia

Zmniejszenie odstepéw miedzy Sladami i ilosci gnojowicy na dysze, w celu unikniecia zanieczyszczenia paszy

Szeroko$é robocza: od3mdo6,5m/od5mdo6,5m

Maszyna podwieszana: 4 punkty, znakomite przemieszanie gleby
Maszyna holowana: Podwozie, idealne przygotowanie do siewu nawet przy duzych szerokoSciach roboczych




Presicion Farming

Presicion Farming to dostosowane do potrzeb gospodaro-
wanie gruntami rolnymi. Celem jest maksymalizacja plo-
néw przy jednoczesnej ochronie zasobOw poprzez precy-
zyjnie zaplanowane stosowanie sktadnikéw odzywczych.
Firma Zunhammer jest pionierem w dziedzinie inteligentne-
go rolnictwa i wraz z KRONE prezentuje w 2022 roku nowa

generacje pomiaru sktadnikéw odzywczych, VAN Control
dual. Oprécz pomiaru skfadnikéw odzywczych firma oferuje
opcje dokumentacji i tworzenia sieci, rozwigzania ISOBUS
oraz zréznicowana game modutéw sterujacych. Wiecej in-
formacji mozna znalez¢ w odpowiednim prospekcie lub na
stronie internetowej.

Sterowanie maszyna Oprogramowanie i akcesoria elektroniczne Pomiar sktadnikow odzywczych
JOYSTICK NAWOZENIE PRECYZYINE VAN CONTROL DUAL

Najprostsza opcja sterowania wo- Maksymalizacja rentownosci Dokfadne informacje o sktadni-
zem asenizacyjnym do ciggnikéw SECTION CONTROL kach réznych rodzajow gnojowicy

bez ISOBUS

TOUCHBOX

Sterowanie wszystkimi funkcjami
elektrycznymi, hydraulicznymi

i pneumatycznymi we wszystkich
ciagnikach bez ISOBUS

ISOBUS

Sterowanie maszyng za pomoca
terminali ISOBUS i/Iub joysticka
ISOBUS

Precyzyjne prowadzenie bez naktadania sie toréw
jazdy

MAPY APLIKACYJNE

Precyzyjna aplikacja sktadnikow odzywczych

z wykorzystaniem danych GPS za posrednictwem
ISOBUS

AGRIROUTER
tatwa wymiana danych miedzy maszyng a opro-
gramowahniem rolniczym

TANK-0-NUM
Elektroniczny licznik beczek z licznikiem dziennym
i catkowitym

KAMERA COFANIA
Lepsza widoczno$é podczas cofania i w ciasnych
przejazdach

i gnojowicy mieszanej za pomoca
tylko jednej krzywej kalibracji

DUAL-USE

Czujnik mozna réwniez stosowaé
w sieczkarniach polowych KRONE
do analizy sktadnikéw rozdrobnio-
nej trawy i kukurydzy

DOKUSTAR | DOKUSTAR E-MINI

Pomiar sktadnikéw odzywczych w
gnojowicy podczas przepompowy-
wania do zbiornikbw magazyno-
wych lub do innych cystern.
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KAMERA COFANIA
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Beeaent  Dalsze informacje o precyzyjnym rolnictwie znajda Paristwo na
naszej stronie internetowej
www.zunhammer.de/de/media/prospekte



Pojazdy samojezdne

Zunhammer uzupetnia swéj asortyment o nadwozia do po-
jazdow samojezdnych. Rosnace odlegtosci do pokonania,
krotszy czas aplikacji i lepsza ochrona gleby to powody, dla
ktérych warto stosowa¢ maszyny samojezdne.

Dalsze informacje o pojazdach samojezdnych znajda Pafistwo
na naszej stronie internetowej
www.zunhammer.de/de/media/prospekte

Holmer oferuje rolnikom trzy rézne pojazdy TerraVariant.
Maja one moc od 435 KM ze zbiornikiem o pojemnosci
16 000 | do najwyzszego modelu 0 mocy 652 KM ze zbior-
nikiem o pojemnosci 21 000 .

CLAAS oferuje Xerion 4200 jako ZUNI X-Trac. Ze zbiorni-
kiem o pojemnosci 16 000 | i mocg 462 KM Xerion jest
dobrze przygotowany do sezonu nawozenia gnojowica.




HOLMER TERRA VARIANT 650  HOLMER TERRA VARIANT 585

- &y < Y i {12 '. ', I ’ . ; :
HOI.MER TERRA VARIANT 435 ZUNI X-TRAC DO CI.AAS XERION 4200 SADDLE- TRAC

Pojemnos¢ | Moc zna-

Silnik . Pojemnosé Przektadnia Podwozie
skokowa mionowa
Mercedes Benz . Wszystkie kota skretne, sztywny
Holmer TV OM 473 LA 15600 cm3 480 kW 21.000 L Kessler LV 3000 z podziatem naped, jazda psim chodem lewo/
650 ' 652 PS mocy
TierV prawo
Holmer TV Mercedes Benz OM 430 kW Skrzynia biegdw POWERSHIFT Wszystkie kota skretne, sztywny
473 LA 15600 cm3 21.000 L FUNK DF 500,18 do przodu,6 naped, jazda psim chodem lewo/
585 ) . 585 PS
Tier IV final do tylu prawo
Holmer TV Mercedes Benz OM 300 kW Hydrostatyczny naped jezdny Wszystkie kota skretne, sztywny
470 LA 10 700 cm? 16.000 L zZ napedem na na poszcze- naped, jazda psim chodem lewo/
435 435 PS , .
Stage IV golne osie prawo
Wszystkie kota skretne i skretna
CLAAS 337 kW hydrostatyczno-mechaniczna przednia 0§, Dynamic STEERING,
Xerion Mercedes Benz 10 700 cm? 16.000 L skrzynia biegow CMATIC wszystkie kota skretne, jednostron-
458 PS . L
4200 Z podziatem mocy ny psi chad,
psi chdd, duzy psi chdd




Sebastian Zunhammer senior, niestrudzo- Nadchodzi przysziosé - powstaja pierwsze
ny wynalazca i wizjoner, zaklada spot-
dzielnie do budowy drewnianych beczek

i siloséw w Traunwalchen w Gérnej Bawarii.

pojazdy ze cysternami z poliestru wzmoc-

nionego wibknem szklanym. Z ograniczo-

nej wowczas palety koloréw uzyto z6ttego,
zZnanego z bejcy.

Opracowuje woz asenizacyjny z rozbryzgiem, Budowana jest ostatnia beczka z drewna.
ktéry rejestruje jako pierwszy niemiecki Produkcja jest catkowicie przestawiana na
wzor uzytkowy. Firma szybko zaczyna zaj- zbiorniki poliestrowe.

mowac sie budowg pojazdow i nieustannie

oferuje nowe rozwigzania w zakresie tech-
. nologii transportu i dystrybucji gnojowicy.




Synowie Sebastian i Rudi Zunhammer, kt6-
rzy przejeli firme w 1990 roku, kontynuujg
rodzinna tradycje i stawiajg na innowacyj-
nos$¢, najnowoczesniejsze technologie i so-
lidng jakoSé. Na przestrzeni lat wprowadza-
nych byto coraz wiecej ulepszen, idealnie
dopasowanych do zyczen i potrzeb klientow,
wymagan rynku oraz zaostrzonych dyrektyw
ochrony Srodowiska. Rozpoczyna sie do-
datkowa produkcja zabudéw samochodéw
ciezarowych, transporteréw specjalnych,

pojazdow specjalnych i przyczep.

Znaczna rozbudowa zaktadéw produk-
cyjnych w celu podwojenia mocy produk-
cyjnych w zaktadzie Biebing. W naszych
gtowach dojrzewajg pierwsze koncepcje

przysztych pojazdéw samojezdnych.

Ponad 40 zarejestrowanych patentéw, w tym

Kolejna duza rozbudowa zaktadéw produk-
cyjnych w Biebing. Elektronika staje sie
coraz wazniejsza w nowoczesnych wozach
asenizacyjnych. Po dwéch latach doswiad-
czen z prototypami przyjeliSmy sterowanie
ISOBUS jako opcje w produkcji seryjne;j.
Nagrodzenie srebrnym medalem za produkt
VAN-Control na targach Agritechnica 2007.

niektére europejskie, méwi samo za siebie.

Nadchodzi kolejna ekspansja. Poniewaz
pojazdy stajq sie coraz bardziej ztozone,

ny do nowej hali w 2014 roku

montaz belek jest zintegrowany z produk-
cjg seryjna. Ukonczenie budowy i przenosi-




Konsekwentna realizacja hasta ,Trans- ZUNI Swan zostat zaprezentowany
portujemy gnojowice, nie stal!” prowadzi na targach Agritechnica.

do opracowania zupetnie nowej koncepcji

przyczepy: Zunhammer zdobywa srebrny

medal na targach Agritechnica 2015 za

bezramowg cysterne ULTRA-LIGHT. Ponad- 3 /)

to model ULT-18 zostat uznany przez DLV

za Maszyne Roku 2016.

... uniwersalny sprzet do Xerion!

ZUNHAMMER VAN-CONTROL 2.0

v Inhaltsstoffe in Rindergiille:
TM: NGesamt: NH4'N: KZO

v Inhaltsstoffe in Schweinegiille:
TM: NGesamt: L610)

v Inhaltsstoffe in fliissigem Garrest:
TM, Ngesamt, NHs-N, KZO

DLG-Priifbericht 6801

—
Fabryke opuszcza w6z asenizacyjny numer UzyskaliSmy certyfikat DLG dla VAN-Control 2.0: zmie-
10 000. Jest to cysterna o pojemnosci nione rozporzadzenie w sprawie nawozow zmusza do
17 m3 z nowo opracowanym rozdziela- rozbudowania elektroniki, miedzy innymi ze wzgledu
czem na stopach Slizgowych. na obowigzek prowadzenia dokumentacji.
\L v, \ S
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Na rynku maszyn rolniczych

prezentowana jest nowa stacja
pomp z systemem VAN Control.

Rozbudowa zaktadéw produkcyjnych

Po kolejnych 3 latach testow i prac rozwojowych od cza-
su dostawy naszego wozu asenizacyjnego numer 10 000
z GLIDEFIX 15 m, ten cieszacy sie powodzeniem rozdzie-

lacz z ptozami wleczonymi jest teraz dostepny rowniez

z szeroko$cig roboczg 18 m w wariantach mocowania

statego lub czteropunktowego z produkgcji seryjne;j.

VAN Control dual:

Przedstawiono system pomiaru sktadnikéw odzyw-
czych i uzyskano aprobate DLG.
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